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Norme de securitate tehnica in sectorul termoenergetic

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Sectiunea 1
Domeniul de aplicare

1. Normele de securitate tehnica in sectorul termoenergetic (in continuare — Norme) prevad
cerinte tehnice minime cu privire la organizarea securitdtii executarii lucrarilor la mentenanta,
exploatarea, reparatia, ajustarea si incercarea utilajului termotehnic al centralelor electrice de
termoficare (in continuare — CET), centralelor termoelectrice (in continuare — CTE), retelelor termice,
punctelor termice si centralelor termice.

2. Normele sunt obligatorii pentru unitdtile termoenergetice, agentii economici care presteaza
servicii de deservire a obiectelor energetice si pentru persoanele fizice sau juridice care exploateaza
utilajul termotehnic al CET, CTE, retelelor termice, punctelor termice si centralelor termice (in
continuare — intreprindere energetica).

3. In Norme se utilizeazi notiunile definite in Legea nr. 174/2017 cu privire la energetici
(Monitorul Oficial Nr. 364-370 art. 620), Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrica (Monitorul
Oficial Nr. 193-203 art. 413), Legea nr. 92/2014 (Monitorul Oficial Nr. 178-184 art. 415) cu privire la
energia termicd si promovarea cogenerdrii, NE1-02:2019 ,Norme de securitate la exploatarea
instalatiilor electrice”, aprobate prin Hotdrarea Consiliului de administratie al Agentiei Nationale
pentru Reglementare in Energetica (in continuare — ANRE) nr. 394/2019 (Monitorul Oficial Nr. 24-34
art. 91), ,,Norme minime de exploatare a centralelor si retelelor electrice” aprobate prin Hotdrarea
Consiliului de administratie al ANRE nr. 155/2022 (Monitorul Oficial Nr. 141-150 art. 539), precum
s1 urmatoarele notiuni:

Mecanisme rotative - pompe, ventilatoare, exhaustoare, mori, concasoare si altele, cu actionare
electrica sau de alt tip.

Utilaj auxiliar - utilaj care contribuie la functionarea procesului tehnologic de baza, dar nu
afecteaza incetarea acestui proces.

Admitere - masura ce asigurd pregatirea corecta a locului de munca, suficienta masurilor de
securitate necesare pentru producerea muncii, precum si respectarea acestora conform specificului
locului de munca in baza autorizatiei de lucru sau dispozitiei.

Reglarea utilajului termotehnic - parte a procesului tehnologic, care prezinta un set de lucrari
organizatorice, tehnice, de diagnosticare si operatiuni de exploatare pentru pregatirea, reglarea si
setarea utilajelor pentru a asigura functionarea fiabild a acestora, cu caracteristicile si in conditiile
stabilite.

Deservirea utilajului - mentenanta, exploatarea, deservirea tehnica, reparatia, reglarea si
incercarea utilajului termotehnic, precum si lucrarile de reglare-demarare a acestuia.

Aparate de securitate - dispozitive si aparate care asigura functionarea in siguranta a utilajelor
termotehnice, dispozitive de automatizare si masurare termicad (in continuare — DAMT), supape de
siguranta a cazanului, dispozitive de sigurantd pentru canalele gazelor de ardere, indicatoare de nivel
al apet in cazan, dispozitive de masurare si alte dispozitive de siguranta.

Proiect de executie a lucririlor (in continuare — PEL) - documentatie organizational-
tehnologica, elaboratd de catre intreprindere, sau la solicitarea acesteia, de catre o organizatie
specializata si destinatd coordondrii solutiilor de asigurare a conditiilor de securitate in munca si
sigurantei tehnice la efectuarea de catre antreprenor a unor lucrari la obiectul beneficiarului, inclusiv



lucrarilor de reparatii, constructii speciale, montaj, lucrari de reglare-demarare.

Utilaj termotehnic - cazane si elemente auxiliare ale cazanelor, cazane recuperatoare, turbine
cu abur, instalatii de cogenerare bazate pe motoare cu ardere internd, conducte si fitinguri pentru
conducte, compresoare si pompe, ventilatoare, pompe aspiratoare de fum, suflante, sisteme de
ventilatie si evacuare, calorifere, aparate de aer conditionat, utilaje de admisie si tratare a apei, precum
st dispozitivele automatizarilor termice si masurdri termotehnice, instalate pe acest utilaje.

4. Cerintele uzinei producdtoare de utilaj termotehnic cu privire la exploatarea acestora au
prioritate Tn raport cu cerintele instituite de prezentele Norme.

5. Administratorul intreprinderii energetice, in functie de conditiile de munca si specificul
obiectului energetic gestionat, poate sd prevada cerinte suplimentare cu privire la exploatarea acestuia,
ce nu contravin prevederilor Normelor si cerintelor uzinei producatoare.

6. Persoanele care se fac vinovate de nerespectarea cerintelor Normelor poartd raspundere
disciplinara, contraventionald, penala, civila, in modul stabilit de legislatie.

7. Registrele si documentatia tehnicd mentionata in Norme pot fi tinute in format electronic, cu
respectarea cerintelor privind securitatea si trasabilitatea datelor.

Sectiunea 2
Organizarea exploatarii utilajului in conditii de securitate

8. Echipamentul electric trebuie sa fie amenajat in corespundere cu Normele de amenajare a
instalatiilor electrice (in continuare — NAIE) si exploatat in corespundere cu NE1-02:2019 ,,Norme de
securitate la exploatarea instalatiilor electrice”, aprobate prin Hotararea Consiliului de administratie al
ANRE nr. 394/2019.

9. Dispozitivele automatizarilor termice, masurarilor si protectiilor termotehnice trebuie sa
corespunda Normelor si NE1-02:2019 ,,Norme de securitate la exploatarea instalatiilor electrice”,
aprobate prin Hotararea Consiliului de administratie al ANRE nr. 394/2019.

10. Mecanismele si masinile de ridicat, accesoriile si sculele trebuie sa fie incercate si exploatate
in corespundere cu documentele normativ-tehnice si instructiunile uzinelor producatoare.

11. Asigurarea exploatdrii utilajului termotehnic in conditii de securitate trebuie executata cu
intreprinderea masurilor care asigura apararea vietii, sdndtdtii si capacitatii de munca a personalului.

12. Pentru asigurarea exploatarii utilajului termotehnic al CET/CTE/centralelor termice si
retelelor termice, la Intreprindere se desemneazd persoane responsabile din randul conducétorilor si
specialistilor subdiviziunilor respective.

13. Persoanele responsabile sunt desemnate dupa verificarea cunostintelor cu privire la
securitatea si sdnatatea in munca si se conduc de prevederile Sectiunii 3 din Capitolul 1.

14. Se admite exploatarea utilajului termotehnic al CET/CTE/centralelor termice si retelelor
termice, cu respectarea prevederilor Normelor, in baza contractelor, de catre agenti economici care
presteaza servicii de deservire a obiectelor energetice. In acest caz, obligatiile responsabililor pentru
exploatarea in conditii de securitate a utilajului termotehnic sunt asigurate de catre persoanele din
randul personalului agentilor economici care presteaza servicii de deservire a obiectelor energetice n
baza autorizatiei de lucru in corespundere cu Sectiunea 8 din Capitolul IV.

15. In cadrul intreprinderilor trebuie si fie elaborate si aprobate instructiunile de securitate si
sanatate in munca pentru personal, precum si asigurat controlul sistematic asupra corespunderii
utilajului si proceselor tehnologice cerintelor de securitate in conformitate cu cerintele Legii securitatii
si sanatatii in munca nr. 186/2008 (Monitorul Oficial Nr. 143-144 art. 587).

16. Personalul de conducere al intreprinderilor trebuie sa asigure conditii inofensive de munca
prin executarea masurilor tehnice si organizatorice, precum si instruirea personalului.

Sectiunea 3
Cerinte fata de personal

17. Personalul intreprinderilor trebuie sa fie supus examenului medical pana la angajare, precum



si periodic dupa angajare, In ordinea stabilitd de Hotararea Guvernului nr. 1025/2016 pentru aprobarea
Regulamentului sanitar privind supravegherea sandtdtii persoanelor expuse actiunii factorilor
profesionali de risc (Monitorul Oficial Nr. 306-313 art. 1118).

18. Persoanele, care nu au atins varsta de 18 ani, nu pot fi antrenate la executarea lucrarilor
stabilite Tn Nomenclatorul lucrarilor cu conditii de munca grele, vatamatoare si/sau periculoase la care
este interzisa aplicarea muncii persoanelor in varstd de pana la 18 ani aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 541/2014 (Monitorul Oficial Nr. 185-199 art. 590).

19. Este interzisa utilizarea muncii femeilor in cazurile prevazute in Codul muncii nr. 154/2003
(Monitorul Oficial Nr. 159-162 art. 648), precum si de Cerintele minime de securitate si sanatate in
munca pentru protectia salariatelor gravide, care au ndscut de curand sau care aldpteaza, aprobate prin
Hotararea Guvernului nr. 1408/2016 (Monitorul Oficial Nr. 478-490 art. 1497).

20. Personalul, care deserveste utilajele sectiilor CET/CTE/centralelor termice si retelelor
termice, trebuie sa cunoasca si sa respecte prezentele Norme in raport cu functia detinuta.

21. Personalul care utilizeaza in activitatea sa mijloace de protectie electroizolante, este obligat
sd cunoasca si sa respecte cerintele cu privire la aplicarea acestora.

22. Personalului, care deserveste utilajul sectiilor principale ale CET/CTE/centralelor termice si
retelelor termice, precum si personalului admis la executarea lucrarilor speciale, in legitimatia cu
privire la verificarea cunostintelor trebuie sd-i fie efectuatd inscrierea respectiva.

23. Personalul de conducere al intreprinderii energetice clasificd personalul conform ocupatiilor
(functii si profesii) in corespundere cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 208/2021 cu privire la
aprobarea structurii Clasificatorului ocupatiilor din Republica Moldova (Monitorul Oficial Nr. 239-
248 art. 463).

Categoriile de calificare profesionald se stabilesc in conformitate cu prevederile Hotararii de
Guvern nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajatilor din unitatile cu autonomie financiara
(Monitorul Oficial Nr. 79-81 art. 841).

24. In calitate de lucriri speciale se considera:

1) lucrari de escaladare;

2) deservirea recipientelor sub presiune;

3) deservirea obiectelor sistemului de utilizare a gazului;

4) lucrari cu focul deschis si cu pericol de gaze;

5) lucrari cu utilizarea mercurului;

6) lucrari cu utilizarea sculelor electrice si pneumatice, prelucrarea materialelor cu scule
abrazive;

7) lucrari de agatare;

8) lucrari cu mecanisme de ridicat, dirijat de la podea;

9) transportarea incarcaturilor cu utilizarea autostivuitoarelor si stivuitoarelor electrice;

10) lucrari la strungurile de prelucrare a metalelor si abrazive;

11) lucrari la inéltime;

12) deservirea utilajului pentru combustibilul de rezerva.

Lista lucrarilor speciale poate fi suplinitd la decizia personalului de conducere al intreprinderii
energetice, cu luarea in considerare a conditiilor locale.

25. Formarea profesionald si perfectionarea personalului intreprinderilor trebuie efectuata in
corespundere cu prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (Monitorul Oficial
Nr. 159-162 art. 648).

26. Personalul, admis la deservirea utilajului termotehnic, in care, pentru necesitati tehnologice
sunt utilizate substante explozibile, combustibile si nocive, trebuie sa cunoasca proprietdtile acestora
st regulile de securitate la executarea lucrarilor cu acestea.

27. Personalul, care deserveste utilajul in locuri cu pericol de gaze, precum si care contacteaza
direct cu substante nocive, trebuie sa cunoasca:

1) lista locurilor cu pericol de gaze in sectie/raion;
2) actiunea toxica a substantelor daunatoare si semnele intoxicarii cu acestea;
3) regulile de executare a lucrarilor in conditii de securitate si de aflare in locurile cu pericol de



gaze;

4) regulile de aplicare a echipamentelor de protectie a cailor respiratorii;

5) substantele cu pericol de incendiu si modalitatile de stingere ale acestora;

6) regulile de evacuare a persoanclor, care au suferit de substantele nocive, din locurile cu
pericol de gaze si modalitatile de acordare a primului ajutor.

Personalul, care deserveste CET/CTE/centralele termice, ce functioneaza pe gaz natural si
gospodaria de gaze, aditional cerintelor expuse in prezentele Norme, trebuie sd cunoasca prevederile
Cerintelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distributie a gazelor combustibile
naturale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 552/2017 (Monitorul Oficial Nr. 253-264 art. 649).

28. Personalul, in functie de caracterul lucrdrilor executate, trebuie sd fie asigurat cu
imbracaminte si incdltdminte de protectie si echipamente individuale de protectie in conformitate cu
Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucrdtori a echipamentelor
individuale de protectie la locul de munca, aprobate prin Hotdrarea Guvernului nr. 906/2020
(Monitorul Oficial Nr. 9-12 art. 9) si Normele pentru elaborarea si realizarea masurilor de protectie a
muncii nr. 40/2001, ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale (Monitorul Oficial Nr. 33-35 art. 70).

Personalul, in functie de caracterul lucrarilor executate, este obligat sa utilizeze imbracaminte si
incéltdminte de protectie si echipamente individuale de protectie in timpul executdarii lucrarilor.

29. Personalul trebuie sa lucreze in imbracaminte de protectie, la care sunt incheiati toti nasturii.
Pe imbracaminte nu trebuie sa fie parti care atarna, ce pot fi prinse de mecanismele rotative. Se interzice
suflecarea manecilor imbracdmintei de protectie si rdsucirea cardmbului cizmelor.

30. In cazul executarii lucrarilor cu substante otrivitoare si chimice, curitarea suprafetelor de
transfer de caldura, evacuarea cenusii fierbinti din buncar, precum si in cazul executarii lucrarilor de
sudare electrica, de sudare cu gaz, de captusire, de izolare, de incarcare/descarcare a materialelor in
vrac si care produc praf, pantalonii trebuie sa fie imbracati deasupra cizmelor.

31. In cazul aflrii in incaperile cu utilaj energetic in functiune, in fintani, camere, canale,
tuneluri, pe santierele de constructii si in zonele de efectuare a reparatiilor, personalul trebuie sa poarte
casti de protectie, care sunt prinse cu o curea pentru barbie. Utilizarea castilor de protectie fara curea
pentru barbie se interzice. Personalul, care utilizeaza altfel de casti de protectie sau care nu prinde
Cureaua pentru barbie, trebuie sa fie suspendat de la executarea lucrarilor.

32. In cazul lipsei imbricamintei de protectie, personalul nu este admis la executarea lucririlor.

33. Personalul trebuie sa fie instruit cu privire la metodele practice de eliberare a persoanei de
sub actiunea curentului electric si acordarea primului ajutor, precum si metodele de acordare a primului
ajutor peroanelor care au suferit alte accidente.

CAPITOLUL 11
NORME GENERALE DE SECURITATE

Sectiunea 1
Teritoriul, incaperile si locurile de munca

34. La fiecare intreprindere energetica trebuie sa fie stabilite si aduse la cunostinta personalului
traseele inofensive de circulatie pe teritoriul intreprinderii energetice la locul de munca si planurile de
evacuare in caz de incendiu sau situatie de avarie.

35. Pentru circulatia mijloacelor de transport pe teritoriu se elaboreaza si se instaleaza in locuri
vizibile, inclusiv la intrarea pe teritoriu, schemele de circulatie a mijloacelor de transport, ce trebuie sa
fie iluminate Tn perioada Intunecata a zilei In conformitate cu NCM C.04.02:2017 ,,Iluminatul natural
si artificial” aprobat prin ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor nr. 71/2017
(Monitorul Oficial Nr. 244-251 art. 1254).

36. Fara persoane de insotire, se interzice aflarea pe teritoriul CET/CTE/centralelor termice si
in incaperile de producere a Tntreprinderilor energetice, a persoanelor, care nu deservesc utilajul
respectiv.

37. Trecerile si caile de circulatie, intrarile si iesirile In interiorul incéperilor de producere si



constructiilor, precum si in exterior, pe teritoriul adiacent, trebuie sa fie iluminate, libere si inofensive
pentru circulatia pietonilor si transportului. Blocarea trecerilor si cdilor de circulatie sau utilizarea
acestora pentru depozitarea materialelor se interzice.

Trecerile, cdile de circulatie, precum si scdrile, platformele si balustradele acestora, trebuie
intretinute in stare de buna functionare si curatenie, iar cele amplasate in exterior - curatate de zapada
si gheatd si presarate cu materiale pentru combaterea lunecusului pe timp de iarnd. Teritoriul
gospodariei de pacurd inconjurat cu dig, precum si dispozitivele de scurgere trebuie curatate dupa
fiecare ninsoare.

Pardoselile platformelor si trecerilor, precum si balustradele acestora trebuie sa fie fixate rigid.
Pe perioada reparatiei in locul balustradelor demontate trebuie instalate ingradiri temporare.
Balustradele si pardoselile, demontate pe perioada reparatiei, dupa finalizarea acesteia, trebuie sa fie
reinstalate si fixate rigid.

38. Langa portile si usile in zona circulatiei transportului feroviar si auto, trebuie sa fie instalate
balustri de ingradire si balustrade, precum si indicatoare rutiere in conformitate cu Regulamentul
circulatiei rutiere aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 357/2009 (Monitorul Oficial Nr. 92-93 art.
409), sau panou luminos.

Pe porti trebuie sa fie fixatoare, ce exclud deschiderea si inchiderea spontana a acestora.

Pentru automobile si alte mijloace de transport trebuie sa fie instalate indicatoare de viteza
admisibild de deplasare pe teritoriul intreprinderii, precum si in interiorul cladirilor. Zonele cu viteza
de deplasare limitata, locurile de parcare ale mijloacelor de transport si de intoarcere, trebuie sa fie
marcate prin indicatoare rutiere corespunzitoare, clar vizibile pe timp de zi si noapte. In locurile de
circulatie a transportului auto sub comunicatii si constructii trebuie sa fie instalate indicatoare ce
limiteaza inaltimea si latimea de gabarit.

39. In cazul circulatiei trenurilor, convoaielor de manevra, locomotivelor, la decuplarea
vagoanelor, este necesar de deplasat in prealabil Tn zona sigura, la distantd nu mai mica de 2 m de la
sina de margine a cdii ferate.

40. Se interzice amenajarea atelierelor, anexelor social-sanitare si altor incaperi sub canalele
gazelor de ardere.

41. Planseele, pardoselile, canalele si gropile de descarcare trebuie Intretinute in stare de buna
functionare. Golurile in pardoseli trebuie sa fie ingradite. Capacele si marginile gurilor de inspectare
ale fantanilor, camerelor si gropilor de descarcare, precum si planseele canalelor trebuie sa fie fabricate
din fier canelat la acelasi nivel cu pardoseala sau solul si fixate rigid.

Zonele periculoase trebuie sa fie ingradite pe perimetru. Elementele ingradirilor temporare
trebuie fixate rigid. Ingradirile trebuie sa fie durabile si rezistente in cazul actiunii dinamice a greutitii
omului, clar vizibile in orice perioadd a zilei. Pe Ingradiri trebuie sd fie instalate indicatoare de
securitate ,,Atentie! Zona periculoasa”.

42. n camere si canale este necesar de mentinut curitenia, de pompat apa regulat din gropile de
descarcare si de evitat blocarea trecerilor.

43. Modificarea constructiilor si perforarea acestora, fard efectuarea calculelor prealabile ce
confirma posibilitatea executdrii lucrarilor, nu se admite.

44. Amenajarea in canale a barierelor, care impiedica trecerea libera a personalului de deservire,
nu se admite.

In cazuri exceptionale, cand divizarea canalului pe sectii separate este necesard conform
conditiilor tehnologice, pana la si dupd peretele despartitor, trebuie sd fie amenajate iesiri pe suprafata
solului.

45. La fiecare ntreprindere/sectie/sector trebuie sd fie un plan cu indicarea pe acesta a
santierelor de constructii si sarcinilor admise pe acestea. In sectii/sectoare trebuie si fie delimitate clar
hotarele santierelor, iar pe placile indicatoare se mentioneaza sarcinile admisibile pe acestea.

46. Nivelul iluminarii incaperilor cladirilor noi si reconstruite, trebuie sa corespundd NCM
C.04.02:2017 ,,Jluminatul natural si artificial”, aprobat prin ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale
si Constructiilor nr. 71/2017 (Monitorul Oficial Nr. 244-251 art. 1254).

47. Pentru iluminarea incdperilor, In care este posibild patrunderea gazului combustibil,



vaporilor substantelor explozive, trebuie sa fie utilizate corpuri de iluminare de constructie
antiexploziva.

48. In incdperile de producere trebuie si fie executat iluminatul de avarie si retea de iluminat cu
tensiunea 12 V.

49. Nivelul zgomotului la locurile de munca nu trebuie sd depaseasca valorile indicate in
Cerintele minime privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor pentru sandtatea si securitatea lor
generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 362/2014 (Monitorul Oficial Nr. 142-146 art. 411).

50. Normele admisibile de vibratii, cauzate de utilajul ce produce vibratii la locurile de munca,
nu trebuie sa depdseasca valorile indicate In Cerintele minime de securitate si sandtate In munca
referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de vibratiile mecanice aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 589/2016 (Monitorul Oficial Nr. 134-139 art. 647).

51. Sistemele de ventilatie, conditionare a aerului si incalzire cu aer trebuie sa asigure schimbul
de aer stabilit de cerintele Hotararii Guvernului nr. 353/2010 cu privire la aprobarea cerintelor minime
de securitate si sanatate la locul de munca (Monitorul Oficial Nr. 91-93 art. 525).

52. Calitatea aerului In zonele de lucru in incdperile de producere ale intreprinderilor trebuie sa
corespunda cerintelor Hotararii Guvernului nr. 324/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului
sanitar privind cerintele de sandtate si securitate pentru asigurarea protectiei lucrdtorilor impotriva
riscurilor legate de prezenta agentilor chimici la locul de munca (Monitorul Oficial Nr. 125-129 art.
404).

53. La intreprinderi trebuie sd fie evaluate riscurile profesionale conform cerintelor Hotérarii
Guvernului nr. 95/2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securitatii
si sanatatii in munca nr. 186-XV1 din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial Nr. 34-36 art. 138).

54. Acizii, alcalii, fosfatii, reactivii si alte materiale trebuie pastrate in depozite, ce corespund
cerintelor NRS35-05-87:2008 ,,Reguli de securitate pentru productiile care utilizeaza baze si acizi”.

55. Mercurul trebuie pastrat in ambalajul uzinei producatoare, In depozite speciale, dotate in
corespundere cu cerintele stabilite fata de incaperile de producere, in aerul carora poate fi posibila
aparitia vaporilor de mercur.

56. In depozite trebuie s fie o rezerva de vesela si accesorii pentru impachetarea si transportarea
mercurului. Transportarea mercurului trebuie efectuata numai in vesela incasabila.

57. Substantele si materialele chimice, ce contin componenti usor inflamabili, explozibili si
toxici, trebuie pastrate In depozite speciale, izolate de celelalte incaperi si ce corespund cerintelor Legii
nr. 116/2012 privind securitatea industriala a obiectelor industriale periculoase si Legii nr. 277/2018
privind substantele chimice.

58. In incaperile de producere se interzice pastrarea benzinei, kerosenului, spirtului, vopselei,
lacului, solventului, diluantului si altor materiale usor inflamabile, cu exceptia unor cantitdti mici in
limitele necesitatii zilnice, ce sunt previzute de reglementiri tehnologice. In apropiere de locurile de
muncd, materialele lubrefiante pot fi pastrate in rezervoare si vase metalice.

Pastrarea substantelor si materialelor in incdperile de depozitare trebuie efectuatd cu asigurarea
accesului liber pentru controlul starii acestora. Materialele usor inflamabile trebuie pastrate in depozite
speciale in exteriorul incdperilor de producere. Pe usile acestor depozite trebuie sa fie instalate panouri
care avertizeaza despre prezenta substantelor usor inflamabile si care interzic utilizarea focului deschis
st fumatul conform Cerintelor minime pentru semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 918/2013 (Monitorul Oficial Nr. 262-267 art. 1023).

Cantitatile consumabile ale substantelor si materialelor combustibile, ce sunt utilizate in procesul
tehnologic, pot fi pastrate in Incdpere, nemijlocit 1anga instalatii si utilaje, In cantitatea prevazuta de
regulamentele tehnologice, dar nu mai mare de norma zilnica conform Regulilor generale de aparare
impotriva incendiilor in Republica Moldova, aprobate prin Hotdrarea Guvernului nr. 847/2022
(Monitorul Oficial Nr. 23-24 art. 56).

59. Cantitatile pana la 2-3 I de alcalii si acizi, cu exceptia acidului fluorhidric, trebuie sa fie
pastrate in ambalaj de sticla cu dopuri rodate, n incaperi separate, dotate cu ventilatie.

Acidul fluorhidric trebuie pastrat in recipiente din polietilena sau butelii parafinate.



Buteliile trebuie sa fie dotate cu ladd/ambalaj de la uzina producatoare sau amplasate in cosuri
sau lazi de lemn. Spatiul intre butelie si cos/lada trebuie sa fie umplut cu aschii de lemn sau paie. Pentru
pastrarea buteliilor cu acid sulfuric si azotic utilizarea materialelor de lemn se admite dupa prelucrarea
acestora cu compusi ignifugi. Extragerea buteliilor din 1dzi/cosuri se efectueaza numai dupa golirea
acestora.

Cosurile/lazile cu butelii umplute cu acid, trebuie instalate pe pardosea intr-un singur rand.
Fiecare dintre acestea trebuie dotate cu eticheta cu denumirea acidului.

Buteliile goale de acid trebuie pastrate in conditii similare.

60. In sectiile de producere ale CET/CTE/centralelor termice trebuie si fie prevazute locuri
pentru instalarea utilajului de sudare electricd in corespundere cu cerintele Regulilor generale de
aparare impotriva incendiilor in Republica Moldova, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 847/2022
(Monitorul Oficial Nr. 23-24 art. 56).

61. Materialele, articolele, utilajele si piesele acestora, aflate la locul executarii lucrarilor de
reparatii in exteriorul incaperilor, trebuie sa fie amplasate pe teren batatorit, care pe timp de iarna
trebuie curatat de zdpada si gheatd. Trebuie sa fie intreprinse masuri pentru prevenirea deplasarii
spontane a materialelor depozitate.

In cazul amplasirii materialelor pe pante, trebuie si fie intreprinse masuri pentru protectia
terenurilor Tmpotriva apelor de suprafata.

Distanta de la materiale si utilaje pana la marginea gropilor de fundatie si transee se determina
prin calculul rezistentei taluzului, dar trebuie sd fie nu mai mica de 1,0 m.

62. Stivuirea marfurilor in locurile de depozitare intermediara trebuie executata in conformitate
cu GOST 12.3.009-76 ,Cucrema crangaptoB Oe3omacHocTH Tpynaa. PaGoTel morpy3odHo-
pasrpy3ounsie. O0ue TpedoBanus 6e30nacHOCTH .

63. Marfurile pe teren, trebuie amplasate in corespundere cu planurile elaborate si aprobate, in
felul urmator:

1) caramida in ambalaj pe palete — nu mai mult de 2 nivele;

2) caramida in containere — Tntr-un singur nivel, fara containere - in stiva cu inaltime nu mai
mare de 1,7 m;

3) materiale de faianta - in stive cu inaltimea mai mica de 1 m;

4) materiale din metal de mici dimensiuni — pe stelaje cu indltime nu mai mare de 1,5 m;

5) utilaj cu gabarite mari si greutate mare si partile acestuia - intr-un rand pe suport;

6) metale feroase laminate - in stive cu indltime mai mica de 1,5 m cu suporturi si garnituri.
Instalarea tablelor metalice pe muchie se interzice;

7) materiale termoizolante - in stive cu inaltimea mai mica de 1,2 m, cu pastrare in incaperi
inchise si uscate;

8) tevi cu diametrul mai mic de 300 mm - in stive cu indltimea mai mica de 2 m pe suport cu
fixator;

9) tevi cu diametrul mai mare de 300 mm - in stive cu indltimea mai mica de 3 m pe reazem
fard garnituri cu fixator;

10) marfurile pe terenul de pastrare trebuie acoperite de precipitatiile atmosferice.

Randul de jos de tevi trebuie sa aiba latimea nu mai micad de dimensiunea inaltimii. Tevile trebuie
fixate rigid pe suporturi si intdrit de talpi metalice sau fixatoare cu numar de inventariere.

64. Camerele si tronsoanele conductelor subterane, deschise pentru executarea lucrarilor, trebuie
sa fie Ingradite de panouri de inventar cu instalarea indicatoarelor rutiere in corespundere cu cerintele
Regulamentului circulatiei rutiere, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 357/2009 (Monitorul Oficial
Nr. 92-93 art. 409). Ingradirile trebuie si fie vopsite in culori de semnalizare conform Cerintelor
minime pentru semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 918/2013 (Monitorul Oficial Nr. 262-267 art. 1023).

65. Indicatoarele rutiere de semnalizare si lampile de semnalizare pe panouri, trebuie s asigure
vizibilitate bund a locului ingradirii din toate partile posibile de circulatie a transportului auto si a
pietonilor.

66. Continutul substantelor ddunatoare in aerul zonei de lucru a incéperilor de producere, nu



trebuie sd depaseasca concentratiile limita admisibile stabilite conform Regulamentului sanitar privind
cerintele de sdnatate si securitate pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de
prezenta agentilor chimici la locul de munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 324/2013
(Monitorul Oficial Nr. 125-129 art. 404).

67. Concentratia gazului combustibil in incdpere nu trebuie sd depaseasca 1/5 din limita
inferioara de inflamabilitate.

68. Trebuie sa fie elaborata lista locurilor cu pericol de gaze, precum si incaperilor cu substante
daunatoare, ce se aproba de catre personalul de conducere al intreprinderii.

Langa intrarile in aceste Incdperi trebuie sa fie instalate panouri ce avertizeaza despre prezenta
substantelor daunatoare si despre pericolul incendiului si exploziei. Panourile trebuie sd corespunda
Cerintelor minime pentru semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca aprobate prin
Hotararea Guvernului nr. 918/2013 (Monitorul Oficial Nr. 262-267 art. 1023).

69. Pe teritoriul si In Incdperile de lucru trebuie mentinutd curatenia.

70. Lichidele varsate sau scurse trebuie la necesitate neutralizate si eliminate, iar locurile unde
acestea au fost varsate - sterse.

71. Se interzice utilizarea substantelor combustibile n cazul curdteniei incaperilor si utilajului.

72. In incaperile de producere trebuie si fie instalate cutii metalice, ce se inchid, cu sectii pentru
material de curatare curat si murdar. Materialul de curdtare murdar trebuie eliminat din cutii in fiecare
zi,

73. Cerintele de aparare impotriva incendiilor la intreprinderi trebuie respectate in conformitate
cu prevederile Regulilor generale de aparare impotriva incendiilor in Republica Moldova, aprobate
prin Hotararea Guvernului nr. 847/2022 (Monitorul Oficial Nr. 23-24 art. 56), iar conditiile tehnice
obligatorii pentru proiectare, constructia si reconstructia cladirilor si instalatiilor trebuie sd corespunda
NCM E.03.02:2014 ,,Protectia impotriva incendiilor a cladirilor si instalatiilor” aprobat prin ordinul
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor nr. 81/2014 (Monitorul Oficial Nr. 134-141 art.
724).

74. Pe teritoriul si in Incaperi trebuie sd fie mijloacele de primd interventie la stingerea
incendiilor conform prevederilor Regulilor generale de apdrare impotriva incendiilor in Republica
Moldova, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 847/2022 (Monitorul Oficial Nr. 23-24 art. 56).

75. Fumatul pe teritoriul si in incdperile de producere se permite numai in locuri special
amenajate.

76. Se interzice fumatul in rezervoare, camere, fAntani, canale, precum si in apropiere de gurile
de vizitare deschise.

77. In incaperile de producere trebuie si fie truse medicale pentru acordarea primului ajutor,
dotate cu material de pansament s1 medicamente. Trusele medicale trebuie mentinute in curdtenie si
ordine, iar rezerva materialelor si medicamentelor — innoita sistematic. In trusa medicali trebuie sa fie
lista materialelor si medicamentelor necesare, precum si indicatii cu privire la aplicarea acestora. Locul
aflarii truselor medicale se determina de catre personalul de conducere al sectiei/raionului/sectorului.
Nu se permite pastrarea medicamentelor cu termenul expirat.

78. Inincaperile de producere trebuie si fie afise, care ilustreaza metode inofensive de executare
a lucrarilor si regulile de acordare a primului ajutor.

79. In inciperile de producere, in apropiere de locurile de munci trebuie si fie havuzuri de apa
potabila sau recipiente cu apa potabila, ce corespund Legii nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile
(Monitorul Oficial Nr. 1-2 art. 2).

Cerinte fata de utilaje

80. Ladeservirea tehnicd, reparatia si verificarea echipamentelor termotehnice trebuie respectate
cerintele stabilite In instructiunile de exploatare, in programul de efectuare a deservirii tehnice sau
reparatiei pe parcursul intregii perioade de desfasurare a acestor lucrari.

Modificarea constructiei echipamentelor, efectuatd in cadrul lucrarilor de reparatie, trebuie
coordonata cu uzina producatoare sau proiectantul.



.....

In cazul lichidarii uzinei producitoare, imposibilititii argumentate de coordonare cu aceasta,
refuzului de acordare a asistentei tehnice de catre uzina producdtoare sau in vedera asigurdrii
principiilor de rationamente tehnico — economice cu privire la coordonarea lucrarilor de reconstructie
si modernizare, personalul de conducere al intreprinderii energetice trebuie sa consulte si sa coordoneze
lucrarile cu alti producatori de echipamente similare. Decizia respectiva se coordoneaza de catre
autoritatea responsabild de efectuarea controlului si supravegherii tehnice de stat in domeniul securitétii
industriale.

81. Toate suprafetele cu temperaturi ridicate ale utilajelor, conductelor, rezervoarelor, atingerea
carora pot provoca arsuri, trebuie sa fie izolate termic. Temperatura la suprafata izolatiei trebuie sa
corespunda prevederilor NCM G.04.08:2018 ,,Izolatia termica a utilajului si a conductelor” aprobat
prin ordinul Ministerului Economiei si Infrastructurii nr. 488/2018 (Monitorul Oficial Nr. 410-415 art.
1603). Culoarea vopselei, simbolurile, dimensiunile literelor si pozitia inscriptiilor trebuie sa
corespunda prevederilor NRS 35-03-67:2004 ,Reguli de construire si exploatare inofensivd a
recipientelor sub presiune” aprobate prin Hotararea Departamentului ,,Moldova-Standard” nr. 1625-
RT din 17.12.2004 si NRS 35-04-74:2006 ,,Reguli de securitate la exploatarea conductelor magistrale”
aprobate prin Hotararea Serviciului Standardizare si Metrologie al Republicii Moldova nr. 2005-RT
din 25.10.2006.

82. Toate suprafetele cu temperaturi ridicate ale utilajelor si conductelor, care se afld in zonele
cu pericol de contact cu substante usor inflamabile, combustibile, explozive sau nocive, trebuie sa fie
acoperite cu Invelis metalic pentru protectia izolatiei termice de impregnarea cu aceste substante.

83. Conductele cu substante agresive, usor inflamabile, combustibile, explozive sau nocive,
trebuie sa fie ermetice. In locurile unde sunt posibile scurgeri, trebuie si fie instalate carcase de
protectie si la necesitate — dispozitive speciale de evacuare a produselor scurse in locuri special
amenajate.

84. Utilajele, armatura si dispozitivele, care necesitd inspectari periodice, trebuie sa fie
amplasate in locuri accesibile pentru deservire.

85. Pentru deservirea, inspectarea si reparatia comoda si in siguranta a utilajelor sub presiune
trebuie sa fie prevazute platforme metalice permanente sau mobile, cu ingradiri si scari cu balustrade,
amplasarea, constructia si dimensiunile carora trebuie sa corespunda prevederilor NRS 35-03-67:2004
»Reguli de construire si exploatare inofensiva a recipientelor sub presiune”, aprobate prin Hotdrarea
Departamentului ,,Moldova-Standard” nr. 1625-RT din 17.12.2004.

86. Vanele si ventilele, deschiderea carora necesita efort suplimentar, trebuie sa fie dotate cu
linii de bypass si actionare mecanicd sau electrica.

87. Toate dispozitivele de pornire si armatura trebuie sa fie numerotate si aplicate inscriptii in
conformitate cu schema tehnologica. Pe rotile de mana a vanelor, ventilelor si altor dispozitive de
inchidere trebuie sa fie indicata directia de rotire la inchiderea sau deschiderea acestora.

88. Partile rotative ale utilajelor de producere, la care personalul de exploatare poate avea acces,
trebuie sa fie dotate cu ingradiri mecanice de protectie, in conformitate cu SM EN ISO 14120:2016
»Securitatea masinilor. Protectori. Cerinte generale pentru proiectarea si constructia protectorilor ficsi
si mobili”.

Ingradirile de protectie trebuie sa fie basculante sau detasabile si realizate din sectii separate.
Pentru comoditatea deservirii partilor protejate ale utilajelor si mecanismelor in ingradiri, trebuie
prevazute usi de acces si capace.

Elementele detasabile si basculante ale ingradirilor de protectie stationare, trebuie sa fie dotate
cu manere, precum si cu dispozitive de fixare a acestora in pozitie deschisa in cazul deschiderii in sus
si In pozitie inchisa in cazul deschiderii 1n jos sau lateral.

Ingradirile usor demontabile trebuie si fie interconectate cu demaroarele motoarelor electrice,
pentru deconectarea si impiedicarea pornirii, la deschiderea sau inlaturarea acestora.

Ingradirile trebuie sa fie integre sau realizate din materiale perforate sau plase. Amenajarea
ingradirilor din bare sau benzi sudate pe carcasele mecanismelor se interzice.

Carcasele de protectie ale semi-mufelor trebuie sd fie realizate astfel, incat partea deschisa a
arborelui aflat in rotatie pe fiecare parte sa nu fie mai mare de 10 mm.



Sectiunea 3
Masuri de securitate la deservirea utilajului termotehnic

89. La fiecare loc de munca permanent trebuie sd fie prezente instructiunile de exploatare a
utilajului termotehnic, instructiunile de securitate si sanatate in munca, fisele de post ale personalului
de deservire, in functie de tipul de lucrari sau profesii, prevazut de procesul tehnologic corespunzator.

90. Instructiunile de securitate si sdndtate in munca trebuie sa fie elaborate in conformitate cu
prevederile Hotararii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009 pentru aprobarea unor acte normative privind
implementarea Legii securitatii i sanatatii in munca nr. 186-XV1 din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial
Nr. 34-36, cratbs Ne 138).

91. Pana la inceperea lucrarilor trebuie verificata respectarea cerintelor cu privire la utilaje si
admiterea la efectuarea lucrarilor, stabilite de prezentele Norme. La depistarea abaterilor, personalul
nu are dreptul sd inceapa lucrdrile, indiferent de cine a emis indicatia de efectuare a lucrarilor.

92. Pornirea in lucru a utilajelor trebuie efectuata numai dupa verificarea minutioasa a starii
tehnice a acestora. Pana la pornirea in lucru a utilajelor este necesara verificarea lipsei in zonele
periculoase a oamenilor, a obiectelor terte, precum si starea functionald a butonului ,,Stop”, in
conformitate cu instructiunile de exploatare.

93. Este in drept sd porneasca in lucru utilajele dupa oprire, doar personalul care a efectuat
oprirea sau care a preluat atributiile conform graficului turelor si a facut cunostinta cu modificarile
efectuate. Timpul si cauzele opririi, precum si timpul pornirii utilajelor termotehnice se consemneaza
n registrul operativ.

94. Inspectarile vizuale periodice se efectueaza doar cu permisiunea personalului de
serviciu/operativ, care monitorizeaza regimul de lucru al utilajelor.

95. Este interzisa aflarea personalului de serviciu/operativ, fard necesitate de producere pe
platformele agregatelor, in apropierea gurilor de vizitare, orificiilor de curatare, indicatoarelor nivelului
de apa, precum si in apropierea armaturii de Inchidere si reglare, supapelor de protectie si imbinarilor
cu flange a conductelor, care se afld sub presiune.

96. Este interzisa sprijinirea sau asezarea pe balustradele ingradirilor platformelor, mersul pe
conducte, precum si pe constructiile si barierele, care nu sunt destinate pentru acest scop.

97. La pornire, oprire, testdri si incercdri hidraulice a utilajelor si conductelor sub presiune se
permite aflarea Tn apropierea acestora doar a personalului implicat nemijlocit la efectuarea acestor
lucrari.

98. La efectuarea incercarilor hidraulice pana la majorarea presiunii pana la presiunea de proba,
se interzice aflarea oamenilor nemijlocit pe utilaje. Inspectarea vizuald a mbinarilor prin sudura a
utilajelor si conductelor supuse incercarilor, se permite doar dupa reducerea presiunii de proba pana la
presiunea de lucru.

99. La eliminarea zgurii, purjarea sau ventilarea cazanelor, in regimuri instabile sau de avarie,
personalul auxiliar trebuie sa se afle in locuri sigure.

100. La depistarea scurgerilor din conductele suprafetelor de transfer de caldura, conductele de
abur, colectoare, conductele de alimentare cu apd a cazanelor, precum si din armaturd, este necesara
evacuarea urgenta a personalului, care lucreaza pe utilajul avariat, ingradirea zonei periculoase si
montarea indicatoarelor de securitate.

Evacuarea personalului trebuie sa fie organizata de seful de turad sau conducatorul/seful de lucrari.

101. Este interzisa pornirea sau functionarea de scurtda durata a mecanismelor sau utilajelor, in
cazul cand ingradirile de protectie lipsesc sau sunt defectate. Efectuarea lucrarilor de curdtenie in
apropierea mecanismelor fara ingradiri de protectie sau cu ingradiri slab fixate, se interzice.

102. Este interzisa functionarea utilajelor termotehnice in urmatoarele cazuri:

1) cu protectiile tehnologice deconectate;

2) in lipsa pasapoartelor utilajelor;

3) la expirarea termenului de valabilitate a verificarii tehnice;

4) obiectivele industriale potential periculoase nu sunt inregistrate in Registrul de stat al
obiectelor industriale periculoase;



5) sunt defectate supapele de protectie contra majorarii presiunii;

6) majorarea presiunii peste valoarea admisibila si indiferent de masurile intreprinse de catre
personal, nu scade;

7) defectarea indicatoarelor nivelului de apa;

8) defectarea sau lipsa verificarii metrologice a manometrului si in acelasi timp nu este posibila
determinarea presiunii cu alte aparate de masura;

9) defectarea sau lipsa elementelor de fixare a capacelor gurilor de vizitare si orificiilor de
curatare;

10) defectarea aparatelor de masura si control (in continuare — AMC) si automaticii de
protectie, precum si blocajelor tehnologice;

11) lipsa schemei de conexiune a utilajelor;

12) lipsa fisei regimului de functionare a utilajului;

13) prezenta altor defectiuni, indicate in Instructiunile de exploatare sau la prezenta carora se
interzice exploatarea de prezentele Norme.

103. La pornirea in lucru a utilajelor termotehnice trebuie efectuatd incélzirea lentd a
conductelor prin intermediul deschiderii treptate a armaturii de reglare. Viteza de majorare a presiunii
si temperaturii 1n utilaje se determind In conformitate cu instructiunile de exploatare. La aparitia
vibratiilor sau socurilor hidraulice, debitul de abur trebuie redus pana la disparitia acestora, prin
intermediul inchiderii armaturii de reglare.

104. Dupa incetarea vibratiilor si socurilor hidraulice, majorarea presiunii si temperaturii poate
fi continuata cu o viteza la care nu apar noi vibratii si socuri hidraulice.

105. Incircarea sau descircarea utilajelor termotehnice cu produsul tehnologic trebuie efectuata
la presiunea atmosferica. Se interzice incarcarea sau descarcarea utilajelor cu produs tehnologic nociv
cu ventilarea fortata deconectata.

106. Utilajele termotehnice, care functioneaza cu mediu lichid sau gazos exploziv sau toxic,
trebuie sd dispuna de supapa intr-o singura directie (unisens) pe linia de alimentare de la pompa sau
compresor, care se inchide automat cu presiunea din instalatie.

107. La utilizarea furtunurilor de abur sau de apa fierbinte in timpul spaldrii sau suflarii utilajelor
trebuie verificata calitatea fixarii furtunului la conducta si varfului la furtun, iar varful trebuie sa fie
termoizolat pe o lungime nu mai micd de 1 m.

108. Se interzice curatarea, stergerea sau lubrifierea utilajelor in functiune, precum si a pieselor
rotative sau n miscare, patrunderea sau introducerea mainilor peste ingradiri pentru lubrifiere si
curdtare.

109. Pentru curatarea suprafetelor trebuie utilizate materiale din bumbac sau in.

110. Se interzice montarea, demontarea sau reglarea curelelor de transmisie Tn timpul
functiondrii mecanismelor, precum si reparatia sau lubrifierea benzilor transportoarelor in timpul
functiondrii acestora.

111. Se interzice oprirea manuala a mecanismelor rotative si in miscare.

112. 1In fata dispozitivelor de pornire, cu exceptia dispozitivelor de telecomandi, a motoarelor
cu tensiunea mai mare de 1000 V, precum si motoarelor cu tensiunea pand la 1000 V, dacd acestea sunt
instalate in Incdperi cu pericol sporit de electrocutare sau deosebit de periculoase, trebuie sa fie instalate
covorase electroizolante, iar in incaperile umede — platforme electroizolante.

113. Se interzice atingerea conductoarelor electrice rupte, aflate pe podea sau la sol, precum si
atingerea de sarme, funii sau cabluri, care se afla in contact direct cu acestea.

114. Se interzice exploatarea utilajelor defectate, precum si utilajelor cu dispozitivele de
deconectare avariatd, blocaje, protectii si semnalizéri defectate sau deconectate.

115. In cazul abaterilor de la regimul de functionare normali a utilajelor, care poate provoca un
accident, trebuie intreprinse masuri pentru asigurarea securitatii personalului.

116. Se interzice reparatia utilajelor fara indeplinirea masurilor tehnice, ce impiedicad conectarea
eronatad sau miscarea spontand a acestora.

Dupa curatarea sau reparatia utilajelor este necesar de asigurat lipsa oamenilor sau obiectelor de
natura straind in interiorul acestora.



117. Reparatiile capitale si curente ale utilajelor termotehnice trebuie efectuate conform PEL si
conditiilor tehnice pentru reparatii sau fiselor tehnologice.

118. La efectuarea lucrarilor in zone cu temperatura aerului mai mare de 33 °C, trebuie sa fie
prevazutd dotarea cu instalatii de ventilare a aerului.

119. La efectuarea lucrarilor de reparatii cu montarea sau demontarea utilajelor si conductelor,
precum si cu inlocuirea elementelor utilajelor, trebuie respectatd consecutivitatea operatiunilor
prevazuta de documentatia de reparatii planificate sau tehnologica, care asigura stabilitatea elementelor
noi instalate sau celor nedemontate si previne caderea elementelor demontate.

Stabilitatea elementelor nedemontate ale utilajelor si conductelor trebuie monitorizata continuu.

120. Coincidenta gaurilor pentru suruburi la asamblarea imbinarilor cu flanse, trebuie verificata
cu ajutorul rangilor sau dornurilor.

121. n cazul in care este necesard aflarea personalului in apropierea partilor fierbinti ale
utilajelor trebuie intreprinse masuri de protectie contra actiunii temperaturilor ridicate si arsurilor.

122. Este interzisd utilizarea kerosenului, benzinei, benzenului, acetonei si altor substante
combustibile si usor inflamabile, precum si tricloretilena, dicloretanul si alte hidrocarburi clorurate,
pentru curatarea si degresarea pieselor si utilajelor.

123. Incilzirea conductelor inghetate cu substante combustibile, explozive si agresive, precum
si armdtura acestora trebuie efectuatd in conformitate cu prevederile Regulilor generale de aparare
impotriva incendiilor In Republica Moldova, aprobate prin Hotirarea Guvernului nr. 847/2022
(Monitorul Oficial Ne 23-24 art. 56).

Se interzice utilizarea n acest scop a focului deschis sau obiectelor incinse.

124. Locurile periculoase pentru trecerea sau prezenta personalului trebuie sd fie dotate cu
dispozitive si ingradiri de protectie, precum si panouri in conformitate cu Hotararea Guvernului nr.
918/2013 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si sdnatate la locul de munca
(Monitorul Oficial Nr. 262-267 art. 1023).

125. Lucrarile de exploatare a utilajelor termotehnice in conditii de lucru periculoase sau nocive,
lucrarile la inaltime, in interiorul conductelor, constructiilor subterane si rezervoarelor, lucrarile cu
utilizarea focului deschis, precum si lucrdrile cu utilizarea uleiurilor rezistente la foc, mercurului si
altor substante chimice, trebuie efectuate cu utilizarea mijloacelor individuale de protectie, in
conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 108/2022 pentru aprobarea Reglementarii tehnice
privind echipamentele individuale de protectie (Monitorul Oficial Nr. 80-87 art. 211).

126. Lucrarile de curatare a corpurilor de iluminat si inlocuire a becurilor trebuie efectuate de
catre personal electrotehnic, ce detine talon de autorizare cu grupa de securitate electrica valabil,
responsabil de deservirea instalatiilor electrice respective, cu utilizarea dispozitivelor sau
mecanismelor ce asigura accesul inofensiv si comod la corpurile de iluminat.

127. La deservirea utilajelor in locurile unde nu este prevdzuta retea de iluminat permanentd,
trebuie asiguratd dotarea personalului cu lanterne portative care se transmit in ture.

128. In inciperile cu pericol sporit de electrocutare trebuie utilizate lampi electrice sau lanterne
portative cu tensiunea nu mai mare de 25 V. La efectuarea lucrarilor in conditii deosebit de periculoase
trebuie utilizate 1ampi electrice sau lanterne portative cu tensiunea nu mai mare de 12 V.

129. Pana la intrarea in incaperile cu instalatii de gaze este necesara efectuarea analizei mediului
de aer la continutul de gaze in acesta. Prezenta gazului trebuie determinatd prin intermediul
analizatorului de gaze in constructie antideflagranta. In cazul depistarii prezentei gazului, intrarea in
incdpere se permite doar dupa ventilarea acesteia si analiza repetatd a mediului de aer si constatarea
lipsei gazelor si prezenta oxigenului in limitele 18-23 % din volum. Daca dupa ventilare nu s-a asigurat
evacuarea gazelor, intrarea si efectuarea lucrarilor in Incapere se permite cu respectarea prevederilor
Sectiunii 8 din Capitolul II. Intrerupatoarele de conectare a retelei de iluminare si motorului electric al
ventilatorului trebuie sa fie instalate n exteriorul incdperii cu instalatii de gaze.

130. La executarea lucrarilor periculoase cu gaze trebuie respectate urmatoarele cerinte:

1) in calitate de sursd de lumina portativa trebuie sa fie utilizate doar lampi electrice in
constructie antideflagranta. Conectarea sau deconectarea lampilor in locurile unde se efectueaza lucrari
periculoase cu gaze, precum si utilizarea focului deschis si telefoanelor mobile este interzisa;



2) instrumentele trebuie sa fie confectionate din metale care exclud formarea scanteilor. Se
admite utilizarea instrumentelor confectionate din otel, cu conditia lubrifierii abundente a partii de
lucru a acestora;

3) utilizarea burghielor si altor scule electrice, precum si dispozitivelor care pot provoca scantei
este interzisa;

4) incaltamintea personalului trebuie sa fie confectionata fara elemente metalice, in caz contrar
este necesara utilizarea galosilor.

131. Usile incaperilor cu instalatii de gaze, fara personal de deservire permanent, trebuie sa fie
inchise cu lacat. Cheile trebuie pastrate de seful de tura si eliberate sub semnatura, pe durata efectuarii
lucrarilor, persoanelor conform listei aprobate de inginerul sef, cu returnarea zilnica dupa finalizarea
lucrarilor.

132. In cazul izbucnirii incendiilor este necesara apelarea la Serviciul national unic pentru
apelurile de urgentd 112 si informarea cu privire la locul incendiului, intreprinderea masurilor de
informare si evacuare a personalului, de stingere a incendiului cu mijloacele de prima interventie din
posesie, precum si informarea persoanei ierarhic superioare si serviciului de paza. Pana la interventia
pompierilor este necesara Intreprinderea masurilor de protectie a persoanelor care participa la
lichidarea incendiului, cu privire la eventuale prabusiri ale constructiilor, electrocutari, intoxicari,
masuri prevazute de Regulile generale de apdrare impotriva incendiilor in Republica Moldova,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 847/2022 (Monitorul Oficial Nr. 23-24 art. 56).

133. In cazul existentei pericolului producerii accidentelor, personalul care se afla in apropiere
trebuie sa Intreprindd masuri de prevenire a acestora, iar in cazul producerii accidentelor trebuie sa
intreprindd masuri de prevenire a actiunii factorilor traumatici asupra patimitului, acordarea primului
ajutor, solicitarea interventiei la locul accidentului a lucratorilor medicali sau transportarea patimitului
intr-o institutie medicala, cu pastrarea starii initiale la locul accidentului. Respectivele masuri se
realizeaza 1n baza instructiunilor de securitate si sandtate in munca elaborate de catre angajator in
conformitate cu prevederile Legii 186/2008 securitatii si sanatatii Tn munca.

Despre producerea accidentului este necesar de informat personalului ierarhic superior, care
actioneaza in conformitate cu Hotdrarea Guvernului nr. 1361/2005 pentru aprobarea Regulamentului
privind modul de cercetare a accidentelor de munca (Monitorul Oficial Nr. 9-12 art. 51).

Sectiunea 4
Ridicarea si transportarea incarcaturilor

Subsectiunea 1
Incircarea, descircarea si transportarea mecanizata a incarcaturilor

134. Lucrarile de incarcare - descarcare trebuie efectuate in mod mecanizat cu ajutorul utilajelor
de ridicare si transportare, conform cerintelor GOST 12.3.009 ,,Cucrema cTanaapToB 6€30M1aCHOCTH
Tpyaa. PaboTel nmorpy3ouHo - pasrpy3ounsie. O6mue tpedoBanus Oezonacuoctu”, GOST 12.3.020
»Cucrema crannaproB OezomacHocTu Tpyna. IIporueccsl mepeMerneHuss Tpy30B Ha MPEANPHUSITHSX.
Oo6mme TpedoBanus OezomacHocT”, NCM A.08.02:2014 ,Securitatea si sanatatea muncii in
constructii” aprobat prin ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor nr. 195/2014
(Monitorul Oficial Nr. 59-66 art. 464), NRS 35-03-96:2008 ,,Cerinte de securitate industriala la
constructia, montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a macaralelor”
aprobate prin Ordinul nr. 13/2009 al Ministerului Economiei si Comertului al Republicii Moldova
(Monitorul Oficial Nr. 30-33 art. 102).

135. Este interzisa coborarea incarcaturilor pe tavane, stalpi si platforme, fard un calcul
preliminar al rezistentei structurilor de sustinere si supraincarcarea acestora peste limita admisibila.

136. Este interzisa suspendarea incarcaturilor de structurile cladirilor, instalatiilor, conductelor
si altor elemente care nu sunt destinate in acest scop.

137. Este interzisa aflarea persoanelor in transee, canale sau tunele in timpul coborarii in acestea



a conductelor, armaturii sau altor utilaje, precum si aflarea persoanelor sub utilaje si conducte pana la
fixarea acestora si sub incarcaturile deplasate de macarale.

138. Este interzisa aflarea soferilor si altor persoane in automobile ce nu sunt dotate cu carcase
de protectie In timpul efectudrii lucrarilor de incarcare - descarcare cu utilizarea excavatoarelor.

139. Este interzisa aflarea sub graifere, bratele macaralei si masinilor, pe sinele de cale ferata,
sinele mecanismelor si macaralelor, in apropierea screperelor, precum si in apropierea mecanismelor
mobile sau stationare in functiune.

140. Lucrarile de constructie cu ajutorul masinilor si mecanismelor in zona de protectie a liniilor
electrice aeriene se efectueaza in conformitate cu NE1-02:2019 ,,Norme de securitate la exploatarea
instalatiilor electrice”, aprobate prin Hotararea Consiliului de administratie al ANRE nr. 394/2019
(Monitorul Oficial Nr. 24-34 art. 91).

141. Ladescarcarea in vrac pe estacade si sine amenajate la Tndltime, trapele vagoanelor trebuie
deschise de pe platforme special amenajate. inchiderea trapelor trebuie efectuati cu ajutorul
mecanismelor speciale.

142. La deschiderea trapelor si usilor vagoanelor, precum si bordurilor platformelor, este
interzisa aflarea persoanelor in zona de descarcare a materialelor sau in zona de deschidere a trapelor
sau bordurilor.

143. Pentru trecerea din vagoanele de cale feratd pe platformele de Incarcare-descarcare, in
depozite si viceversa trebuie amenajate pasarele confectionate din scanduri de lemn sau metal riflat.
Pasarelele trebuie sa corespunda GOST 26887 ,Ilmomaakd ¥ JECTHHIBI  JUIS
CTPOUTEIIEHO - MOHTaXHBIX paboT. O0mue Texundeckue yciosus”, NCM C.02.03-2004 ,,Cladiri de
depozitare”.

144. in cazul inaltimii stivei de pana la 1,2 m, cu exceptia balastului, aceasta trebuie sa fie
amplasata la o distantd de cel putin 2 m de la marginea exterioara a capului celei mai apropiate sine de
cale feratd, iar in cazul unei Tndltimi mai mare — la o distanta de cel putin 2,5 m. Stivele trebuie sa fie
amplasate astfel, Incat sa nu se formeze parti proeminente.

145. Vagoanele sau platformele de cale ferata trebuie deplasate de-a lungul frontului de
incdrcare - descarcare folosind locomotive, impingatoare sau trolii de manevra. Deplasarea manuala a
vagoanelor de-a lungul frontului de incarcare - descarcare, cu utilizarea celor mai simple dispozitive,
se permite in cazuri exceptionale, pe un segment de cale feratd orizontal si nu mai mult de un vagon
incarcat sau doua vagoane descarcate cu patru axe, obligatoriu cuplate, la o distantd nu mai mare decat
lungimea unui vagon si sub supravegherea unei persoane special delegate.

146. Deplasarea manuald a vagoanelor cu incarcaturi periculoase este interzisa.

147. Pana la inceperea deplasarii vagoanelor, pasarelele, podurile si alte dispozitive care
impiedica deplasarea trebuie indepartate, iar personalul trebuie sa fie avertizat cu privire la deplasarea
vagoanelor.

148. Transportarea oamenilor in exteriorul cabinei automobilelor de toate tipurile, tractoarelor,
masinilor si mecanismelor autopropulsate, constructiilor care nu sunt destinate transportarii oamenilor,
precum si In remorci si pe motocultoare, este interzisa.

149. La efectuarea lucrdrilor de incarcare - descarcare si deplasare a materialelor soferii si
masinistii mijloacelor si mecanismelor de transport de toate tipurile sunt obligati s3 urmeze semnalele
»Stop”, indiferent de cine sunt emise.

150. Transportarea materialelor explozive, combustibile, usor inflamabile, otravitoare si altor
materiale periculoase, precum si vaselor contaminate in care acestea au fost transportate trebuie
efectuatd in conformitate cu cerintele Regulamentului circulatiei rutiere aprobat prin Hotdrarea
Guvernului nr. 357/2009 (Monitorul Oficial Nr. 92-93 art. 409), Regulamentului privind transportul
interior de marfuri periculoase aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 143/2016 (Monitorul Oficial Nr.
43 art. 170) si Regulamentului transporturilor rutiere de marfuri periculoase aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 589/2017 (Monitorul Oficial Nr. 277-288 art. 706).

151. Extragerea acizilor si altor substante periculoase din cisterne sau descarcarea acestora,
trebuie efectuatd in conformitate cu cerintele pct. 707.

152. Buteliile cu acizi, alcaline si alte substante chimice lichide neinflamabile trebuie



transportate in cosuri sau lazi de lemn, in conformitate cu pct. 61. Buteliile trebuie sa fie instalate n
remorca automobilelor si Inchise ermetic.

153. Nu se permite instalarea lazilor sau cosurilor cu butelii una peste alta (in 2 randuri) fara
garnituri rezistente, care sa protejeze buteliile din randul inferior In timpul transportarii.

154. Se interzice transportarea cu automobilele a substantelor lichide combustibile in butelii,
gileti, sticle si alte recipiente similare. In acest scop trebuie utilizate recipiente metalice cu capace
insurubate ermetic.

155. Transportarea Incarcaturilor grele si periculoase se efectueaza in conformitate cu
Regulamentul circulatiei rutiere aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 357/2009 (Monitorul Oficial
Nr. 92-93 art. 409).

156. La operarea cu motostivuitoare si stivuitoare electrice se admit persoane cu varsta de cel
putin 18 ani, care au fost instruite cu privire la constructia si modul de exploatare a stivuitoarelor si
care detin permis pentru operarea cu acestea. Conducatorul stivuitorului electric trebuie sa detind grupa
II de securitate electrica.

157. Exploatarea stivuitoarelor trebuie efectuata in conformitate cu cerintele uzinei
producatoare.

158. La executarea lucrdrilor cu stivuitoare trebuie sa fie respectate cerintele Hotararii
Guvernului nr. 603/2011 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru folosirea de catre
lucratori a echipamentului de munca la locul de munca (Monitorul Oficial Nr. 135-138 art. 676).

Subsectiunea 2
Incércarea, descircarea si transportarea manuali a incarcaturilor

159. Laridicarea si transportarea manuald a incarcaturilor trebuie respectate cerintele Hotararii
Guvernului nr. 584/2016 privind Cerintele minime de securitate si sdndtate in munca pentru
manipularea manuala a incarcaturilor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de producere a
unor afectiuni dorsolombare (Monitorul Oficial Nr. 134-139 art. 642).

160. Ciile de deplasare a incarcaturilor trebuie Intretinute in curdtenie. Nu se admite baricadarea
acestora.

161. La utilizarea diverselor dispozitive de tachelaj, precum si rangilor, lopetilor si altor unelte
este necesara verificarea functionalitdtii acestora pand la inceputul lucrarilor.

162. La incdrcarea incarcaturilor rulante si descarcarea acestora de pe autovehicule, trebuie
utilizate platforme Inclinate cu fixarea incarcaturilor cu franghii.

163. Este interzisa aflarea persoanelor sub incarcaturi in timpul ridicarii sau coborarii acestora
pe platforme inclinate.

164. Franghia utilizatda la incarcare sau descdrcare trebuie aleasa in functie de masa
incarcaturilor. Viteza de cobordre a iIncarcaturilor trebuie reglata de lucratorii aflati in remorca
autovehiculului pe platforma.

165. Este interzisa descdrcarea autovehiculului sau platformei si concomitent efectuarea
lucrarilor de curatenie sau deplasarea in alt loc a incarcaturilor descarcate anterior.

166. Transportarea buteliilor din sticla, pline, in mod obligatoriu se efectueaza de doi muncitori.
Butelia impreund cu cosul trebuie amplasata intr-o ladd speciald de lemn cu ménere sau transportata
pe targa speciala cu orificiu pe mijloc, in care butelia Tmpreund cu cosul sa intre pana la 2/3 din
indltimea acesteia.

Pe distante scurte si pe scdri se permite transportarea buteliilor de catre doi muncitori in cosuri,
dupa verificarea minutioasa a manerelor si fundului cosului. Se admite transportarea buteliilor cu
ajutorul carucioarelor speciale.

167. La rostogolirea pe sol a butoaielor din lemn, impingerea acestora trebuie efectuata in zona
cercurilor metalice. Tragerea de marginile de lemn a butoaielor nu se permite, iar butoaiele grele trebuie
deplasate pe role.

168. Transportarea manuald a obiectelor de lungime mare in Incéperile de producere se permite
in cazuri exceptionale cu realizarea unui volum mic de lucrari.



Obiectele lungi trebuie transportate cu ajutorul dispozitivelor speciale de fixare sub forma de
cleste.

Se permite transportarea manuald a obiectelor lungi de mai multi muncitori de aceeasi Tnaltime.
In timpul transportarii si aruncirii, muncitorii trebuie sa se afle din aceeasi parte a incarcaturii.

Este interzisa transportarea incarcaturilor pe rangi, lopeti si alte unelte.

169. La efectuarea lucrarilor de incarcare - descarcare in perioada de noapte, toate locurile de
munca trebuie sa fie iluminate In conformitate cu NCM C.04.02:2017 ,,Iluminatul natural si artificial”
aprobat prin ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor nr. 71/2017 (Monitorul
Oficial Nr. 244-251 art. 1254).

Sectiunea 5
Lucrari la iniltime, pe schele si pe alte instalatii

170. Schelele, montarea, demontarea sau modificarea substantiald a acestora, trebuie sa
corespunda cerintelor SM EN 12812:2015 ,,Schele. Cerinte de performantd si proiectare generala”,
NCM A.08.02:2014 ,,Securitatea si sanatatea muncii in constructii”, aprobat prin ordinul Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Constructiilor nr. 195/2014 (Monitorul Oficial Nr. 59-66 art. 464), CP
A.08.11:2015 ,,Executarea lucrarilor de constructii la indltime. Cerinte generale de securitate”, aprobat
prin ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor nr. 73/2016 (Monitorul Oficial Nr.
157-162 art. 1012) si Hotararea Guvernului nr. 603/2011 privind Cerintele minime de securitate i
sandtate pentru folosirea de catre lucratori a echipamentului de munca la locul de munca (Monitorul
Oficial Nr. 135-138 art. 676).

171. Schelele pot fi amenajate din elemente metalice demontabile sau din lemn.

La necesitate, schelele din lemn amenajate in apropierea suprafetelor cu temperaturi ridicate ale
utilajelor termotehnice, trebuie sa fie protejate de aprindere sub actiunea acestora.

172. Sarcina pe schele si platformele de ridicare nu trebuie sd depaseascd sarcina admisibila
stabilitd in proiect sau in pasaportul uzinei producatoare. Pe schele trebuie sa fie montate indicatoare
cu privire la sarcina admisibila si schema de amplasare a acesteia.

Este interzisa aflarea mai multor persoane pe schele in acelasi loc. La necesitatea amplasarii pe
schele a iIncarcaturilor suplimentare, la amenajarea acestora trebuie sa fie luate n calcul sarcinile
suplimentare.

173. Platformele schelelor, amplasate la o indltime mai mare de 1,3 m de la nivelul solului sau
pardoselil, trebuie sa fie dotate cu ingradiri, amenajate din stalpi de sustinere si balustrade cu indltimea
nu mai micd de 1,1 m, iar indltimea unui element intermediar orizontal din plasa sau scandura trebuie
sa fie nu mai micd de 0,15 m. Distanta dintre stilpii de sustinere a balustradelor trebuie sa fie nu mai
mare de 2 m.

Ingradirile si balustradele trebuie si reziste la o sarcina statici de 700 N (70 kgf).

Platformele schelelor trebuie s fie fixate de traversele perpendiculare. Scandurile laterale trebuie
instalate direct pe platforma, iar elementele balustradelor trebuie fixate de stalpii de sustinere din partea
interioara.

Barele de sprijin ale balustradelor din lemn trebuie sa fie slefuite.

Pe platformele si scérile schelelor periodic in timpul lucrului si zilnic dupd finalizarea lucrarilor
trebuie efectuate lucrdri de curdtenie, iar in perioada de iarna — lucrdri de curatire a zdpezii si la
necesitate presararea nisipului.

174. Se interzice aruncarea de la inaltime a elementelor utilajelor demontate si altor materiale.
Evacuarea elementelor utilajelor demontate si altor materiale trebuie efectuata in mod mecanizat in 13zi
sau containere inchise sau prin intermediul jgheaburilor nchise.

175. Receptia si admiterea in exploatare a schelelor se efectueaza in conformitate cu CP
A.08.11:2015 ,,Executarea lucrarilor de constructii la Tndltime. Cerinte generale de securitate”, aprobat
prin ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor nr. 73/2016 (Monitorul Oficial Nr.
157-162 art. 1012).

176. Se interzice efectuarea lucrarilor de pe suporturi ocazionale.



177. In cazul in care este necesari executarea lucririlor de scurtd durati la inaltimea 1,3 m si
mai mare de la nivelul podelei/terenului de lucru fara esafodaj este obligatorie utilizarea centurilor de
siguranta. Personalul trebuie sa fie instruit cum si unde trebuie sa se ridice, la ce trebuie fixate
carabinele centurilor de siguranta.

Centurile de sigurantd pana la darea in exploatare, precum si peste fiecare 6 luni trebuie sa fie
supuse incercdrilor cu sarcind staticd conform metodicii, expuse in standarde sau specificatii tehnice
pentru centuri cu constructii si tipuri concrete. Pe centurile de sigurantd trebuie sd fie etichete cu
inscriere despre data urmatoarei incerciri. In cazul lipsei inscrierii cu privire la incercare, timpului
expirat de incercare sau in cazul depistarii defectului in timpul examinarii vizuale, utilizarea centurilor
de siguranta se interzice.

178. Pentru evitarea loviturilor schelelor de Incarcaturi, suspendate la carligul macaralei, rotirea
sdgetil acestuia concomitent cu ridicarea/coborarea incarcaturii in imediata apropiere de schele se
interzice.

Ridicarea si coborirea incarcaturii pe podind trebuie efectuatd la vitezd minima, lin, fara
smucituri.

179. Pe perioada executarii lucrarilor la inaltime, trecerea sub schele trebuie sa fie interzisa,
zona periculoasd ingradita si semnalizata prin panoul ,,Accesul interzis pietonilor” conform
prevederilor Anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 918/2013 privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si sinatate la locul de munci (Monitorul Oficial Nr. 262-267 art. 1023). In
cazul executarii lucrarilor pe suprafete cu zabrele, pentru prevenirea caderii sculelor si materialelor,
trebuie sa fie confectionata o platforma din scanduri.

180. Conductoarele electrice, amplasate la o distantd mai mica de 5 m de la schelele de metal,
pe perioada instaldrii sau dezasamblarii schelelor, trebuie sa fie deconectate si legate la pamant sau
inchise in jgheab sau demontate.

181. Schelele si esafodajele, de pe care temporar nu se executa lucrari, trebuie intretinute in stare
de buna functionare.

182. La executarea lucrarilor de escaladare de sine statator, se admit persoane cu varsta nu mai
micd de 18 ani, care nu au contraindicatii medicale, cu stagiu de executare a lucrarilor de escaladare
nu mai mic de un an, nivelul de calificare nu mai mic de Il si cunostinte corespunzitoare tipului
lucrdrilor executate. Persoanele, admise pentru executarea lucrarilor de escaladare pentru prima dati,
timp de un an trebuie sa lucreze sub supravegherea nemijlocitd a lucratorilor cu experientd, desemnati
prin ordinul personalului de conducere al intreprinderii energetice.

183. Lucrarile de scurta durata si de mic volum la indltimea mai mica de 4 m pot fi executate de
pe scari sau scari duble.

In cazul executarii lucrarilor la indltime pe sciri suspendate, mobile, extensibile, precum si pe
scari duble cu platforme, ce nu sunt ingradite de balustrade cu inaltime nu mai mica de 1,1 m, este
necesar de utilizat centura de sigurantd, dispozitivul de agatare a careia trebuie fixat de elementele
constructiei, utilajului sau de scard/scara dubld, cu conditia fixarii fiabile acestuia de constructie.

184. Se interzice executarea lucrarilor de sudare, lucrarilor cu utilizarea sculelor electrice si
pneumatice, precum si lucrarile cu sculele actionate cu pulbere de pe scari mobile si esafodaje. Pentru
executarea acestor lucrari trebuie utilizate schele sau esafodaje cu platforme ingradite de balustrade.

185. Ridicarea si coborarea marfurilor pe scard mobila si lasarea pe aceasta a instrumentului se
interzice.

186. In cazul executirii lucririlor de pe scari mobild in locurile cu trafic aglomerat al
autovehiculelor si pietonilor, pentru prevenirea caderii scarii, cauzata de lovituri intamplatoare, locul
instalarii scarii trebuie ingradit sau pazit. In cazurile, cand nu este posibil de fixat scara la instalarea
acesteia pe podea neteda de faianta, la baza scarii trebuie sa fie o persoana in casca de protectie pentru
mentinerea acesteia in pozitie stabild. In alte cazuri se interzice sustinerea cu mainile a partii de jos a
scarii.

Se interzice aflarea pe treptele scarii a mai mult de o persoana.

187. Schelele suspendate, mobile si agdtate pentru ridicarea persoanelor pot fi admise in
exploatare numai dupa Incercarea acestora.



188. Troliile, pentru ridicarea si coborarea schelelor agétate, trebuie sa fie utilizate si exploatate
conform cerintelor uzinei producétoare.

189. Cablurile/franghiile in locurile conexiunii acestora de schela agatatoare sau schelele mobile
si tamburul troliului, trebuie sa fie fixate sigur. Miscarea cablurilor In cazul ridicarii si coborarii
schelelor agatatoare si schelelor mobile trebuie sa fie liberd. Se interzice atingerea cablurilor de partile
constructiilor. Troliile si schelele mobile, pe care nu se executd lucrdrile, trebuie sa fie coborate pe
pamant. In cazul deplasarii schelelor agatitoare si schelelor este necesar de urmirit ca cablul sa fie
bobinat corect pe tamburul troliului.

190. Troliile, utilizate pentru ridicarea si coborarea schelelor agatatoare si schelelor mobile,
trebuie sa fie intarite pe fundament sau dotate cu balast pentru asigurarea stabilitatii lor in cazul sarcinii
de lucru duble. Balastul trebuie sa fie fixat sigur pe cadrul troliului.

Se interzice accesul personalului neautorizat la troliu.

191. Schelele agatatoare trebuie sa fie dotate cu ingradire din 4 parti, cu indltime nu mai mica
de 1,2 m. Amenajarea usitelor n ingradirea schelei agatatoare se interzice.

192. Schelele suspendate si mobile, schelele agatatoare, scarile si alte dispozitive trebuie sa fie
supuse Incercarilor de receptie si periodice.

Sectiunea 6
Lucriri de sudura, lucriri cu lampa de lipit

193. in cazul executdrii lucrarilor de sudare electrica, cu flacara si altor lucrari cu focul deschis,
trebuie sd fie respectate cerintele Regulilor generale de aparare impotriva incendiilor in Republica
Moldova, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 847/2022 (Monitorul Oficial Nr. 23-24 art. 56).

194. Utilajul de sudura trebuie sa corespunda Reglementdrii tehnice ,,Punerea la dispozitie pe
piata a echipamentelor electrice destinate utilizarii in cadrul unor anumite limite de tensiune”, aprobate
prin Hotararea Guvernului nr. 745/2015 (Monitorul Oficial Nr. 297-300 art. 838).

195. Pana la sudarea recipientelor in care se afla combustibil solid, lichide si gaze usor
inflamabile si combustibile, acestea trebuie sd fie curatate, spalate cu apd caustica fierbinte, uscate,
ventilate, cu verificare ulterioard, ce confirma lipsa concentratiei periculoase a substantelor daunatoare.
Vasele pentru pastrarea acizilor/alcaliilor trebuie sa fie golite, neutralizate, curdtate de substantele de
neutralizare si spalate pani la valoarea neutrd a pH-ului. Tn acest caz intre recipient si conductele prin
care este posibila patrunderea in acesta a substantelor transportate, trebuie sa fie instalate flanse oarbe.

196. Pana la inceperea lucrarilor de sudare in constructie subterana trebuie sa fie verificat
continutul In aceasta a celor mai probabile substante daunatoare si oxigenului nemijlocit pana la
admitere. In cazul depistarii gazului si insuficientii oxigenului constructiile subterane trebuie sa fie
ventilate. Se interzice coborarea in constructiile subterane si rezervoare pentru prelevarea probelor.

197. Sudarea in constructii subterane si rezervoare, precum si in interiorul utilajelor
termotehnice, trebuie efectuatd cu guri de vizitare, cdmine de vizitare, flanse oarbe deschise, precum
si In cazul functionarii ventilatiei de aspirare-refulare, ce asigura continutul substantelor daunatoare in
limitele concentratiei admisibile si cantitate necesara de oxigen. Limitele admisibile de concentrare a
substantelor daunatoare in aerul zonei de lucru sunt stabilite in Hotararea Guvernului nr. 324/2013 cu
privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerintele de sanatate si securitate pentru asigurarea
protectiei lucratorilor Impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici la locul de munca
(Monitorul Oficial Nr. 125-129 art. 404).

Viteza miscarii aerului la locul de munca 1n constructia subterana si rezervor trebuie sa fie 0,3-
1,5 m/s. Temperatura aerului refulat trebuie sa fie nu mai mica 20 °C.

In cazul executarii lucririlor de sudare in recipiente inchise cu utilizarea gazelor lichefiate si
dioxidului de carbon ventilatia de aspirare trebuie sa asigure aspirarea aerului de jos.

Executarea lucrarilor cu focul deschis cu utilizarea gazelor lichefiate in demisoluri si subsoluri,
fantani si alte constructii subterane fara ventilare se interzice.

198. In cazul executirii lucrarilor de sudare in recipiente, pentru iluminare trebuie utilizate
corpuri de iluminat cu actiune directionatd, instalate n exterior sau lampi portabile cu tensiunea 12 V,



dotate cu grila de protectie. [luminarea zonei de munca trebuie sd fie nu mai micd de 30 lux.
Transformatorul pentru lampi portabile trebuie instalat in exteriorul obiectului la care se executa
lucrarile de sudare. Se interzice utilizarea autotransformatoarelor.

199. Pentru executarea lucrdrilor de sudare in recipiente si in constructii subterane trebuie
desemnate nu mai putin de 3 persoane, din care 2 (supraveghetori) trebuie sd se afle in exteriorul
recipientului/constructiei langd gura de vizitare/cdmin de vizitare si sa asigure sudorul cu ajutorul
franghiei de siguranta, legata de centura de siguranta de tip ham cu bretele de umar pentru securitate si
evacuarea de urgenta a lucratorului.

Daca lucrarile executd simultan mai multi sudori, trebuie sa fie prevazute masuri de acordare a
ajutorului tuturor persoanelor.

200. La finalizarea lucrarilor de sudare si lucrarilor cu focul deschis, responsabilul de executarea
lucrarilor se semneaza in autorizatia de lucru si o transmite pentru primirea locului de munca sefului
de turd (admitent) sau persoanei responsabile de apararea impotriva incendiilor.

Seful de turd (admitent) sau persoana responsabild de apararea Tmpotriva incendiilor a
incaperii/teritoriului/instalatiei trebuie sa asigure supravegherea asupra locului executarii lucrarilor cu
focul deschis pe o perioada de 3 ore dupa finalizarea acestora.

201. Pana la inceperea lucrarilor de sudare si cu focul deschis este necesar de:

1) indeplinit masurile ce asigura apararea impotriva incendiilor;

2) curatit minutios de depunerile de oxizi, praf si materiale combustibile, interiorul si exteriorul
pieselor sudate;

3) uscat suprafetele pieselor sudate;

4) inlaturat bavurile de pe marginile semifabricatelor si pieselor;

5) instalat ingradirile la locul executarii lucrarilor;

6) verificat mijloacele de prima interventie la stingerea incendiilor la locul executarii lucrérilor,
asigurat starea de buna functionare ale acestora.

Lucrarile cu focul deschis la obiectele in functiune cu pericol de explozie-incendiu se admit n
cazuri exceptionale numai in baza autorizatiei de lucru, emise de catre personalul de conducere al
intreprinderii energetice. Lucrarile de regula, trebuie executate in timpul zilei cu nu mai putin de 2
persoane.

202. Executarea lucrarilor cu focul deschis, fara emiterea autorizatiei de lucru in corespundere
cu Regulile generale de aparare impotriva incendiilor in Republica Moldova, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 847/2022 (Monitorul Oficial Nr. 23-24 art. 56), se admite in cazul executarii lucrarilor
temporare cu focul deschis in incaperile de producere de categoria ,,A1”, pe santierele de constructii,
unde lipsesc substantele si materialele combustibile.

In cazul avariilor se admite executarea lucrarilor de sudare si cu focul deschis fird emiterea
autorizatiei de lucru sub supravegherea nemijlocitd a sefului sectiei/raionului/serviciului sau la
indicatia acestuia a altui lucrator din categoria personalului administrativ-tehnic al subdiviziunii date,
dar numai pana la inlaturarea pericolului direct de accidentare a persoanelor. Lucrarile ulterioare de
lichidare a avariilor si de localizare a consecintelor acestora trebuie executate dupd emiterea autorizatiei
de lucru.

203. In cazul sudarii constructiilor metalice cu greutatea mai mare de 15 kg, locurile de munca
stationare trebuie si fie dotate cu standuri de asamblare si mijloace de mecanizare. In cazul sudarii
articolelor marunte si cu gabarite mici cu greutate mai mica de 15 kg, locurile de munca trebuie sa fie
dotate cu mese speciale ale sudorilor.

204. Inainte de inceperea lucrarilor de sudare de pe schele, esafodaj si schele agititoare trebuie
sa fie intreprinse masuri impotriva aprinderii elementelor de lemn si nimeririi stropiturilor de metal
topit pe lucratori, precum si pe constructii combustibile. Schelele de metal trebuie sa fie legate la
pamant. Resturile de electrod trebuie sa fie stinse in vase cu apa.

205. In locurile executdrii lucrdrilor de sudare se interzice utilizarea benzinei, kerosenului,
acetonei si altor materiale usor inflamabile.

206. Se interzice utilizarea kerosenului, benzinei, acetonei si alte substante inflamabile si
combustibile, precum si tricloretilend, dicloretanul sau alti derivati de hidrocarburi clorurate, la



degresarea preliminard a suprafetelor destinate pentru sudare, sudare electrica si sudarea cu flacara de
gaze.

207. Se interzice executarea lucrdrilor in imbracdminte si manusi cu urme de uleiuri, grasimi,
benzina, kerosen si alte lichide combustibile.

208. Dupa finalizarea lucrarilor cu focul deschis, persoana care a receptionat utilajul, asigura
supravegherea locului unde au fost executate lucrarile cu focul deschis pe o perioada de 3 ore, dupa
care se poate de inchis autorizatia de lucru.

209. Lucrarile cu focul deschis la utilaj, Tn zona utilajului aflat in functionare si in incaperile de
producere trebuie executate in baza autorizatiei de lucru, conform Anexei nr. 1.

Autorizatia de lucru pentru executarea lucrdrilor cu focul deschis are dreptul de a emite
conducitorul obiectului sau persoana, care are dreptul de emitere a autorizatiei de lucru. In
conformitate cu Regulile generale de aparare impotriva incendiilor in Republica Moldova, aprobate
prin Hotararea Guvernului nr. 847/2022 (Monitorul Oficial Nr. 23-24 art. 56), lista functiilor, care au
dreptul de a emite autorizatia de lucru, se aprobd prin ordinul personalului de conducere al
intreprinderii energetice.

Pentru utilajul cu pericol de incendiu, personalul de conducere al intreprinderii energetice sau
persoana care indeplineste functiile acestuia, coordoneaza autorizatia de lucru emisa de catre persoana
care are dreptul de emitere a autorizatiei de lucru.

Sectiunea 7/
Masuri de securitate la efectuarea defectoscopiei utilajului

210. Toate lucrarile de defectoscopie cu utilizarea surselor de radiatie ionizantd trebuie
executate in corespundere cu cerintele Regulamentului privind asigurarea securitdtii radiologice in
activitati cu surse de radiatie ionizanta in exteriorul incintei special amenajate aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 608/2018 (Monitorul Oficial Nr. 246-254 art. 668), Normelor nr. 06.5.3.3.4 din
27.02.2001 ,,Norme fundamentale de radioprotectie. Cerinte si reguli igienice (NFRP-2000)”
(Monitorul Oficial Nr. 40-41 art. 111).

211. Laexecutarea lucrarilor de defectoscopie se admit persoanele, care corespund cerintelor de
calificare, au fost supuse examenului medical si care nu au contraindicatii medicale pentru executarea
lucrarilor cu surse de radiatie ionizanta, au trecut instruire cu privire la regulile de executare a lucrarilor
in conditii de securitate si igiena personala.

212. Nu se admite atingerea cu mana a surselor de radiatie ionizanta.

213. Nu se admite incarcarea si reincarcarea defectoscopului de la surse de radiatie cu activitate
mai mare decat cea indicatd in pasaportul uzinei producdtoare.

214. Incarcarea si reincircarea, precum si reparatia defectoscoapelor trebuie efectuata de citre
agentii economici autorizati in conformitate cu cerintele Legii nr. 132/2012 privind desfasurarea in
siguranti a activitatilor nucleare si radiologice (Monitorul Oficial Nr. 229-233 art. 739). Incircarea si
reincarcarea defectoscoapelor trebuie efectuata in incaperi special dotate, pentru care a fost eliberata
autorizatie pentru executarea lucrarilor cu surse de radiatii ionizante in conformitate cu cerintele Legii
nr. 132/2012 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare si radiologice (Monitorul Oficial
Nr. 229-233 art. 739).

215. In cazul efectudrii controlului cu utilizarea surselor de radiatie ionizanti in exteriorul
incaperii special amenajate trebuie Indeplinite urmatoarele cerinte de securitate:

1) radioscopia trebuie efectuatd in aga mod, ca fascicolul de radiatie sa fie indreptat cu prioritate
n jos;

2) trebuie stabilite dimensiunile si delimitata zona cu pericol de radiatie, in limitele careia
debitul dozei de radiatie depaseste 2,5 uSv/h;

3) limitele zonei trebuie marcate cu simboluri de avertizare a pericolului radiologic si inscriptii
de avertizare, bine vizibile de la o distantd nu mai mica de 3 m;

4) radioscopia se efectueaza in afara programului de lucru si pana la inceperea lucrarilor,
personalul trebuie sa verifice lipsa oamenilor in zona cu pericol.



216. n cadrul intreprinderii se desemneazi persoana responsabili de evidenta si pistrarea
surselor de radiatie ionizanta, care efectueaza receptia, evidenta, pastrarea, eliberarea si casarea
acestora. Eliberarea defectoscoapelor din depozit trebuie efectuata de catre persoana responsabila in
baza dispozitiei personalului de conducere al intreprinderii energetice. Eliberarea si receptia
defectoscoapelor se consemneazd 1n registru. Dupa finalizarea lucrarilor nu se admite lasarea
defectoscoapelor incarcate in alte incaperi.

217. Defectoscoapele inutilizabile cu radionuclizi trebuie sa fie stocate, transportate, procesate,
conditionate, stocate temporar, stocate intermediar sau depozitate definitive in conformitate cu
Regulamentul cu privire la managementul deseurilor radioactive aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
388/2009 (Monitorul Oficial Nr. 229-233 art. 739).

218. In procesul utilizarii defectoscoapelor cu radiatii ionizante trebuie si fie indeplinite
prescriptiile cu privire la asigurarea securitdtii radiologice ale Agentiei Nationale de Reglementare a
Activitatilor Nucleare si Radiologice.

Sectiunea 8
Executarea lucrarilor in constructii subterane si rezervoare

219. Constructiile subterane trebuie sd fie verificate la continutul celor mai probabile substante
nocive n aerul zonei de lucru nemijlocit pana la admiterea in acestea.

Pentru constructiile subterane, amplasate la o distantd mai micd de 15 m de ambele parti a
conductei subterane de gaze, perioada verificdrilor, ordinea deservirii si coborarea persoanelor in
acestea trebuie sa fie determinate de instructiunea aprobata de catre personalul de conducere al
intreprinderii energetice.

In cazul depistarii gazului in constructiile adiacente conductei de gaze, trebuie si fie intreprinse
maisuri de ventilare ale acestora. In acest caz trebuie sa fie verificate suplimentar la prezenta de gaze si
alte constructii subterane Intr-o raza de 50 m de la conducta de gaze.

220. La intreprinderea energetica trebuie sa fie elaboratd si aprobatd, de catre personalul de
conducere, lista constructiilor subterane cu pericol de gaze. Lista constructiilor subterane cu pericol de
gaze trebuie adusa la cunostinta personalului din sectiile/raioanele/sectoarele intreprinderii. Lista
constructiilor subterane cu pericol de gaze trebuie sa fie afisata in sectie/raion/sector, intr-un loc vizibil.

Constructiile subterane cu pericol de gaze trebuie sd fie marcate pe schemele tehnologice si
hartile de traseu. Constructiile subterane cu pericol de gaze trebuie sa aiba colorare speciald a gurii de
vizitare. Se recomanda vopsirea in culoarea galbena a celui de al doilea capac al gurii de vizitare sau a
partii cilindrice a acesteia.

221. Prezenta a celor mai mult probabile substante nocive in aerul constructiei subterane sau
rezervorului trebuie de verificat cu analizatorul de gaze. Probele aerului trebuie prelevate cu ajutorul
furtunului ce se coboara in gura de vizitare a constructiei subterane sau a rezervorului.

Péana la determinarea prezentei gazelor nocive in fantdna canalizarii menajer-fecaloida, este
necesar de efectuat afanarea depunerilor la fundul acesteia cu o prajind lunga. Persoana, care verifica
prezenta gazelor nocive, sta in picioare cu spatele expus la vant.

222. Probele de aer trebuie prelevate din locurile cel mai rau ventilate ale zonelor de jos si SUS
ale constructiei subterane sau rezervorului. In cazul prelevirii probei din zona de sus, capatul furtunului
trebuie coborat induntru la 20-30 cm. In acest caz poate fi depistati substanti nociva cu densitate mai
mica ca cea a aerului. Pentru depistarea substantelor nocive mai grele ca aerul, prelevarea probei trebuie
efectuata din zona de jos a constructiei subterane, in acest caz capatul furtunului trebuie sa fie coborat
la o distantd nu mai mare de 1 m de la podea/sol.

223. Se interzice coborarea in constructiile subterane si rezervoare pentru prelevarea probelor
de aer.

224. Pana la 1inceperea lucrdrilor si 1n timpul efectudrii acestora, In constructia
subterand/rezervor trebuie sa fie asiguratd ventilarea naturald sau fortata a acesteia.

Ventilarea naturald a camerelor si canalelor trebuie creata prin deschiderea a cel putin 2 guri de
vizitare cu instalarea in apropiere de acestea a copertinelor speciale, ce directioneaza fluxurile de aer



in gurile de vizitare. Pana la coborarea persoanelor in constructia subterand sau urcarea 1n rezervor,
durata ventilarii naturale trebuie sd fie nu mai micd de 20 minute cu verificarea ulterioard a aerului cu
analizatorul de gaze privind absenta pericolului de contaminare cu gaz si prezenta in aer a unei cantitati
suficiente de oxigen.

Ventilarea fortata trebuie efectuata in cazul prezentei in aerul constructiei subterane/rezervorului
a substantelor nocive sau temperaturii aerului in acesta mai mari de 33 °C.

Ventilarea fortata poate fi asigurata de un ventilator mobil sau compresor mobil, cu schimbarea
totald a aerului in constructia subterand/rezervor timp de 10-15 minute. Furtunul ventilatorului coboréat
in constructia subterana nu trebuie sa ajunga cu 20-25 cm pana la podea.

Daca ventilarea naturald si fortatd nu asigura eliminarea completd a substantelor nocive,
coborarea in constructiile subterane/rezervoare se permite numai in masti de protectie contra gazelor
cu furtun.

225. Se interzice efectuarea ventilarii cu oxigen a constructiei subterane/rezervorului.

226. La o distanta de 10-15 m de la gurile de vizitare deschise a constructiilor subterane,
amplasate pe partea carosabila a drumului, pe ambele directii de circulatie a transportului trebuie sa fie
instalate indicatoare rutiere de avertizare. In afara localitatilor, la o distanta nu mai mica de 50 de m de
la locul executarii lucrarilor, din directia deplasarii transportului se instaleaza indicator rutier de
avertizare suplimentar. Locul executirii lucrarilor trebuie sa fie ingradit. In perioada intunecati a zilei
si In conditii de vizibilitate redusa indicatoarele rutiere de avertizare, precum si ingradirile langa locul
executdrii lucrarilor trebuie sa fie iluminate cu 1dmpi cu tensiunea nu mai mare de 42 V. Zona ingradita
in locurile executarii lucrarilor si de trecere la gurile de vizitare in perioada de iarna trebuie sa fie
curdtate de zapada, gheata si presarate cu nisip.

227. Pana la admiterea personalului la executarea lucrdrilor in rezervoare si constructii
subterane, conductele prin care este posibila patrunderea gazului, acizilor si altor substante periculoase,
trebuie sa fie deconectate. Pe imbinadrile cu flanse trebuie sa fie instalate flanse oarbe, iar pe supapele
de Inchidere — instalate indicatoare de securitate ,NU DESCHIDE! SE LUCREAZA!”.

Schema sau lista locurilor unde sunt instalate flansele oarbe trebuie sa fie aprobatd de catre
persoana, care a emis autorizatia de lucru si anexatd la autorizatia de lucru.

Deconectarea rezervorului/constructiei subterane de la conducte, ce se afld sub presiune si prin
care este posibild patrunderea apei fierbinti sau aburului, trebuie executata in corespundere cu pct. 248.

228. In cazul deschiderii gurii de vizitare a constructiei subterane/rezervorului, persoana trebuie
sa se afle cu spatele expus la vant.

229. Durata aflarii In constructia subterand/rezervor, precum si durata repausului cu iesire din
acestea se determina de conducatorul de lucrdri in functie de conditiile si caracterul lucrarilor, cu
indicare in randul ,,conditii speciale” a autorizatiei de lucru.

230. Executarea lucrarilor in constructia subterand/rezervor, cu exceptia rezervoarelor pentru
pastrarea combustibilului si uleiurilor, in cazul temperaturii in acestea mai mari de 33 °C se admite
numai in cazuri exceptionale cu permisiunea conducatorului de lucrari si sub conducerea nemijlocitd a
acestuia cu intreprinderea masurilor necesare pentru prevenirea arsurilor personalului.

Dacd temperatura aerului in constructia subterand/rezervor este mai mare de 33 °C, atunci
lucrarile trebuie executate in imbraciminte speciald termoizolanti. In cazul prezentei in constructia
subterand/rezervor a mediului lichid este necesar de utilizat incaltdminte de cauciuc.

231. Se interzice executarea lucrarilor in constructia subterand/rezervor in cazul cand nivelul de
apa in aceasta deasupra nivelului podelei este de 200 mm si in cazul temperaturii apei mai mari de 45
°C.

Se interzice coborarea persoanelor in constructiile subterane si subsoluri umplute cu abur,
indiferent de temperatura aerului in acestea.

232. Pentru executarea lucrarilor in constructia subterana/rezervor, precum si pentru efectuarea
inspectdrilor vizuale ale acestora cu coborarea in interior trebuie desemnata formatia de lucru, alcatuita
din nu mai putin de 3 persoane instruite, din care 2 persoane trebuie sa se afle 1anga gura de vizitare si
sd urmareascd starea persoanei care lucreaza si starea tubului prizei de aer a mastii de protectie cu
furtun contra gazelor. Se interzice admiterea la locul executarii lucrarilor a persoanelor neautorizate.



In cazul necesitatii aflarii in recipient de mare volum a unui numar mai mare de lucritori, trebuie sa fie
elaborate si implementate masuri suplimentare de securitate si sandtate in muncd, ce presupun
majorarea numarului supraveghetorilor: nu mai putin de un supraveghetor la o persoana care lucreaza
n recipient.

233. Supraveghetorii nu au dreptul sa paraseasca gura de vizitare a constructiei
subterane/rezervorului si sa se sustragd pentru alte lucrari atata timp cat persoana se afld in constructia
subterand/rezervor.

In cazul executirii lucrarilor in constructia subterana, ce are adancime si lungime mare, cand nu
este posibild urmadrirea lucratorului, cu acesta trebuie sa fie organizatd comunicarea cu ajutorul
semnalelor conform pct. 238 sau telefonului.

Daca persoana care lucreaza in constructia subterand se simte rau, atunci ea trebuie sa Intrerupa
lucrarile si sa iasa la suprafatd, in acest caz supraveghetorul trebuie sa-i ajute, antrenand personalul
care se afla in apropiere.

234. Pana la inceperea lucrdrilor este necesar de verificat starea de buna functionare a mastii de
protectie cu furtun contra gazelor.

La masca de protectie contra gazelor cu alimentare fortata a aerului trebuie verificata suplimentar
starea de buna functionare a ventilatorului si a mecanismului de actionare.

Etanseitatea mastii de protectie cu furtun contra gazelor se verifica prin strangerea capatului
furtunului in cazul cand masca de protectie contra gazelor este Imbracata. Daca in asa pozitie respiratia
este imposibild, atunci masca de protectie contra gazelor este 1n stare de buna functionare.

235. Panala coborarea in constructia subterand/rezervor, furtunul ondulat, ce alimenteaza cu aer
supapa de respiratie a mastii de protectie contra gazelor, trebuie sa fie fixat pe centura de brau.

Tuburile prizei de aer a mastii de protectie contra gazelor trebuie sa fie amplasate n partea expusa
la vant de locul emandrii sau locul emanarii probabile a substantelor nocive si fixate In asa mod ca sa
fie exclusi aspiratia prafului de pe suprafata solului. In cazul lipsei alimentirii fortate cu aer cu ajutorul
ventilatorului, lungimea furtunului trebuie sa fie nu mai mare de 15 m. Furtunul nu trebuie sa aiba
torsiuni pronuntate si incastrari.

236. Analiza aerului in constructia subterana/rezervor trebuie sd fie efectuatd cu utilizarea
analizatoarelor de gaze in executie antideflagranta, iar in cazul lipsei acestora — prin prelevarea probei
de aer si analiza acestuia in exteriorul constructiei/rezervorului.

237. In cazul executdrii lucrarilor in constructia subterana/rezervor cu pericol de gaze, utilizarea
centurilor de siguranta si franghiilor este obligatorie.

Centurile de siguranta trebuie sd fie dotate cu curele de umar cu inel la intersectia lor in partea
dorsald pentru fixarea franghiei. Centura trebuie sa fie ajustatd in asa fel ca inelul sa fie mai jos de
omoplati. Se interzice utilizarea centurilor fard curele de umar. Celalalt capat al franghiei de siguranta
trebuie sa fie in mainile supraveghetorului.

238. Pentru comunicarea supraveghetorului si persoanei care executd lucrdrile in constructie
subterana/rezervor se utilizeaza urmatoarea semnalizare:

1) o smucitura a franghiei de salvare a persoanei care executd lucrarile in constructie/rezervor
semnificd ,,Trage furtunul si fringhia”. In acest caz tragerea acestora trebuie efectuatd dupa
transmiterea de cdtre supraveghetor a semnalului (o smuciturd) si primirea semnalului de rdspuns din
constructia subterand/rezervor sub forma unei smucituri. Daca raspunsul nu a urmat, atunci trebuie de
inceput extragerea nu numai a furtunului si a fringhiei, dar si a persoanei, deoarece este probabil ca
Smucitura a fost cauzata de caderea acestuia;

2) 2 smucituri semnifica ,,Coboara furtunul si franghia”. Asa semnal transmite persoana care
se afla in constructia subterand/rezervor cu pericol de gaze, cand 1i este necesar sa se mute;

3) 3 smucituri semnifica ,,Totul e bine”;

4) smucituri multiple a franghiei de salvare, transmise de catre supraveghetor, semnifica ca
persoana care se afld in constructia subterana/rezervor trebuie sd se apropie de gura de vizitare sau sa
se ridice sus. Aceleasi semnale, transmise de persoana care se afld in rezervor, semnificd cerinta de
a-| ridica.



Franghia si furtunul sunt trase de cétre persoana, care se afla in constructie subterana/rezervor,
de aceea supraveghetorul trebuie sa tina franghia si furtunul in asa mod ca sa nu impiedice deplasarea
acestora si sd nu permitd cdderea acestora. Imediat ce persoana a incetat miscarile, el trebuie sa
transmitd un semnal — 3 smucituri, ce semnifica ,,Totul e bine”. Daca supraveghetorul nu a primit
semnal dupa oprirea miscarii franghiei si furtunului, atunci el trebuie sa semnalizeze persoanei printr-
0 smuciturd, la care trebuie sa primeasca raspuns sub forma a 3 smucituri.

239. Supraveghetorii trebuie sd se afle cu spatele expus la vant, periodic sa verifice starea
persoanei si la semnalul acesteia, sd coboare sau sa ridice in exterior franghia de salvare si furtunul.

240. Se interzice deschiderea si inchiderea capacelor gurilor de vizitare subterane nemijlocit cu
maini, cu chei de piulitd sau cu alte obiecte ce nu sunt destinate pentru acest scop. Pentru deschidere si
inchidere trebuie sa fie utilizate carlige speciale cu lungime nu mai mica de 500 mm si diametrul nu
mai mic de 10 mm.

241. Pana la inchiderea gurilor de vizitare dupa finalizarea lucrarilor, conducatorul de lucrari si
seful de lucrari trebuie sa verifice dacd nu au ramas in constructia subterana/rezervor careva persoane,
precum si dacd nu au fost lasate acolo materiale, scule si alte obiecte strdine. Se interzice de a lasa
deschise gurile de vizitare dupa finalizarea lucrarilor in constructia subterand/rezervor.

Sectiunea 9
Deservirea schimbatoarelor de caldura si conductelor

242. Se interzice exploatarea schimbatoarelor de caldurd dupa expirarea termenului verificarii
tehnice ordinare ale acestora sau in cazul depistarii defectelor, ce amenintad functionarea fiabila si in
conditii de securitate. In cazul lipsei sau defectului elementelor protectiei ale schimbitoarelor de
caldura si regulatorului de nivel, trebuie sa fie efectuatd o inscriere in pasaport cu indicarea cauzei
interzicerii.

243. Conductele si schimbatoarele de caldura trebuie sa aiba in punctele superioare conducte de
aerisire, iar in punctele inferioare — dispozitive de drenaj cu iesire in atmosfera.

Locurile evacuarii apei din conductele de drenaj trebuie sa se afle la o distantd inofensiva pentru
personal.

244. In timpul functionarii schimbatorului de calduri se interzice executarea reparatiei acestuia
sau lucrdrilor legate cu lichidarea neetanseitatilor ale conexiunilor elementelor separate, ce se afla sub
presiune, cu exceptia cazurilor mentionate n pct. 255.

245. Starea de buna functionare ale supapelor de protectie, manometrelor si altor armaturi al
schimbatorului de caldurd trebuie si se verifice de catre personalul de deservire al sectiilor respective
in corespundere cu instructiunea de deservire ale schimbatoarelor de caldura.

246. In cazul depistarii fisurilor in tractul abur-api si la aparate, este necesar de intreprins
masurile indicate 1n pct. 100.

Despre masurile intreprinse trebuie sa fie informat personalul de serviciu ierarhic superior.

247. Schimbatorul de caldura sau tronsonul conductei termice, ce urmeaza a fi reparat, pentru
prevenirea patrunderii in acesta a aburului sau a apei fierbinti, trebuie sd fie deconectat din partea
conductelor adiacente si utilajelor, precum si conductelor de drenaj si de bypass. Conductele de drenaj
st conductele de aerisire cu iesire In atmosfera, trebuie sa fie deschise.

248. Deconectarea schimbatoarelor de caldurd/conductelor trebuie efectuata prin intermediul a
doud armituri de inchidere instalate consecutiv. Intre armaturile de inchidere trebuie sa fie dispozitiv
de drenaj cu iesire Tn atmosfera.

In unele cazuri, in schemele cu o armatura fard flansd, precum si pentru reparatia schimbatorului
de cadldura/conductei cu doua armaturi de inchidere instalate consecutiv si in schemele cu presiunea
mai mici 6 MPa (60 kgf/cm?), se admite deconectarea tronsonului reparat prin intermediul unei vane.
Tn acest caz trebuie sa fie exclusa aburirea/scurgerea in atmosfera prin drenajul deschis pe perioada
reparatiei pe tronsonul deconectat.

Reparatia utilajului, ce functioneazd la presiunea relativa, trebuie efectuatd cu luarea in
considerare a cerintelor NRS 35-03-59:2003 ,,Reguli de construire si exploatare inofensiva a cazanelor



de abur si cazanelor de apa fierbinte” aprobate prin Hotararea Departamentului standardizare si
metrologie al Republicii Moldova nr. 1429-RT din 08 decembrie 2003.

In cazul retragerii in reparatie a tronsonului conductei, ce poate fi deconectatd de o vana in
schemele cu armatura fara flanse, este necesar de verificat starea de bund functionare a armaturii de
drenaj prin deschiderea acesteia si verificarea evacuarii agentului de lucru.

249. In schimbitoarele de calduri si conductele, deconectate pentru reparatie, presiunea trebuie
sd fie redusd pana la cea atmosferica, iar aburul si apa — evacuate prin armdtura de drenaj. De pe
mecanismele de actionare electricd a armaturii de deconectare trebuie sd fie scoasd tensiunea, din
circuitele de comandd a mecanismelor de actionare electricd — demontate sigurantele fuzibile, iar in
cazul lipsei acestora — de deconectat aparatele de comutatie, de montat indicatoarele ,,NU CONECTA!!
SE LUCREAZA!”, in asamblarile vanelor — debransat cablul dupa demaror, usa asamblarii — incuiata
la lacat. De pe mecanismele de actionare electrica a celorlalte armaturi de inchidere, conexe schemei
tehnologice ale schimbatoarelor de caldura si conductelor, retrase in reparatie, este necesar de scos
tensiunea, de montat indicatorul ,NU CONECTA! SE LUCREAZA!”.

In cazul lipsei in schemai a sigurantelor fuzibile, prevenirea conectirii eronate a aparatelor de
comutatie trebuie sa fie asiguratd prin masuri precum: incuierea manerelor sau usilor dulapurilor,
acoperirea butoanelor, instalarea intre contactele aparatelor de comutatie a placilor electroizolante sau
executarea separarii vizibile a circuitului electric — prin debransarea cablului electric de mecanismele
de actionare electrica a armaturii de deconectare. Ventilele drenajelor, conductelor de aerisire cu iesire
in atmosfera trebuie sa fie deschise. Ventilele drenajelor de tip inchis dupa drenarea schimbatorului de
caldurd/conductei trebuie sa fie inchise; intre armatura de inchidere si schimbator de caldurad/conducta,
trebuie sa fie o armatura cu iesire in atmosfera.

Armatura de deconectare si ventilele drenajelor, conductelor de aerisire, trebuie sa fie legate cu
lanturi, se admite demontarea de pe armatura de inchidere, conductele de aerisire, drenaje a rotilor de
mana, manerelor robinetelor si obturatorilor. Pe ventilele si vanele armaturii de deconectare trebuie sa
fie montate indicatoare de securitate ,,NU DESCHIDE/NU INCHIDE”.

Se interzice inceperea reparatiei schimbatoarelor de cdldura si conductelor ce se afla sub presiune
relativa.

250. Seinterzice deschiderea si inchiderea vanelor si ventilelor cu utilizarea parghiei, ce lungesc
umadrul manerului sau rotii de mand, neprevazute in instructiunea cu privire la exploatarea armaturii.

251. Pentru efectuarea lucrarilor de reparatie la unul din preincalzitoarele de presiune inalta, in
cazul conectarii intr-o schema de grup, intregul grup de preincélzitoare trebuie sa fie deconectat.

252. La desurubarea imbinarilor cu flanse ale conductelor, slabirea suruburilor trebuie efectuata
cu grija, incepand din partea opusa celui de lucru, prin desurubarea treptata a piulitelor pentru a evita
posibila degajare a amestecului de aer-apa in cazul drenarii incomplete a conductei.

Totodatd, este necesar de prevenit desprinderea garniturilor metalice si diafragmelor de mdsurare
din flanse si caderea lor.

253. In cazurile cand persoanele lucreaza in interiorul schimbatoarelor de caldurd, cat si in
cazurile densitatii insuficiente a flansei armaturii de inchidere, utilajul in reparatie trebuie separat de
cel in lucru prin intermediul flansei oarbe, grosimea carora trebuie sa corespunda parametrilor mediului
de lucru. Pentru usurarea verificarii montarii flansei oarbei, acestea din urma trebuie sa aiba tije
vizibile.

Se permite deconectarea schimbdtoarelor de caldurd printr-o singura vana fard flansa oarba,
pentru acele fluxuri de agent termic la care presiunea de lucru nu este mai mare decét presiunea
atmosferica si temperatura agentului termic nu este mai mare de 45 °C.

254. La retragerea in reparatie a utilajului cu substante explozive, otravitoare si agresive, este
necesard deconectarea acestuia, golirea, curatarea si separarea lui prin obturatoare, de utilajul aflat in
lucru, indiferent de presiunea si temperatura substantelor transportate.

255. La testarea si incalzirea conductelor de abur si apa, strangerea suruburilor imbindrilor cu
flansa trebuie efectuati la presiune relativa nu mai mare de 0,5 MPa (5 kgf/cm?).



Presgarniturile compensatoarelor de otel trebuie stranse cu grija la o presiune nu mai mare de 1,2
MPa (12 kgf/cm?), iar garniturile armiturii conductelor de api caldi si rece la o presiune nu mai mare
de 0,5 MPa (5 kgf/cm?), avand griji si nu se rupa suruburile.

256. Umplerea suplimentara a presgarniturilor compensatoarelor si armaturilor, se permite a fi
efectuati la o presiune relativi in conducte nu mai mare de 0,02 MPa (0,2 kgf/cm?) si la o temperaturi
nu mai mare de 45 °C a agentului termic.

Inlocuirea umpluturii presgarniturilor compensatoarelor si armaturii se permite dupa golirea
deplina a conductei, armatura fiind deschisa in acest timp.

257. La toate imbinarile cu flanse, suruburile trebuie stranse treptat, pe rand, din parti diametral
opuse.

258. Pentru inlaturarea scurgerilor prin filet, fitingurile de Imbinare a aparatelor de control si
masurare trebuie stranse doar cu chei de piulite, dimensiunea carora trebuie sd corespunda
dimensiunilor elementelor stranse. Tn acest caz presiunea mediului in liniile de impuls nu trebuie sa
depiseasca 0,3 MPa (3 kgf/cm?).

Aplicarea altor chei in acest scop, cat si a parghiilor se interzice.

Inainte de strangere trebuie sa se verifice starea portiunii vizibile a filetului, in special pe stutul
conductelor de aerisire.

La strangerea imbinarii cu filet, lucratorul trebuie sa se pozitioneze din partea opusa a posibilei
degajari de apa sau abur, la ruperea filetului.

259. Incilzirea si pornirea conductelor de abur trebuie si se efectueze in conformitate cu
instructiunea internd sau in baza unei programe speciale.

260. La incalzirea conductei de abur, initial trebuie sa se deschida drenajele, iar ulterior incet si
cu grija bypassurile. In cazul aparitiei socurilor hidraulice, incilzirea trebuie opritd pani la disparitia
acestora si luarea masurilor cu privire la inlaturarea cauzelor aparitiei acestor socuri hidraulice.

In procesul de incilzire a conductelor de abur, trebuie monitorizati functionalitatea
compensatoarelor, suporturilor de sustinere si dispozitivelor de suspensie, precum si corectitudinea
dilatarilor termice a conductei de abur folosind indicatorii de deplasare.

261. In cazul infundarii stutului de drenare in timpul incilzirii conductei de abur sau cresterii
presiunii in ea, stutul trebuie purjat prin inchiderea si deschiderea rapida a supapei.

Daca infundarea nu poate fi indepartata prin purjare, trebuie deconectatd conducta de abur si
curatit stutul de drenare.

Persoana care efectueaza purjarea stutului de drenare trebuie sa se afle pe partea opusa iesirii
condensului sau aburului si s efectueze aceasta lucrare in manusi.

262. Purjarea conductelor de abur trebuie efectuatd conform programelor speciale, aprobate de
catre personalul de conducere al agentului economic care efectueaza lucrari de montare, reparare sau
reglare-demarare si coordonate de conducerea intreprinderii/sectiei.

Conductele temporare de purjare in locurile de deservire trebuie izolate termic. Suportul pentru
capatul tevii si teava insasi, care se extinde in afara cladirii, trebuie sa fie fixate sigur. Teritoriul de
langa capatul conductei de evacuare a conductei temporare de purjare trebuie ingradita. Locul de
evacuare trebuie ales astfel incat in zona periculoasa sd nu fie personal, masini sau utilaje.

Din conducta purjata trebuie drenata apa, iar ulterior — nchis drenajul.

Schelele si esafodajul din apropierea conductei de abur purjate trebuie demontate.

La aparitia indicilor de socuri hidraulice, alimentarea cu abur la conducta de abur trebuie opritd
imediat si deschise complet toate drenajele.

Personalul care efectueazd purjarea, trebuie sa fie echipat cu césti de protectie antizgomot sau
dopuri pentru urechi.

263. La emiterea autorizatiilor de lucru pentru repararea utilajelor termotehnice care necesita
scoaterea tensiunii de la armatura de inchidere actionata electric, in pct. 7 din autorizatia de lucru, se
include obligatoriu masura de securitate cu privire la separarea vizibila a circuitului electric prin
demontarea sigurantelor fuzibile din circuitele de comanda a dispozitivelor de actionare electrica, iar
n absenta sigurantelor fuzibile deconectarea conductorului de faza (iar pentru armatura de inchidere-
reglare si de reglare ale celor 3 faze de alimentare cu energie electricd) a circuitului de comanda sau de



alimentare pe sirurile de cleme din ansamblurile distribuitorului trifazat inchis cu deservire unilaterala
sau 1n tablourile de alimentare a armaturii actionate electric, cu izolarea conductoarelor de faza
deconectate si incuierea ulterioard a ansamblurilor/tablourilor cu mecanisme prevazute de constructie,
la motoarele electrice ale armaturii de inchidere si reglare, de separat vizibil conductoarele de
alimentare.

Toate actiunile de demontare a sigurantelor si de deconectare a conductoarelor de faza trebuie
efectuate dupa deconectarea aparatelor de comutatie necesare si verificarea lipsei tensiunii.

264. Inscrierea in autorizatia de lucru ,,de demontat circuitul electric al armaturii” trebuie sa
asigure implementarea masurilor in conformitate cu pct. 266.

265. La pregatirea locurilor de lucru 1n baza autorizatiilor de lucru care necesita deconectarea
armaturii actionate electric, dupa efectuarea tuturor operatiilor necesare pentru reducerea presiunii,
asigurarea drenajului, urmatd de blocarea armaturii si incuierea acesteia cu lacat, personalul sectiei
tehnologice este obligat s3 monteze indicatoare de securitate ,,NU CONECTA! SE LUCREAZA!” pe
toate cheile de comanda a armaturilor cu actionare electrica, determinate de conditiile autorizatiei de
lucru, atat la panourile de comanda, cét si la locul de comanda.

266. Personalul operativ al sectieit DAMT este obligat sd scoatd tensiunea de pe arméatura de
inchidere actionata electric, indicatd in autorizatia de lucru, prin deconectarea intrerupatoarelor de
alimentare si dupd verificarea lipsei tensiunii, retragerea dispozitivelor de protectie de pe circuitele de
comanda prin actionare electricd. Conductoarele de faza decuplate trebuie izolate. La intrerupatoarele
de alimentare trebuie si fie montate indicatoarele de securitate ,,NU CONECTA! SE LUCREAZA!”.
Tablourile de distributie trebuie sa fie incuiate cu mecanismele de inchidere prevazute de constructie.
Nemijlocit la motoarele electrice ale armaturii de inchidere si de reglare, trebuie sd fie deconectate
conductoarele de alimentare cu separare vizibila.

267. Personalul operativ ierarhic superior al sectiei DAMT, personal trebuie sa verifice
efectuarea calitatii pregatirii locurilor de munca si efectuarea tuturor masurilor de siguranta cu privire
la scoaterea tensiunii i asigurarea separarii vizibile a circuitelor de comanda sau alimentare a actionarii
electrice. Efectuarea inregistrarii in registrul operativ al sectiei DAMT cu indicarea numarului
autorizatiei de lucru si enumerdrii pozitiilor tehnologice ale armaturii cu actionare electrica
deconectata. Autorizatiile de lucru trebuie semnate si transmise sefului de tura al sectiei tehnologice.

268. In cazul existentei posibilitatii comenzii de la distantd a armturii cu actionare electrica
prin intermediul sistemului automat de control si altora, la emiterea autorizatiei de lucru, obligatoriu
se prezintd personalului operativ al sectiei tehnologice lista armaturii, cu indicarea in pct. 8 ,,Conditii
speciale” al autorizatiei de lucru, comanda cdrora se interzice pe toatd durata efectuarii lucrarilor cu
respectarea obligatorie a intregii proceduri de pregétire a locului de lucru.

269. In cazul admiterii zilnice (repetate) in baza autorizatiilor de lucru, ce prevede scoaterea
tensiunii de pe armdtura cu actionare electrica, personalul sectiei tehnologice trebuie sa implice
personalul operativ al sectieit DAMT pentru verificarea masurilor efectuate anterior, de scoatere a
tensiunii si asigurdrii obligatorii a separarii vizibile in schemele de comanda si alimentare a actionarii
electrice. Verificarea mdsurilor se confirma de cdtre personalul sectieit DAMT prin inscrierea numelui
si semnaturii persoanei, in registrul operativ a sectieit DAMT si pe campurile autorizatiei de lucru,
vizavi de data corespunzatoare pct. 19 din Anexa nr. 1.

Tn cazul emiterii admiterii repetate este necesar si se efectueze verificarea zilnica a masurilor
emise anterior in cadrul turei, Tnainte de inceperea lucrarilor.

270. Cu scopul imbunatatirii securitatii la efectuarea lucrarilor de reparatie la utilajul
termotehnic in baza autorizatiilor de lucru generale si intermediare, este necesar sa se asigure
verificarea efectudrii in volum complet a masurilor de asigurare a conditiilor de siguranta conform pct.
7 al autorizatiei de lucru generale. Verificarea se organizeaza de catre seful de turd al sectiei
tehnologice, care determind periodicitatea acesteia in functie de complexitatea efectuarii lucrarilor de
reparatie. In cadrul verificarii se atrage si personalul altor sectii implicat in pregitirea locului de lucru
conform autorizatiei de lucru generale. Rezultatele verificarii se inscriu in registrul operativ de catre
seful de tura al sectiei tehnologice. Sefii de turd al altor sectii, implicati in verificari, se semneaza in
registrul operativ. La depistarea unor obiectii, lucrdrile in baza autorizatiei de lucru se interzic si se



organizeaza retragerea formatiei de lucru din zona de lucru. Lucrdrile se reiau dupa realizarea deplind
a masurilor necesare pentru asigurarea conditiilor de efectuare a lucrarilor in siguranta si emiterii unei
autorizatii generale noi de lucru.

Sectiunea 10
Reparatia mecanismelor rotative

271. Pregatirea pentru reparatia mecanismelor rotative trebuie sa se realizeze conform
conditiilor de efectuare a lucrarilor, indicate in autorizatia de lucru. In acest caz, mecanismul trebuie
sd fie deconectat cu realizarea tuturor masurilor tehnice ce asigurd securitatea lucrarilor si previn
conectarea eronata a acestuia. Tensiunea de pe motorul mecanismului si actionarii electrice a armaturii
trebuie scoasa, iar cablul de alimentare a motorului electric — legat la pamant conform NE1-02:2019
»Norme de securitate la exploatarea instalatiilor electrice” aprobate prin Hotararea Consiliului de
administratie al ANRE nr. 394/2019 (Monitorul Oficial Nr. 24-34 art. 91).

272. In cazul lucrarilor concomitent la mecanismul rotativ si motorul electric, mufa trebuie sa
fie decuplata. Decuplarea mufei se realizeazd de catre personalul de reparatie in baza autorizatiei de
lucru cu privire la reparatia mecanismului rotativ. Decuplarea mufei trebuie sd se efectueze dupa
scoaterea tensiunii de pe motorul electric al mecanismului si actionarii electrice a armaturii. Armatura
de inchidere a mecanismului trebuie sa se monteze in pozitia ce asigurd siguranta efectudrii lucrului.

273. Rotile de mana ale transmisiilor de control ale armaturii, trebuie Incuiate la lacatd cu
ajutorul lanturilor sau altor mecanisme sau dispozitive.

274. Pe transmisiile/actiondrile deconectate si dispozitivul de pornire al mecanismului, trebuie
sa fie montate indicatoare de securitate ce interzic punerea sub tensiune si operarea cu armatura de
inchidere, iar la locul efectudrii lucrului — indicator de securitate ,, LUCRATI AICI!”.

275. Laretragerea in reparatie a mecanismelor rotative cu actionare electrica, scoaterea tensiunii
de pe motorul electric si actionarea electrica a armaturii, trebuie sa fie realizata de catre personalul
electrotehnic.

276. Pentru perioada conectdrii de probad sau balansarea mecanismului rotativ, trebuie sa fie
utilizat butonul de deconectare avariatd a motorului electric al mecanismului.

La butonul de deconectare avariatd, trebuie sa fie atasat un supraveghetor care la semnalul
conducatorului de lucrari deconecteaza mecanismul.

277. Inainte de pornirea mecanismului rotativ, inclusiv si inainte de testare, trebuie sa fie
asamblatd mufa ambreiajului, montate toate ingradirile componentelor de miscare, inldturate
indicatoarele de securitate, stranse instrumentele si materialele si evacuate persoanele de la locul de
lucru.

Conducitorul de lucriri trebuie sa predea autorizatia de lucru sefului de turi al sectiei. In cazul
lucrului in baza autorizatiei de lucru intermediare, aceasta trebuie sa fie predatd emitentului.

Dupa testarea mecanismului, in cazul necesitatii continudrii lucrarilor la el, locul de munca se
pregateste din nou conform conditiilor de efectuare a lucrarilor indicate in autorizatia de lucru.

278. La balansarea rotorului mecanismului rotativ, agitarea incarcaturii se permite doar dupa
luarea masurilor de prevenire a rotirii rotorului.

279. Inainte de efectuarea balansarii statice a rotorului exhaustoarelor sau ventilatoarelor la
strungurile speciale de balansare, la strunguri trebuie sa se instaleze suporturi care sa prevind caderea
rotorului.

280. Lucrarile in interiorul ventilatoarelor, exhaustoarelor, care au iesire in canalul gazelor de
ardere descendent, se permit doar dupa acoperirea canalului gazelor de ardere cu podind rezistenta si
luarea masurilor de prevenire a rotirii rotorului.

281. Dispozitivele, utilizate la scoaterea rotoarelor masinilor de asigurare a tirajelor, trebuie sa
corespunda cerintelor conducerii/instructiei de exploatare. Persoanele trebuie evacuate din zona de
scoatere a rotoarelor masinilor de asigurare a tirajelor.

282. Lucrarile de reparatie la masinile de tiraj la Tndltimea de 1,3 m si mai mare, trebuie sa se
efectueze de pe schele si platformele schelelor, ce corespund cerintelor Sectiunii 5 din Capitolul II.



283. La inlocuirea scutului si Incdrcarea prin sudurd a paletelor masinilor de tiraj, capacele
carcaselor trebuie sa fie deschise.

284. Toate lucrarile de sudura nemijlocit la rotorul masinilor de tiraj, trebuie sa se efectueze cu
rotorul legat la pamant.

285. La fixarea prin sudurd a paletelor masinilor de tiraj, trebuie sa se evite nimerirea metalului
topit pe sudorul electric.

Fixarea prin sudura a ciocanelor in interiorul morii si paletelor masinilor de tiraj fara extragerea
rotorului, trebuie sa se realizeze 1n cazurile existentei ventilarii ce asigurd schimbul de aer necesar si
este sub controlul supraveghetorului cu grupa I1I sau mai mare de securitate electrica. Supraveghetorul
trebuie sa se afle in exteriorul morii sau masinii de asigurare a tirajului. Sudorul electric care se afla in
interiorul morii sau masinii de tiraj, trebuie sa fie echipat cu brau si franghie de siguranta, sfarsitul
caruia trebuie sa se afle la supraveghetor.

Sectiunea 11
Lucréri de termoizolare si inzidire

286. Se interzice efectuarea lucrarilor de termoizolare la utilajul in lucru, inclusiv la conductele
a caror temperaturd este mai mare de 45 °C in cazul cand temperatura mediului ambiant este de 25 °C,
cu exceptia lucrarilor de amenajare a stratului de protectie a termoizolatiei.

287. Inainte de inceperea lucrului la utilaj, inclusiv la conducte supuse izolarii, este necesar sa
se convinga de absenta aburirii, scurgerilor, dar si a rezistentei regimului de lucru al utilajului adiacent
in lucru.

288. Este interzisa efectuarea lucrarilor de izolare a utilajelor si conductelor in timpul incercarii
hidraulice si pneumatice al acestora, precum si Tn zona periculoasd din apropierea utilajului supus
incercarii.

289. Lucrarile cu sticld lichida, materiale termoizolante si alte materiale sub forma de masticuri,
in componenta carora intrd sticla lichidd, precum si aplicarea izolatiei si tencuielii cu utilizarea
amestecurilor si masticurilor devar-azbociment, perlit, vermiculit, trebuie efectuate cu manusi de
cauciuc si ochelari de protectie.

290. Lucrarile cu vata minerala si de sticla si produsele din acestea trebuie efectuate in ochelari
de protectie, respirator anti praf, manusi speciale si manusi cu un deget din tesatura densa. Manecile si
gulerele hainelor speciale trebuie sa fie incheiate. Este interzis lucrul cu manecile suflecate. Pantalonii
trebuie purtati peste cizme.

291. Taierea produselor termoizolante cu un ferastrdu circular stationar sau portabil este permisa
atunci cand acesta este fixat sigur, ingradit si ventilatia de evacuare in functiune. Se interzice apropierea
mainilor de discul fierastrdului in functiune si trebuie folosite impingétoare de lemn.

292. La efectuarea lucrarilor cu fierastraie circulare stationare sau portative se admite doar
personalul instruit care a trecut verificarea cunostintelor n domeniul securitdtii si s@ndtdtii in munca.

La efectuarea lucrarilor de termoizolare cu utilizarea sarmei, capetele cadrului de sarma al
1zolatiei s1 al dispozitivelor de fixare din sarma trebuie sa fie indoite si acoperite cu stratul de material
termoizolant. Se interzice lasarea capetelor sarmei neindoite, precum si utilizarea sarmei neprelucrate
termic.

293. Materialele izolante descarcate trebuie depozitate in stiva cu indltimea nu mai mare de 1,2
m. Materialele Tn vrac trebuie luate din stive numai din partea de sus.

294. Ridicarea materialelor izolante la Tndltime trebuie sa fie mecanizata. Materialele izolante
care produc praf, vata minerald sau de sticla, trebuie sa fie livrate la locul efectuarii lucrarilor in
containere sau saci in conditii care exclud pulverizarea acestora.

295. Lademontarea izolatiei si inzidirilor se interzice aplicarea loviturilor pe conducte si utilaje.
Demontarea izolatiei trebuie efectuatd in ochelari de protectie si in directia de sus in jos.

Pentru prevenirea pulverizarii izolatiei demontate trebuie prevazuta umezirea acesteia.

296. La efectuarea lucrarilor de taiere a foilor de metal sau de sticla, intru evitarea cazurilor de
taiere a mainilor de marginile ascutite, este necesara utilizarea manusilor speciale.



Se interzice apropierea mainilor de lama cutitului foarfecii in functiune.

297. Pana la inceperea lucrarilor de transportare pneumatica a materialelor izolante trebuie
verificatd functionalitatea instalatiei pneumatice. Se interzice efectuarea lucrarilor cu instalatiile
pneumatice in cazul defectiunii elementelor instalatiei, precum si in cazul lipsei sau defectiunii
manometrelor care indicd presiunea aerului transportat. Este interzisa indoirea furtunurilor prin care
sunt transportate amestecurile si masticurile.

298. Dupa montare si ulterior nu mai rar de o data la 90 de zile, conductele de transportare a
amestecului trebuie supuse Incercarii hidraulice la o presiune ce depéseste de 1,5 ori presiunea de lucru,
cu intocmirea actului de efectuare a incercarilor si inregistrarea rezultatelor in pasaportul tehnic al
instalatiei pneumatice.

299. Este interzisa efectuarea lucrarilor de reparatie a conductelor de transportare a amestecului,
care se afla sub presiune, precum si strangerea imbinarilor cu flanse a acestora.

300. In cazul blocirii amestecului in imbindrile conductelor de transportare a acestuia, este
necesard deconectarea compresorului, dezasamblarea nodului defectat si eliminarea amestecului
blocat. Este interzisa aplicarea loviturilor pe conducta de transportare a amestecului care se afla sub
presiune in scopul eliminarii amestecului blocat.

301. La efectuarea lucrarilor de curatire a tamburului malaxorului, trebuie sa fie deconectat
intreruptorul cu parghie si demontate sigurantele fuzibile a motorului electric a malaxorului. Pe
intreruptorul cu parghie trebuie sd fie montat indicatorul de securitate ,,NU CONECTA! SE
LUCREAZA!”.

Este interzisa introducerea mainilor in tamburul malaxorului, precum si descarcarea tamburului
in timpul functionarii malaxorului. Tamburul malaxorului trebuie sa fie inchis cu plasa de protectie cu
ochiuri nu mai mari de 70x70 mm.

Curatirea gropii de descarcare a cupei de incarcare a malaxorului se efectueaza doar dupa fixarea
cupei 1n pozitie ridicata. Aflarea personalului sub cupa ridicata si nefixata este interzisa.

302. La efectuarea lucrarilor de purjare si curatare a conductei de transportare a amestecului este
necesara utilizarea ochelarilor de protectie. In timpul purjirii cu aer comprimat a conductei de
transportare a amestecului, personalul, cu exceptia celui implicat nemijlocit la efectuarea lucrarii,
trebuie evacuat din zona de lucru la o distanta nu mai mica de 10 m.

303. Pentru izolarea echipamentelor amplasate la inaltimea de 1,3 m si mai mare trebuie
amenajate schele si esafodaje in conformitate cu cerintele Sectiunii 5 din Capitolul II.

304. Lucrarile de vopsire si de izolare a utilajelor si constructiilor trebuie efectuate in
conformitate cu cerintele GOST 12.3.016 ,,Cucrema craHgapToB O€30MACHOCTH TPY/Aa.
CrpoutensctBo. PaGoTel aHTHKOppo3HOHHBIE. TpeboBanus GesomacHoctn”, SM EN ISO 12944-
7:2018 ,,Vopsele si lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de otel impotriva coroziunii.
Partea 7: Executarea si supravegherea lucrarilor de vopsire”, NCM A.08.02:2014 ,,Securitatea si
sdndtatea muncii in constructii” aprobat prin ordinul Ministerului Dezvoltdrii Regionale si
Constructiilor nr. 195/2014 (Monitorul Oficial Nr. 59-66 art. 464), iar lucrarile de izolare termica — n
conformitate cu NCM G.04.08:2018 ,,Izolatia termica a utilajului si a conductelor” aprobat prin ordinul
Ministerului Economiei si Infrastructurii nr. 488/2018 (Monitorul Oficial Nr. 410-415 art. 1603) si CP
G.04.05:2017 ,,Proiectarea izolatiei termice a utilajului si a conductelor” aprobat prin ordinul
Ministerului Economiei si Infrastructurii nr. 478/2018 (Monitorul Oficial Nr. 416-422 art. 1631).

Sectiunea 12
Deservirea compresoarelor si conductelor de aer comprimat

305. Exploatarea si reparatia instalatiilor de compresoare si conductelor de aer comprimat
trebuie efectuatd in conformitate cu NRS 35-03-95:2008 ,.Cerinte de securitate industriala la
construirea si exploatarea instalatiilor de compresoare, conductelor de aer si canalelor de gaze”,
aprobate prin Ordinul nr. 13/2009 al Ministerului economiei si comertului (Monitorul Oficial Nr. 30-
33 art. 102).

306. Inciperea instalatiei de compresoare trebuie si fie utilati cu semnalizare pentru interventia



personalului de deservire, iar pe usa de la intrare trebuie sa fie montat panoul de interdictie ,,Interzis
accesul pietonilor” conform prevederilor Anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 918/2013 privind
cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si sdnatate la locul de munca (Monitorul Oficial
262-267 art. 1023).

Sectiunea 13
Lucrari de terasament

307. Lucrarile de terasament trebuie efectuate in conformitate cu cerintele NCM A.08.02:2014
»Securitatea si sdnatatea muncii in constructii” aprobat prin ordinul Ministerului Dezvoltérii Regionale
si Constructiilor nr. 195/2014 (Monitorul Oficial Nr. 59-66 art. 464).

308. Lucrarile de terasament pe teritoriul intreprinderilor energetice, precum si in zonele de
protectie ale comunicatiilor subterane se efectueaza doar cu acordul scris al intreprinderii care este
proprietar si responsabil de exploatarea acestor comunicatii. La acord trebuie sa fie anexat planul sau
schema comunicatiilor cu indicarea traseului si adancimii de amplasare. Pana la inceperea lucrarilor
trebuie montate indicatoare de securitate sau inscriptii, care indicd amplasamentul comunicatiilor
subterane.

La efectuarea lucrarilor de terasament in mod mecanizat in zonele de protectie ale comunicatiilor
subterane este necesard determinarea adancimii de amplasare a comunicatiilor prin intermediul
gropilor de sondaj.

309. Lucrarile de terasament in zonele de protectie a comunicatiilor subterane trebuie efectuate
sub supravegherea conducatorului de lucrdri conform autorizatiei de lucru, iar in zona de protectie a
liniei electrice in cablu aflat sub tensiune, conductei de gaze naturale, retelei termice, si sub
supravegherea reprezentantului intreprinderii energetice inclusiv, care exploateazd LEC, conducta de
gaze naturale sau reteaua termica.

310. Efectuarea lucrarilor de terasament la o distantd mai micd de 0,5 m de comunicatiile
subterane se permite doar cu ajutorul instrumentelor manuale, fara lovituri puternice. Este interzisa
efectuarea lucrarilor de terasament cu ajutorul masinilor de terasament la o distantd mai mica de | m
de la cabluri electrice, precum si utilizarea ciocanelor de abataj, rangii si tarnacopului pentru afanarea
pamantului in cazul in care pana la cablu ramane un strat de pamant mai mic de 0,3 m.

311. La depistarea materialelor explozive sau munitiilor, care nu sunt indicate pe schemele
comunicatiilor subterane, lucrarile de terasament trebuie Tncetate imediat, personalul trebuie evacuat
din zona periculoasa, intreprinse masuri de excludere a accesului persoanelor terte si apelat Serviciul
National Unic pentru Apelurile de Urgenta 112.

312. La depistarea in santuri sau gropi a gazelor periculoase, lucrarile de terasament trebuie
oprite imediat, iar personalul trebuie evacuat din zona periculoasa. Lucrarile pot fi continuate doar
dupa excluderea scurgerilor de gaze si eliminarea gazelor din zona efectuarii lucrarilor.

La necesitatea efectudrii lucrarilor in zone cu concentratie ridicatd a gazelor periculoase trebuie
respectate cerintele Sectiunii 8 din Capitolul II.

313. Este interzisa utilizarea focului deschis in santurile din apropierea conductelor de gaze
naturale sau unde este posibild acumularea gazelor.

314. La efectuarea lucrarilor de terasament in soluri umede sau instabile, cand persista pericolul
de pribusire, peretii santurilor trebuie sa fie intiriti. In solurile nisipoase sapaturile pot fi efectuate fara
intarirea peretilor santurilor, dar cu amenajarea pantelor corespunzdtoare unghiului pantei naturale
conform Tabelului 1.



Tabelul 1. Valoarea maxima a unghiului pantei santurilor si rigolelor amenajate fara intariri in soluri
nestancoase mai sus de nivelul apelor freatice sau in soluri desecate Th mod artificial, in raport cu
adancimea santului

Tipuri de soluri Valoarea maxima a pantei in raport cu adancimea santului,
nu mai mare de (m)

Rambleuri, soluri afanate 1,5 3 5

Nisipoase si cu pietris 1:0,67 1:1 1:1

Nisipuri argiloase 1: 0,25 1:0,67 1:0,85

Argile nisipoase 1:0 1:0,5 1:0,75

Argiloase 1:0 1:0,25 1:0,5

De padure 1:0 1:0,5 1:0,5

Note:

1. Unghiul pantei — raportul dintre inaltimea pantei si baza;

2. La amenajarea rambleurilor din diverse tipuri de soluri unghiul pantei se stabileste dupa solul cel mai instabil;

3. Rambleurile din soluri afanate se considera rambleurile amenajate din soluri nisipoase in perioada de pana la 2 ani
si din argile prafoase in perioada de pana la 5 ani.

315. Starea pantelor si a suprafetelor verticale ale peretilor neintariti ai santurilor trebuie
supravegheate permanent. La aparitia primelor semne de prabusire este necesara evacuarea imediata a
personalului din zona periculoasa si intreprinse masuri de prevenire a prabusirii peretilor.

316. Pentru coborérea in gropi sau santuri trebuie utilizate scari cu balustrade.

317. Santurile si gropile amenajate in apropierea locurilor de circulatie a oamenilor sau in
apropierea drumurilor trebuie sd fie ingradite in conformitate cu cerintele Hotararea de Guvern nr.
913/2016 privind aprobarca Reglementarii tehnice cu privire la cerintele minime pentru
comercializarea produselor pentru constructii. Pe Tngradiri trebuie montate indicatoare de securitate cu
caracter de avertizare, iar in perioada de noapte — iluminare de semnalizare.

318. Distanta dintre ingradire si axa celei mai apropiate sine a cailor ferate trebuie sa fie nu mai
mica de 2,5 m.

319. In cazul in care peretii santurilor nu sunt intariti este interzisi stationarea si deplasarea
autovehiculelor si masinilor utilizate la constructii, amplasarea troliurilor, utilajelor sau materialelor in
perimetrul prismei de prabusire.

Stationarea si deplasarea autovehiculelor si masinilor utilizate la constructii in perimetrul prismei
de prabusire a solului, in cazul santurilor cu peretii intariti, se permite doar dupa verificarea preliminara
prin calculul corespunderii rezistentei dispozitivelor de fixare a valorilor indicate in proiectul de
executie, tinand cont de coeficientul dinamic al sarcinii.

320. Dispozitivele de fixare a peretilor santurilor si gropilor construite din scanduri de lemn
trebuie demontate 1n directia de jos in sus pe masura ce santul este astupat.

La demontarea dispozitivelor de fixare se permite eliminarea concomitentd a nu mai mult de 3
scanduri pe indltime, iar in soluri instabile — cite o scandura. Pe masura demontarii scandurilor, barele
de distantare trebuie reamplasate, cu conditia cd barele existente se demonteaza doar dupa instalarea
altor bare. Demontarea dispozitivelor de fixare trebuie efectuata sub supravegherea conducatorului de
lucrari.

321. Incilzirea solului cu energia electrica trebuie utilizati doar in cazuri exceptionale si in
conformitate cu cerintele GOST 12.1.013 ,Cucrema cranaapToB 0€30MacCHOCTH TpYyJa.
CrpoutenscTBo. DnekTpodbe3onacHocTb. Oo1e TpedoBaHus .

322. Laincalzirea solului cu utilizarea aburului sau gazelor de ardere trebuie Intreprinse masuri
de protectie pentru prevenirea arsurilor si intoxicarilor personalului.

323. Personalul implicat la lucrarile efectuate cu masinile de terasament trebuie sa cunoasca
semnificatia semnalelor conducatorului sau operatorului masinilor.

324. In timpul functionarii excavatorului este interzisa:
1) utilizarea obiectelor terte pentru fixarea excavatorului, care nu sunt destinate acestui scop;
2) aflarea la o distantd mai mica de 5 m de la zona de lucru a excavatorului;
3) curatirea cupei excavatorului in pozitie ridicata.




325. Ladeplasarea si efectuarea lucrdrilor masinilor de terasament in apropierea liniilor electrice
aeriene, trebuie sa fie respectate cerintele tabelului nr. 1 din NE1-02:2019 ,Norme de securitate la
exploatarea instalatiilor electrice”, aprobate prin Hotararea Consiliului de administratie al ANRE nr.
394/2019 (Monitorul Oficial Nr. 24-34 art. 91).

326. Pana la admiterea la efectuarea lucrarilor in santuri sau gropi cu adancimea mai mare de
1,3 m, trebuie verificatd stabilitatea pantelor si dispozitivele de intarire a peretilor. Elementele din
lemn, care sunt expuse schimbarii conditiilor meteorologice, trebuie inspectate periodic pentru
stabilirea defectiunilor.

CAPITOLUL 111
DESERVIREA UTILAJELOR ENERGETICE

Sectiunea 1
Deservirea utilajelor de transportare a combustibilului

Subsectiunea 1
Deservirea gospodariei ciilor ferate

327. Deservirea gospodariei cailor ferate trebuie efectuata in conformitate cu cerintele Regulilor
de exploatare tehnicd a cdii ferate, aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor si Gospodariei
Drumurilor al Republicii Moldova nr. 90/2005 (Monitorul Oficial Nr. 139 art. 455).

La deplasarea trenurilor pe cdile ferate interne si in cadrul manevrelor trebuie respectate cerintele
Instructiunii privind circulatia trenurilor si lucrarile de manevra pe calea ferata din Moldova, aprobata
prin Ordinul Ministrului Transporturilor si Gospodariei Drumurilor al Republicii Moldova nr. 93/2008
(Monitorul Oficial Nr. 154-156 art. 429).

328. Toate segmentele cdilor ferate in locurile cu dimensiuni reduse trebuie sd fie marcate cu
indicatoare si la necesitate iluminate.

329. In locurile de intersectie a ciilor ferate cu drumuri trebuie s fie amenajate treceri de cale
feratd pentru transport auto si pietoni.

Trecerile de cale feratd pentru pietoni trebuie sa fie amenajate in locuri accesibile pentru pietoni
si trebuie sa asigure traversarea inofensiva a ciii ferate. In locurile trecerilor de cale ferata trebuie sa
fie amenajate platforme la nivelul partii superioare a sinei de cale ferata.

In apropierea trecerilor de cale ferati trebuie sa fie instalate indicatoare speciale ,, Trecere de-a
lungul caii ferate” si ,,Trecere peste calea ferata”.

Latimea trecerilor de cale feratd trebuie sa fie nu mai mica de 1,5 m, iar pentru trecerile pentru
vehicule cu Incarcdturd — nu mai micad de 2 m.

330. Pistele pentru pietoni de-a lungul cailor ferate nu trebuie sa fie aglomerate cu dispozitive
temporare sau permanente care impiedica trecerea liberd a oamenilor.

331. Latrecerile de cale ferata trebuie instalate bariere, alarme, iluminat, stalpi de ingradire sau
balustrade si semne de avertizare de siguranta. La trecerile cu personal de serviciu trebuie sa existe o
conexiune telefonicad cu cea mai apropiata statie sau post.

332. Stratul de vopsea al dispozitivelor de semnalizare trebuie reinnoit la necesitate.

333. Aparatele de cale ferata cu trafic redus, in functie de frecventa si natura traficului, profilul
caii etc., trebuie Tncuiate la cheie. Lista acestor aparate este aprobata de catre personalul de conducere
al intreprinderii.

334. Posturile de macaz si alte cladiri de serviciu situate la o distantd mai mica de 3 m fata de
axa cdii ferate, trebuie si aiba usi cu iesire directionatd numai de-a lungul ciii. In apropierea usii din
partea cdii ferate trebuie sa fie bariere de ingradire.

Barierele de ingradire trebuie instalate si in locurile de iesire catre calea feratda de dupa cladiri si
constructii, care impiedica spatiul vizual si vederea normala a materialului rulant care se apropie.

335. Ciile ferate si intervalele dintre linii trebuie sa fie curatate de zapada, combustibil, zgura
si alte obiecte si materiale si mentinute permanent in limita gabaritului stabilit. La fantanile de drenaj



si jgheaburi trebuie facute planseuri/platforme pentru a asigura trecerea in siguranta.

336. In timpul ninsorilor, cand este imposibild indepartarea in timp util a volumului total de
zapada, ca masura provizorie, in locurile de trecere peste caile ferate active, este necesar de a amenaja
treceri cu latimea nu mai mica de 1 m la fiecare 9 m in troienele de zapada, care se afld in intervalul
dintre linii.

337. 1In cazul formarii poleiului este necesard presirarea cu nisip sau cenusa a locurilor de munca
permanente in zonele operatiunilor de manevra si locurile de trecere a oamenilor.

338. Rafturile si sertarele pentru pastrarea sabotilor de frana si a pieselor de schimb pentru
vagoane trebuie sa fie amplasate de-a lungul sinelor in intervalul dintre linii i sd nu Tmpiedice lucrarile
de manevra si lucrul formatiilor de manevra. Trecerea dintre vagoane si rafturi si sertare trebuie sa fie
nu mai micd de 1 m. Este interzisa amplasarea sabotilor de frana si a pieselor de schimb ale vagoanelor
direct pe sol.

339. Incarcaturile descarcate in apropierea ciilor ferate sau pregitite pentru incircare trebuie sa
fie asezate si fixate in conformitate cu pct. 1424.

340. Vagoanele, aflate la Incarcare sau descarcare, inclusiv vagoanele goale, instalate pe caile
de expeditie, trebuie si fie cuplate si fixate cu frine de mana sau saboti de frana. Este interzisa plasarea
caramizilor, pietrelor, scandurilor sau a oricéror alte obiecte sub rotile vagoanelor in locul sabotilor de
frana.

341. Personalului care nu deserveste transportul feroviar i este interzis sa se afle pe sine si sa
mearga intre sine, precum si sa traverseze sinele in locuri neautorizate.

342. Se interzice de a rimanea pe sinele de cale feratd in pauzele de lucru. In timpul pauzelor
de lucru lucratorii trebuie indepartati de pe calea ferata pe margine la o distanta nu mai mica de 2 m de
sina cea mai apropiatd. In acelasi timp, se indeparteaza de pe sine si instrumentul.

343. Fiecare lucrator, care observa un pericol pentru viata oamenilor sau pentru trafic trebuie sa
dea un semnal de oprire a trenului sau a convoiului de manevra.

344. La depistarea unei defectiuni a cailor ferate, care pune in pericol securitatea traficului,
trebuie ingradite locurile periculoase si luate masuri de inlaturare a defectelor.

345. Lucréarile de manevre trebuie sa fie efectuate de catre formatia de lucru de manevre sau de
catre un lucrdtor de manevre.

Componenta formatiilor de lucru de manevre sau de locomotiva se determina de catre personalul
de conducere al intreprinderii energetice in functie de conditiile locale in acord cu calea ferata a statiei
de jonctiune.

1n toate cazurile de exploatare a transportului feroviar cu ecartament ingust manevrele se executi
la indicatia unei singure persoane: sefului de manevre sau lucratorului de cuplare.

In cazul lucrarilor de manevre, este interzisi utilizarea semnalelor care nu sunt specificate in
instructiuni.

346. Este permisa deservirea locomotivelor de manevra de catre un mecanic si un sef de
manevra, tinand cont de tipul de locomotiva si de conditiile locale, la decizia personalului de conducere
a intreprinderii energetice.

347. Pana la inceperea lucrdrilor de manevra, in raionul deplasarilor preconizate trebuie sa fie
inspectate vizual liniile si vagoanele, ce urmeaza a fi cuplate si decuplate: de verificat daca bordurile
platformelor sunt fixate sigur, daca gurile de incarcare ale vagoanelor sunt inchise, daca exista vreo
deplasare a marfurilor in materialul rulant deschis, daca dispozitivele de cuplare sunt in stare de buna
functionare, precum si de verificat corespunderea gabaritelor celor stabilite si starea de buna
functionare a semnalizatoarelor.

Personalul care se afla in apropierea liniilor unde se vor executa manevre, trebuie sd fie
indepartat.

348. Viteza locomotivei de manevra, km/h, nu trebuie sa depaseasca:

1) la circulatia pe linie libera cu vagoanele in spatele locomotivei — 40;
2) la circulatia pe linie libera cu vagoanele in fata locomotivei — 25;

3) la circulatia prin macazuri spre liniile in abatere — 25;

4) la circulatia vagoanelor cu oameni sau marfuri periculoase — 15;



5) la apropierea locomotivei, cu vagoane sau fara, de vagoane — 3;

6) la dispozitivele de descarcare si la galeriile de buncar — 2;

Viteza de deplasare a materialului rulant pe cantarul de vagoane se determina conform instructiei
de deservire a acestuia.

349. Persoanelor implicate in lucrari de manevra li se interzice:

1) sa se aseze pe treptele platformei de franare sau pe scarile speciale ale vagoanelor sau a
locomotivelor si sa coboare la viteze de deplasare mai mari de 3 km/h, precum si in locurile amplasarii
macazurilor si trecerilor;

2) sa traverseze liniile in fata garniturii sau locomotivei, aflate in miscare;

3) sa intre sub vagoane;

4) trecerea intre vagoanele decuplate cand distanta dintre ele este mai mica de 5 m;

5) sa stea si sa se aseze pe liniile de cale ferata;

6) sa se afle la locul de munca fara vesta de semnalizare cu elemente reflectorizante.

O precautie deosebita trebuie atrasa in cazul trecerii peste linii si mersului de-a lungul liniilor, in
conditii meteorologice nefavorabile.

350. In cazul lucrarilor de manevra, trecerea este permisa numai pe platformele de franare sau
treptele vagoanelor, treptele combinate cu scarile pe cisterne si treptele sau platformele locomotivelor.
In acest caz este necesar de tinut de bara de sprijinire.

351. Tn cazul lucrarilor de manevra, trecerea peste calea ocupati de materialul rulant, trebuie s
fie efectuatd numai pe platforme de franare ale vagoanelor. Persoanele implicate 1n lucrari de manevra
trebuie sa ocoleasca garnitura opritd sau locomotiva oprita la o distantd nu mai mica de 3 m.

352. Este interzisa aflarea pe scarile vagoanelor si pe treptele platformei de franare in locurile
agabaritice, pe liniile de incarcare-descércare si in interiorul cladirilor sectiilor.

353. Semnalul cédtre mecanicul de locomotiva despre pregdtirea macazului pentru trecerea
materialului rulant, trebuie sa fie dat numai dupa schimbarea pozitiei macazului, incuierea acesteia la
marcaj si iesirea macagiului (acarului) in intervalul dintre linii. Nu este permisa tinerea cu piciorul a
balansierului macazului in cazul deplasarii pe macaz a materialului rulant.

354. La aducerea vagoanelor in cladirea sectiei pe liniile de incarcare-descarcare, seful de
manevrd a trenului trebuie sd meargd in fata vagoanelor pe marginea terasamentului, avertizand
persoanele despre miscarea trenului. Viteza de miscare nu trebuie sa depdseasca 3 km/h.

355. Lucrarile de manevra cu vagoanele, Incarcarea sau descarcarea carora nu a fost finalizata,
se admit doar dupd coordonarea cu persoana responsabila de lucrdrile de incarcare-descarcare.

356. Se interzice ldsarea locomotivelor cu motoarele 1n lucru fara supraveghere.

Subsectiunea 2
Descarcarea combustibilului solid

357. Descarcarea combustibilului solid din vagoane se permite dupa oprirea completa a
acestora, fixarea vagoanelor cu sabotii de frina, decuplarea si indepdrtarea locomotivei la o distantd nu
mai micd de 5 m de limitele dispozitivului de descarcare. In cazul descarcirii combustibilului cu
ajutorul basculatorului, fixarea vagoanelor cu saboti de frand nu se efectueaza. Daca pentru deschiderea
si inchiderea gurilor de incarcare ale vagonului, aerul comprimat se ia de la locomotiva, atunci
locomotiva nu se decupleazi de la garnitura ce se descirci. In acest caz aflarea persoanelor in
dispozitivul de descarcare se interzice.

358. 1n cazul aducerii vagoanelor cu locomotiva direct la buncirele cazangeriei, nu este necesari
decuplarea vagoanelor inainte de descarcare. In acest caz, descircarea combustibilului poate fi inceputa
numai dupa transmiterea semnalului permisiv.

359. Lucrarile de descarcare a combustibilului solid trebuie sa fie efectuate sub conducerea
persoanei responsabile.

360. Vagoanele cu combustibil solid trebuie si fie inspectate vizual inainte de descircare. In
cazul defectiunii capacelor gurilor de incarcare si fixarilor acestora, bordurilor sau a mecanismelor de
blocare ale acestora, trebuie sa fie luate masuri de asigurare a descarcarii in conditii de securitate a



vagoanelor.

361. Deschiderile pentru evacuarea combustibilului din vagoane in buncare trebuie acoperite cu
grile. Ochiurile grilelor in dispozitivele de descarcare nu trebuie sa fie mai mari de: pentru carbune si
sist 240x240 mm. in dispozitivele de descircare cu basculatoare, in cazul prezentei masinilor de zdrobit
si frezat, dimensiunile ochilor nu trebuie sa fie mai mari de 350x350 mm, iar in cazul lipsei masinilor
de zdrobit si frezat si prezentei concasoarelor grosiere, dimensiunile ochilor nu se limiteaza.

In cazul functionarii CET/CTE/centralelor termice cu combustibil fin si lipsei concasoarelor
grosiere sub buncarele basculatoarelor, grilele de deasupra buncarelor trebuie sa aiba dimensiunile
ochilor nu mai mare de 350x350 mm.

362. Este interzisa descarcarea combustibilului cu focare de ardere pentru a-l incarca in
buncdrele cu combustibil brut al centralelor termice sau aranjarea acestuia in stive pentru pastrare.
Astfel de combustibil trebuie sa fie descarcat intr-o zona special alocata al depozitului pentru stingerea
sau racirea combustibilului Incalzit.

363. La deschiderea gurilor de incarcare sau bordurilor vagoanelor cu autodescarcare, precum
si in cazul bascularii bordurilor platformelor, personalul trebuie sa se afle pe partea laterala a gurii de
incdrcare sau a bordului.

364. Pentru a preveni rasturnarea vagoanelor in timpul descarcarii prin gurile de incarcare,
acestea trebuie deschise pe rand, cate una pe fiecare parte a vagonului.

La deschiderea gurilor de incércare este necesar de urmarit ca vagoanele sd se descarce uniform
din fiecare parte.

Intrarea prin gurile de incarcare deschise, pentru curatarea vagoanelor, se permite numai daca nu
existd combustibil suspendat sau inghetat pe peretii acestora. Vagoanele cu buncar trebuie curatate de
pe platforme speciale.

365. Curatarea vagoanelor de combustibilul suspendat sau inghetat de pereti si fund in
dispozitivele de descarcare, trebuie efectuatda numai de sus de pe scari mobile, dotate cu carlige
superioare si In absenta personalului langd guri de Incércare in locurile de cddere a combustibilului.

Curatarea trebuie sa fie efectuatad concomitent de cel putin 2 persoane pentru acordarea, in caz
de necesitate, a primului ajutor unui altuia. Curatarea vagoanelor pe basculator trebuie sa se efectueze
in conformitate cu pct. 382 si 383.

366. Descarcarea vagoanelor pe estacadele depozitelor si in dispozitivele de descércare de tip
sant, trebuie sd se efectueze de pe poduri stationare sau de pe platforme mobile cu macara sau carucior.

In cazul lipsei podurilor sau platformelor cu cirucior, se interzice inchiderea gurilor de incarcare
si bordurilor vagoanelor la locul descarcirii. Inchiderea gurilor de incarcare si bordurilor vagoanelor
trebuie sd se efectueze pe sectoarele special amenajate si dotate cu dispozitive de ridicare a gurilor de
incarcare. In acest caz se admite de a nu decupla locomotiva.

367. La descarcarea sau Incarcarea vagoanelor in depozite sau de pe dispozitivele de primire-
descarcare de pe estacade, precum si in cazul lucrului screperelor si altor mecanisme, se interzice
persoanelor sa se afle in gropi/transee.

368. La descarcarea sau incarcarea combustibilului cu ajutorul cupei cu gheare, dar si in timpul
lucrului mecanismelor de afanare/infoiere a combustibilului inghetat si curdtarii vagoanelor, se
interzice personalului patrunderea in vagoane pentru indreptarea cupei cu gheare sau supravegherii
lucrului mecanismelor.

369. Se interzice aflarea persoanelor in constructiile pentru incalzirea vagoanelor, la intrarea sau
iesirea acestora.

370. Intrarea in camerele constructiilor pentru incalzirea vagoanelor, se permite doar in cazurile
cand temperatura din acestea nu depaseste 40 °C si ventilatoarele sunt oprite.

371. Portile camerei constructiei pentru Incalzirea vagoanelor, dupa verificarea corectitudinii
amplasarii in aceasta si lipsei persoanelor, trebuie sa fie inchise cu zdvoare.

372. Pentru inspectarea vizuala a constructiei pentru incalzirea vagoanelor, ce se afla in regim
de rezerva fierbinte, trebuie sd fie desemnate 2 persoane.

373. La exploatarea constructiilor pentru incélzirea vagoanelor cu motoare reactive, ingradirea
turbinei trebuie si fie executatd din table metalice cu grosimea nu mai mici de 10 mm. Tn timpul



functiunii motoarelor, aflarea in incdperea unde acestea sunt instalate sau in apropiere de acestea, daca
motoarele sunt instalate in afara incaperii, se interzice.

374. In cazul firAmitdrii manuale a carbunelui pe grilele buncirelor dispozitivelor de
primire-descarcare cu basculator, a caror ochi au dimensiunile mai mari de 240x240 mm, lucrarile
trebuie efectuate de pe platforme ce se asaza de fiecare dati inainte de lucru. In acest caz, utilizarea
centurilor de siguranta cu franghii de securitate este obligatorie.

Faramitarea manuala a carbunelui inghetat si a bucatilor mari de carbune si carbunelui de sist
trebuie sa se efectueze in ochelari de protectie de tip inchis cu sticle transparente. Carbunele urmeaza
a fi faramitat de-a lungul sloiurilor.

Grilele buncarelor dispozitivelor de primire-descarcare trebuie sa fie in stare de buna functionare.

375. Admiterea personalului in incaperea masinilor de faramitare-frezare (in continuare — MFF),
pentru faramitarea manuald a bucatilor de carbune, curdtarea Incaperii si carcasei MFF si altor lucrari,
trebuie sa se efectueze doar dupd deconectarea motoarelor electrice a basculatorului si MFF, opririi
depline a tuturor rotoarelor MFF. Pe cheile panourilor de comanda ale acestui utilaj trebuie instalate
indicatoare de securitate ,NU CONECTA! SE LUCREAZA!”.

Trecerile prin incaperea basculatorului din partea zonei de lucru a MFF trebuie sd fie Ingradite
cu plasa ce are inaltime nu mai mica de 2 m si dimensiunile ochilor de 20x20 mm.

376. Labasculator trebuie sa fie semnalizare audio si luminoasa, interblocate cu cheia de pornire
de pe panoul de comanda al basculatorului.

377. La descarcarea vagoanelor in basculator trebuie sa fie conectate sistemele de suprimare si
indepartare a prafului.

378. Se interzice conectarea vibratoarelor la rasturnarea basculatorului fara vagon.

379. Rasturnarea vagonului pe basculator se admite dupa verificarea corectitudinii instalarii
acestuia pe platforma si lipsei persoanelor in rotor, pe grile, in buncare si pe platforma basculatorului.

Se interzice instalarea 1n basculator si rasturnarea vagoanelor defectate.

380. Inspectarea vizuald, reparatia si lubrifierea basculatoarelor si altor mecanisme trebuie sa se
efectueze doar dupa oprirea utilajului si dezasamblarii schemei electrice a motorului electric.

381. Cu ajutorul semnalizarii audio sau prin difuzoare personalul trebuie informat despre
tragerea pentru descarcarea si curdtarea garniturilor, impingerea unor vagoane separate din basculator
si apropierea locomotivei la dispozitivele de primire-descarcare. Semnalul sonor trebuie sa fie difuzat
prelung pana la oprirea definitiva a garniturii sau al vagonului.

382. Pentru prevenirea conectarii eronate a basculatorului in timpul curdtdrii pe acesta a
vagoanelor, Tnainte de intrarea persoanelor n vagonul intors la 90°, circuitul de control a basculatorului
trebuie sa fie intrerupt prin intermediul unui intreruptor, care se afld la locul de munca al asistentului
masinistului (mecanicului) basculatorului. Pe intreruptor si cheile de comanda de la distanta trebuie sa
fie afisate indicatoare de securitate ,,NU CONECTA! SE LUCREAZA!”,

383. Curatarea vagonului pe basculator se permite dupd montarea balustradelor
temporare/franghiei intinse de-a lungul Tntregului vagon din partea intrarii oamenilor in acesta si cu
usile de capat inchise si fixate sigur. Intrarea in vagonul ce se afla in basculatorul cu rotor se realizeaza
de pe podet.

384. La conectarea in lucru a basculatorului, cat si la retragerea vagonului descarcat din acesta,
asistentul masinistului basculatorului trebuie sa dea semnalele de avertizare.

385. 1In cazul iesirii din functiune a dispozitivului de impingere a vagoanelor, se permite tragerea
vagoanelor pe basculator cu locomotiva, cu conditia deconectdrii conductoarelor de troleu ale
impingatorului de vagoane. Se interzice intrarea locomotivei in constructia speciald pentru incalzire,
amplasata inaintea basculatorului si care este in regim de lucru.

386. Inainte de iesirea vagoanelor descircate, personalul trebuie si fie indepartat la o distanti
de securitate, iar obiectele ce incurca miscarii trebuie stranse.

La apropierea locomotivei de vagoane si expedierea acestora, trebuie sa se dea semnalul de
avertizare.

387. Mentenanta vagoanelor dupa descarcarea acestora cu basculator, trebuie sa fie realizata pe
liniile de expediere, echipate pentru acest scop.



388. In caz de necesitate a mentenantei vagoanelor pe liniile de stringere a vagoanelor goale
dupa basculator, trebuie sa fie respectate urmatoarele cerinte:

1) zona de lucru trebuie sa fie mentinuta permanent in stare curata si curatata de combustibil,
gunoi, ulei scurs;

2) sub osiile vagoanelor trebuie sa fie amplasati sabotii de frana pentru prevenirea deplasarii
spontane a vagoanelor;

3) la reparatia cuplei automate a vagoanelor din cadrul garniturii si grupurilor separate,
vagoanele trebuie sa fie distantate la o distantd nu mai micd de 5 m cu amplasarea sabotilor de frana
sub rotile vagoanele decuplate din partea dintre acestea.

389. Se interzice inldturarea defectelor si turnarea uleiului in cutia de unsoare a vagonului n
timpul mersului vagonului si lucrdrilor de manevra.

390. Prelevarea manuala a probelor de combustibil din vagoane trebuie sa se realizeze doar dupa
decuplarea si indepartarea locomotivei la o distanta nu mai mica de 5 m si fixarea vagoanelor in scopul
evitarii deplasarii lor. Urcarea in vagon pentru prelevarea probelor combustibilului, trebuie sa se
realizeze prin intermediul scarii vagonului sau scarii mobile.

Subsectiunea 3
Deservirea depozitelor de combustibil solid

391. Deservirea depozitelor de combustibil solid trebuie sd fie realizatd in conformitate cu
cerintele Regulilor generale de aparare impotriva incendiilor in Republica Moldova”, aprobate prin
Hotararea Guvernului nr. 847/2022 (Monitorul Oficial Nr. 23-24 art. 56).

Dimensiunile ochilor grilelor, ce acopera buncarele de receptie din depozitele de carbune, trebuie
sa fie nu mai mari de 400x400 mm 1n cazul faramitarii pe acestea a carbunelui cu buldozere si 240x240
mm — in cazul faramitarii manuale.

392. Stivele de combustibil trebuie sa fie amplasate astfel incét talpa acestora sa nu fie mai
aproape de 2,5 m de la varful stivelor de la marginea sinelor liniilor de cale feratd si 1,5 m de la
marginea drumului. In cazul necesititii instalarii intre stive si liniile de cale feratd, a masinilor de
efectuare a lucrarilor de incarcare si stivare, distanta dintre ele trebuie sa fie marita astfel incat masinile,
in toate pozitiile cét si la cotirea carucioarelor din partea de sus, sd nu se apropie de capul celei mai
apropiate sine, la o distantd mai mica de 2 m.

393. In timpul functiondrii troliului de screper, trebuie sa fie asigurata vizibilitatea intregii zone
de lucru a cupei screperului.

Limitatoarele cursei cupei screperului si indicatoarele pozitiei acestuia, trebuie sa fie verificate
in cadrul fiecarei ture.

Pentru inspectarea vizuala periodica a blocurilor instalatiilor de screper, trebuie sa fie asigurat
accesul liber si comod.

394. La deplasarea masinilor de ridicat sub conductoarele liniilor electrice in functiune sau in
apropiere de acestea, trebuie sd se respecte cerintele tabelului nr. 1 din NE1-02:2019 ,Norme de
securitate la exploatarea instalatiilor electrice”, aprobate prin Hotararea Consiliului de administratie al
ANRE nr. 394/2019 (Monitorul Oficial Nr. 24-34 art. 91).

395. Stivuirea si descarcarea combustibilului din stiva, trebuie sa se efectueze fard formarea
pantelor abrupte pentru a evita prabusirea sau alunecarea combustibilului. In cazul formarii pe termen
scurt a pantelor abrupte, se interzice apropierea de acestea atat din partea de sus a stivei, cat si din
partea de jos. Pantele abrupte trebuie sa fie surpate cu buldozere sau macarale graifer. La pantele
abrupte ale stivelor trebuie sa fie montate indicatoare de avertizare.

396. Mersul pe pante si partea de sus a stivei, se permite doar pe rampe ce corespund cerintelor
GOST 26887 ,,Ilnomaaku ¥ JIECTHUIIBI JJII CTPOUTEIIEHO-MOHTAXHBIX padoT. OOIIHe TeXHUYCCKHE
yenosus”. In acele locuri ale stivelor, unde sunt suspiciuni cu privire la aparitia focarelor de incendiu
si pe carbunele proaspat descarcat, este interzisd deplasarea persoanelor.

397. Pornirea motorului buldozerului, tractorului trebuie sa se efectueze din cabina masinii. Se
admite pornirea motorului aflandu-se in afara cabinei, in cazul prezentei dispozitivelor ce pornesc



transmisia si exclud miscarea in sens invers al elementelor rotative.

398. Screperele, buldozerele, macaralele mobile, ce se afla pe stivele compactate de
combustibil, nu trebuie sa se apropie de marginea stivei mai aproape de 1 m, iar in cazul stivei
necompactate — mai aproape de 1,5 m.

La demontarea stivei, In cazul formarii peretilor verticali cu indltimea mai mare de 3 m, distanta
minima de la marginea acesteia pana la senilele mecanismelor trebuie sa fie nu mai mica de 4 m.

399. La formarea stivei sau la aducerea carbunelui la buncarele subterane de depozitare, cu
scopul de a evita alunecarea si rasturnarea masinii, se interzice sd se aduca gramezile dupa marginea
rambleului.

400. Se interzice deplasarea buldozerelor si screperelor pe pantele stivei, ce depasesc unghiurile
de ridicare si coborare, indicate in pasaportul tehnic al uzinei producatoare pentru aceste masini.

401. Ladepistareain timpul lucrului a obstacolelor semnificative, periculoase pentru stabilitatea
buldozerelor, este necesar de oprit masina si de inspectat vizual obstacolul pentru a determina solutia
corectd de continuare a lucrarilor.

La descarcarea, transportarea, planificarea stivelor de combustibil cu doud sau mai multe masini
autopropulsate sau remorcate, ce se deplaseaza una dupa alta, distanta dintre acestea trebuie sa fie nu
mai micd de 5 m.

402. Se interzice intoarcerea buldozerului cu lama incarcata si cufundata.

403. La efectuarea lucrarilor cu tractorul/buldozerul, se interzice:

1) iesirea din masina in timpul deplasarii acesteia;

2) iesirea pe combustibilul proaspat descarcat in locurile unde sunt amplasate buncarele
subterane de receptie;

3) lasarea masinii pe margine cu motorul pornit;

4) alimentarea si reparatia masinii pe stiva,

5) utilizarea focului pe stiva,

6) inspectarea vizuala a lamei buldozerului in pozitie ridicata;

7) lucrul sub scurgerea conveierului in lucru.

404. In cazul compactirii marginilor stivelor se interzice de a se afla jos, sub locul ce se
compacteaza.

405. Compactorul pentru compactarea marginilor, trebuie sd fie coborat cu franghie Intinsa.

406. In procesul aducerii combustibilului de la depozit prin buncirele subterane de receptie,
buldozerele si screperele autopropulsate, nu trebuie sa se afle in zona gratarului in timpul functionarii
alimentatoarelor pe combustibilul proaspat turnat, la indltimea stratului acestuia mai mare de 2 m,
deoarece sunt posibile prabusiri momentane de combustibil.

407. La finalizarea aducerii combustibilului de la depozit in buncarele de receptie cu buldozerul,
se interzice:

1) de a lasa buncare umplute cu carbune umed; la finalizarea lucrului, buncarele trebuie sa fie
desertate si acoperite cu placi sau umplute cu carbune uscat;
2) de a lasa peretele vertical in jurul buncarelor, format la aducerea carbunelui.

408. La umplerea cu carbune a buncarelor de depozitare subterane de receptie, locul amplasarii
acestora trebuie sa fie marcat prin indicatoare clar vizibile.

409. Tnainte de Tnceperea aducerii carbunelui de la depozit prin buncirele de receptie, trebuie sa
fie verificatd lipsa formarii depunerilor pe bolti. In cazul depistarii depunerilor pe bolta trebuie sa fie
luate masuri de inlaturare a acestora.

410. Laaducerea combustibilului de la depozit cu buldozerele, nu se admite formarea transeelor
cu adancime mai mari de 1,5 m.

In cazul lucrului in depozitul de combustibil, trebuie sa se asigure o vizibilitate suficients a caii
pe care se deplaseaza masinile, a frontului de lucru si a sectoarelor adiacente acestuia.

411. La deplasarea buldozerelor si screperelor, lamele si benele acestora, trebuie sa fie ridicate
in pozitia de transportare.

Se interzice aprinderea focului deschis si curdtarea de zgura a focarului locomotivelor cu abur in
depozitele de combustibil.



412. Se interzice lasarea fara supraveghere a mecanismelor cu motoarele in lucru. La necesitatea
de a parasi mecanismul, motorul acestuia trebuie deconectat.

413. Tn cazul pauzelor in lucru pentru inspectarea vizuald si reparatia mecanismelor si
dispozitivelor transbordorului/macaralei, principalele conducte de troleu trebuie si fie deconectate,
intreruptoarele cu parghie a transbordorului/macaralei, manetele si rotile de mana ale dispozitivelor de
pornire trebuie sa fie fixate in pozitie nula. Se interzice iesirea din cabina transbordorului, masinii de
incarcare cu rotor sau macaralei, fara scoaterea tensiunii, cat si in timpul furtunii.

414. Masinistii (mecanicii) macaralelor cu cablu la trecerea graiferelor deasupra materialului
rulant, trebuie sa ridice graiferul in pozitia cea mai de sus.

Subsectiunea 4
Deservirea gospodariei de alimentare cu combustibil

415. Exploatarea incaperilor, cladirilor si instalatiilor la deservirea alimentarii cu combustibil,
trebuie sa se efectueze in conformitate cu Regulile generale de apdrare impotriva incendiilor in
Republica Moldova”, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 847/2022 (Monitorul Oficial Nr. 23-24
art. 56) si cu cerintele NCM E.03.04:2004 ,,Determinarea categoriilor de pericol de explozie — incendiu
si de incendiu a Incaperilor si cladirilor” aprobat prin ordinul Departamentului constructiilor si
dezvoltarii teritoriului nr. 159/2004.

416. Tn galeriile si estacadele transportoarelor cu bandi, nodurile trapei de baza de turnare si
trapei de alimentare cu combustibil de la depozit, in sectiunea de zdrobire si partii subterane a
dispozitivelor de descarcare, in perioada rece a anului, temperatura nu trebuie sa fie mai mica de 10
°C, iar pe partea supraterand a dispozitivelor de descarcare, cu exceptia cladirii basculatoarelor si a
altor dispozitive cu miscare continua a vagoanelor, nu mai putin de 5 °C.

417. Grilele ce acopera deschiderile buncarelor de carbune de la cazane, trebuie sa aiba
dimensiunea ochilor conform celor indicate Tn pct. 361. Daca deschiderile acoperite de grile servesc in
acelasi timp ca poteci de mers, dimensiunea ochilor nu trebuie sa depaseasca 100x100 mm. La
instalarea aruncatoarelor de tip plug, deschiderile de deasupra scurgerilor nu se blocheaza de grile.

418. Pentru deservirea conveierelor este necesar de prevazut treceri de-a lungul si intre
conveierele montate paralel, cat si podete de trecere peste ele, ce corespund cerintelor SM EN 620:2022
»Mijloace si sisteme de transport continuu. Cerinte de securitate pentru transportoarele fixe cu banda
pentru produse in vrac”.

419. Partile mobile a conveierelor, la care este acces pentru personalul de deservire, trebuie sa
fie ingradite conform SM EN 620:2022 ,Mijloace si sisteme de transport continuu. Cerinte de
securitate pentru transportoarele fixe cu banda pentru produse in vrac” si SM EN 1SO 14120:2016
»Securitatea maginilor. Protectori. Cerinte generale pentru proiectarea si constructia protectorilor ficsi
s1 mobili”.

420. Mecanismele de livrare a combustibilului trebuie sa fie blocate n asa fel, incat oprirea
unuia din ele sd duca la oprirea tuturor mecanismelor de pand la el, cu exceptia concasoarelor.

Transportoarele cu banda trebuie sa fie dotate cu dispozitive de protectie contra patinarii si
umplerii excesive a jgheaburilor de scurgere, semnalizare in cazul alunecarii benzii si dispozitive de
oprire de urgenta din orice punct al Intregii lungimi a bandei.

421. La toate mecanismele ce au scripete de lucru si scripete liber, trebuie sd fie montate
dispozitive pentru trecerea curelelor din regim de lucru in regim de mers n gol, dotate cu dispozitive
de inchidere ce exclud posibilitatea trecerii automate a curelei de pe scripetele liber pe scripetele de
lucru.

422. Transportoarele cu banda si carucioarele de descarcare ale acestora, trebuie sa fie dotate cu
curatdtoare ale ramificarilor benzilor de lucru si de mers in gol, cilindrilor de actionare, de Tntindere si
de deviere. Procesul de indepartare a combustibilului curatat trebuie sa fie mecanizat. La carucioarele
de descarcare autopropulsate, roata de mana a franelor si butoanele de comanda al carucioarelor,
trebuie sa fie pe o singura parte a carucioarelor.

423. Se interzice functionarea dispozitivelor de ridicare si de incdrcare a combustibilului in



vagoane sau vagonete pe estacadele inclinate fara dispozitive de prindere. Vagonetele trebuie sa fie
dotate cu ambreiaj dublu.

424. Tn incaperea de deasupra buncarului, cutiile de melc pentru alimentarea cu praf, trebuie si
fie inchise cu capace etanse care se Incuie.

425. Mecanismele de alimentare cu combustibil trebuie s fie etanse. Este necesar sd se
efectueze verificarea la prezenta gazelor si sd se prevada ventilarea de avarie a incaperilor subterane
de alimentare cu combustibil solid. Dispozitivele de aspirare si altele trebuie sd asigure cu aer curat
incaperile de alimentare cu combustibil in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 353/2010 cu
privire la aprobarea cerintelor minime de securitate si sanatate la locul de munca (Monitorul Oficial
Nr. 91-93 art. 525). Pornirea si oprirea sistemei de desprafuire trebuie sa se efectueze in acelasi timp
cu pornirea si oprirea transportorului.

426. Tnainte de fiecare pornire a mecanismelor de alimentare cu combustibil, trebuie si fie
anuntata prin radio pornirea transportoarelor si sa se dea un semnal indelungat de avertizare. Semnalul
trebuie sa se auda in toate locurile traseului de alimentare cu combustibil, unde se poate afla personalul.

427. Numai rar de o data la 30 de zile, prin testari, la transportoarele aflate Tn lucru, este necesar
sd se verifice:

1) intrerupatoarele de urgenta cu cablu si cu buton;

2) franele de toate tipurile prin oprirea tuturor transportoarelor sub sarcina;
3) dispozitivele de protectie a scurgerilor contra alunecarilor;

4) traductoarele releului de coborare a benzii.

Dispozitivele de protectie indicate, trebuie sd fie verificate de asemenea la receptia
transportoarelor de la reparatie.

428. Deblocarea combustibilului blocat Tn scurgere, este necesar de efectuat prin orificii speciale
de curitare, doar dupa oprirea transportoarelor cu banda ce se afla deasupra scurgerii. In acest caz,
personalul nu trebuie sa se afle in fata orificiilor speciale de curatare.

429. Curatarea manuala a separatoarelor electromagnetice suspendate, trebuie sa se efectueze in
manusi cu transportorul oprit si fara tensiune a separatorului.

430. Deplasarea pe estacade, galeriile buncarelor, in dispozitivele de descarcare si incaperile
unde sunt instalate transportoare, se permite personalului ce deserveste utilajul amplasat acolo sau care
este implicat la descarcarea combustibilului si doar pe pasarele.

431. Seinterzice urcarea peste transportoarele in lucru, transmiterea peste ele a diferitor obiecte,
dar si a patrunde sub acestea sau de a trece pe sub ele in locuri neingradite si care nu sunt destinate
pentru aceasta. Trecerea peste transportoare trebuie sa se realizeze doar pe podetele de trecere.

432. Se interzice prelevarea manuald a probelor de combustibil de pe banda in miscare a
transportorului.

433. Curatarea incadperilor de alimentare cu combustibil trebuie sd fie mecanizatd si sa se
realizeze prin spdlare cu apa sau prin intermediul aspiratoarelor si se efectueaza conform graficului
aprobat.

La utilajele si locurile unde poate s se depuna praf, trebuie sa fie asigurat accesul liber.

Curatarea incdperilor canalului de alimentare cu combustibil de sub transportoare, statiilor de
tensionare si de antrenare, trebuie curatate manual cu furtunuri pneumatice de admisie si maturi, atunci
cand transportoarele sunt oprite. Pe cheile de comanda trebuie sa fie afisate indicatoare de securitate
,NU CONECTA! SE LUCREAZA!”.

Curatarea cu apa se realizeaza fara oprirea transportoarelor.

Personalul care se afla in incaperea ce se curata, trebuie sa fie avertizat cu privire la inceperea
curatdrii cu apa.

434. Se interzice curdtarea manuald a benzii In miscare a transportorului.

435. Inainte de repararea, curitarea, lubrifierea si eliminarea alunecarii benzii, transportorul
trebuie oprit, circuitul sau electric dezasamblat (separatoarele trebuie sa fie deconectate, sigurantele
fuzibile trebuie sa fie demontate), iar pe cheile de comanda sunt afisate indicatoare de securitate ,,NU
CONECTA! SE LUCREAZA!”.

436. Se interzice aflarea in vagoanele si vagonetele ce se misca pe estacade si in vagonetele



funicularelor, dar si pe sinele estacadelor.

437. Lainstalarea vagonului in caja dispozitivului de ridicare, vagonul trebuie sa fie fixat sigur
cu dispozitivul de fixare disponibil. Este necesar sa se asigure curatenia podelei si sinelor cajei.

438. La efectuarea lucrarilor in canalul dispozitivului de ridicare si a gropilor de schip,
dispozitivul de ridicare trebuie sa fie oprit, circuitul electric dezasamblat, iar pe dispozitivele de pornire
sa fie afisat indicatorul de interzicere ,NU CONECTA! SE LUCREAZA!”.

La efectuarea lucrarilor deasupra cajei, aceasta trebuie sa fie fixatd cu pene. Demontarea
indicatorului de interzicere a pornirii motorului electric, se permite doar dupa evacuarea oamenilor din
canal, indepartarea sculelor si inventarului, eliberarea cajei si instalarea ingradirilor inapoi la loc.

439. Lucrul la aparatele electrice de vulcanizare trebuie sd se efectueze in méanusi electroizolante
si galosi in cazul legarii sigure la pamant a corpului aparatelor.

Subsectiunea S
Deservirea gospodariei de pacura

440. La gospodaria de pacura a intreprinderii, Tn fiecare an Tnainte de sezonul supratensiunilor
atmosferice, trebuie sd se verifice integritatea circuitului exterior de legare la pamant contra
supratensiunilor atmosferice cu masurarea rezistentei instalatiei de legare la pamant.

441. Digul rezervoarelor supraterane de pacura trebuie mentinut in stare de buna functionare.

442. Rezervoarele supraterane de pacura trebuie sa fie dotate cu scari cu balustrade pentru urcare
si ingradiri pe toata circumferinta acoperisului rezervorului.

Pe acoperisurile rezervoarelor de pacura trebuie sa fie montate platforme cu balustrade pentru
apropierea de dispozitivele de luare a probelor, de aspirare, apropierea de trape si deservirea acestora.

443. Partea superioard a capatului canalului de ventilare prin aspiratie, trebuie sa fie dotata cu
baraj de foc.

444. Trapele rezervoarelor de receptie, de serviciu si de rezerva, trebuie sa fie inchise cu capace
cu garnituri, stranse cu suruburi, iar canalele spre pompele de pacura inchise cu foi/table metalice.

445. Canalele de scurgere trebuie sd fie acoperite cu capace metalice rabatabile. Se admite in
locurile scurgerilor, sd se monteze plase in locul capacelor cu dimensiunile ochilor nu mai mari de
200x200 mm.

446. Toate lucrarile cu focul deschis in incdperile si pe teritoriul gospodariei de pacura,
rezervoarelor de pacurd, dispozitivelor de receptie-scurgere, in canale de trecere, incaperile pompelor
de pacura, trebuie sa se efectueze in baza autorizatiilor de lucru in conformitate cu cerintele pct. 195 si
Regulilor de exploatare tehnica a depozitelor cu produse petroliere, aprobate prin Ordinul nr. 221 din
29.12.2010 al Ministerului Economiei (Monitorul Oficial Nr. 1-4 art. 01).

447. Intrarea tractoarelor si masinilor in parcul de rezervoare, se permite doar dupa instalarea
stingdtoarelor de scantei pe tevile de esapament ale acestor masini si tractoare.

448. Franarea cisternelor, cu saboti confectionati din materiale ce provoaca scantei, pe sectorul
scurgerii pacurei, nu se permite.

Utilizarea rangilor pentru miscarea cisternelor, conductelor si altor obiecte metalice se interzice.

Garnitura de tren din cisterne, montate pe estacade, trebuie sd fie fixata pana la decuplarea
locomotivei. Pana la inceperea deservirii cisternelor, locomotiva trebuie sa fie indepartatad de la ele, la
o distantd nu mai mica de 5 m.

449. Cisternele cu scari, platforme defecte sau fara acestea, trebuie sa fie deservite cu utilizarea
scarilor mobile cu platforme si balustrade sau trape cu balustrade. La mentenanta cisternelor la o
inaltime mai mare de 1,3 m, este obligatorie utilizarea centurilor de siguranta, care trebuie sa fie fixate
de elementele fixe ale estacadei.

Deservirea acestor cisterne trebuie sa se efectueze de cel putin 2 persoane. Conditiile de admitere
la deservirea cisternelor defecte trebuie sa fie stabilite Tn instructiunea interna.

450. Trapele pentru trecerea pe cisterne trebuie sa fie dotate cu dispozitive de blocare contra
rabatarii spontane.

451. Deschiderea si inchiderea capacelor trapelor rezervoarelor si cisternelor, cat si introducerea



n cisterne a conductelor metalice de incalzire si a diferitor furtunuri cu spirald metalica exterioara
pentru livrarea aburilor, trebuie sa se efectueze atent si sa nu se admita caderea si lovirea acestora de
gura trapei.

452. Deservirea cisternei pe estacada de scurgere trebuie sa fie efectuata de cel putin 2 persoane,
acestia aflandu-se Tn zona de vizibilitate directa unul fata de altul.

453. Personalul implicat in scurgerea pacurei din cisterne, suplimentar la mijloacele de protectie
individuale, trebuie sa fie dotati cu casti de protectie.

454. La pregatirea pentru incalzirea pacurei in cisterna, trebuie sa fie verificate:

1) siguranta fixarii trapei basculante la gura cisternei;

2) etanseitatea imbinarii magistralei de abur cu conducta metalicad/furtunul;

3) siguranta imbinarii conductei metalice/furtunului coboréat in cisterna.
[Tpu moaroTOBKE K pa3orpeBy Ma3yTa B IIUCTEPHE JOJDKHBI OBITh TPOBEPEHBI:

1) HajeKHOCTH MPHUKPEIUICHUS IEPEKUIHOTO Tpara K TOPJIOBHHE IIUCTECPHBI,

2) IJIOTHOCTb COSIMHECHUS MAapOBON MAaruCTPaU CO IITAHTrOW (IIIAHTOM);

3) HaZEKHOCTh 3aKPEIUICHHS OMYIICHHOW B IMCTEPHY IITAHTH (IJIAHTa).

455. Dupa scurgerea pacurei si curatarii cisternelor, inchiderea deplina a capacelor trapelor si
supapei de scurgere, trebuie sa se efectueze doar dupa racirea suprafetei exterioare a cisternelor pana
la 40 °C si mai mica.

456. Probele de pacura si altor combustibili si lubrifianti din cisterne si rezervoare trebuie
prelevate folosind prelevatoare speciale, fabricate in conformitate cu SM EN ISO 3170:2012 ,,Produse
petroliere lichide. Esantionare manuala”.

457. La prelevarea probelor, masurarea nivelului de pacura si deschiderea trapelor cisternelor si
rezervoarelor, precum si la scurgerea apei de la fund si a murdariei din rezervoare, trebuie de stat lateral
fata de vant pentru a evita inhalarea vaporilor si gazelor si posibila nimerire a pacurii pe imbracaminte.

Este interzis transferul probelor de pacura in vase deschise si din sticla. Nu se admite aplecarea
joasa pana la gatul trapei cisternei, rezervorului.

Masurarile nivelului pacurei cu utilizarea ruletei/benzii de otel sunt interzise daca partea de
intrare a trapelor rezervoarelor nu este protejata de un inel din material care nu formeaza scantei la
miscarea ruletei de masurare. Ruleta de otel si prelevatorul de probe trebuie sa alunece de-a lungul
canalului de ghidare a trapei de masurare.

458. Pacura trebuie incdlzitd in rezervoare echipate cu incalzitoare serpentine numai daca
nivelul lichidului deasupra incalzitoarelor este nu mai mic de 50 cm.

459. Nu este permisa incalzirea pacurei Tn rezervoare la o temperatura care depaseste 90 °C.

460. Se interzice umplerea rezervorului prin alimentarea cu pacura cu jet in cadere libera. Pacura
trebuie pompata sub nivelul lichidului din rezervor.

461. Se interzice folosirea conductelor de pacura ca structuri care suporta sarcini suplimentare.

462. Conductele inghetate de pacura si abur, trebuie dezghetate in conformitate cu prevederile
pct. 123.

463. In cazul unei livrari unice de alte tipuri de combustibil lichid citre centrala electrica in loc
de pacura, trebuie respectate indicatiile speciale privind securitatea utilizarii acestora.

Subsectiunea 6
Lucrari in recipientele gospodariei de pacura

464. La curatarea manuald a cisternelor de cale ferata trebuie sa se lucreze cu razuitoare care sa
nu produca scantei, fara cobordrea muncitorilor in rezervor.

465. Se interzice coborarea muncitorilor in rezervoare pentru a le curata.

466. In cazul lucrarilor In rezervoarelor gospodariei de pacura trebuie indeplinite prevederile
Regulilor de exploatare tehnica a depozitelor cu produse petroliere, aprobate prin Ordinul Ministerului
Economiei nr. 221/2010 (Monitorul Oficial Nr. 1-4 art. 01), pct. 122 si Sectiunii 8 din Capitolul II din
prezentele Norme.

467. Nu se admite coborarea unui lucrator intr-un recipient in cazul temperaturii aerului in



acesta mai mare de 33 °C.

468. Recipientele si rezervoarele supuse inspectdrii vizuale interne, reparatiei sau curatarii de
depuneri trebuie sa fie eliberate de pacura, deconectate si blocate de la utilajul in functiune.

Inainte de curatare, recipientele si rezervoarele trebuie prelucrate cu abur si ventilate.

La curatarea recipientelor si rezervoarelor trebuie sa fie respectate cerintele pct. 122.

Sedimentele extrase din recipiente sau rezervoare trebuie reutilizate/neutralizate/inhumate in
conformitate cu Legea nr. 209/2016 privind deseurile (Monitorul Oficial Nr. 459-471 art. 916).

469. Toate lucrarile de reparatii din interiorul capacitatilor si recipientelor trebuie efectuate dupa
prelucrarea cu abur, ventilarea si curatarea acestora de sedimente.

470. Lucrarile de inspectare vizuald, curatare si reparatii in interiorul recipientelor si
rezervoarelor trebuie efectuate in imbracaminte speciala, incaltaminte speciald si manusi speciale.

471. Aceste lucrdri trebuie efectuate cu trape deschise si daca este necesar, cu utilizarea
ventilatiei fortate, asigurandu-se ca concentratia de substante nocive nu depaseste valorile specificate
conform Hotararii Guvernului nr. 324/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind
cerintele de sanatate §i securitate pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de
prezenta agentilor chimici la locul de munca (Monitorul Oficial Nr. 125-129 art. 404).

Inainte de inceperea si in timpul lucrarilor de curitare sau reparatie In interiorul recipientelor,
trebuie efectuata analiza mediului aerian, ce confirma ca continutul de substante nocive nu depaseste
concentratiile maxime admise si este suficient oxigen. In cazul depasirii concentratiilor maxime admise
de substante nocive, a lipsei de oxigen si a incapacitatii de a asigura o ventilatie suficienta, lucrarile in
interiorul recipientelor trebuie efectuate in masca de protectie contra gazelor cu furtun.

Furtunul mastii de protectie contra gazelor trebuie sa fie din material rezistent la ulei si benzina.
In absenta alimentirii fortate cu aer, lungimea acestuia nu trebuie si depaseascd 15 m, iar la alimentarea
fortata cu aer lungimea furtunului poate ajunge pana la 40 m.

Utilizarea centurii de securitate in cazul lucrarilor intr-un recipient/rezervor de pacura este
obligatorie.

472. Se interzice coborarea persoanelor in recipientul/rezervorul gospodariei de pacura fara
scard. In absenta unei sciri interioare permanente in recipient, trebuie utilizatd o scard portabila din
lemn fara elemente metalice.

Sectiunea 2
Deservirea utilajelor instalatiilor de cazane

Subsectiunea 1
Lucru in buncire

473. Buncarele de combustibil trebuie sa fie echipate deasupra cu ingradiri de siguranta, ce
exclud posibilitatea caderii lucratorilor in ele. Capacele trapei pentru coborarea lucratorilor in buncar
trebuie sa fie inchise cu lacate, ale caror chei trebuie sa fie pastrate de seful de tura a sectiei date.

474. Tmpingerea combustibilului blocat in buncir trebuie ficutd mecanic sau manual cu lanci
speciale din galeria de deasupra buncarului. Se interzice coborarea in buncar pentru a impinge
combustibil.

475. Coborarea in buncarele de combustibil se permite numai pentru curatarea si inspectarea
vizuald a acestora Tnainte de reparatii sau la trecerea cazanului la arderea combustibililor lichizi/gazosi.
Tn acest caz, se interzice coborarea in buncar cu combustibil care mocneste sau scoate fum.

476. Tnainte de coborarea in buncir, este necesar de:

1) oprit alimentarea cu combustibil a buncarului, iar combustibilul din acesta se va epuiza;

2) inchis suberele de la iesirile buncarului. In absenta suberului la aceasti gaura, sistemul de
praf trebuie oprit, sistemul de alimentare cu aer a morii trebuie deconectat, tensiunea de la mecanismele
de actionare electrica ale mecanismelor sistemului de praf trebuie scoasa, dezasamblate circuitele
acestora si pe manerele mecanismelor de alimentare cu combustibil la buncar de montat indicatoare de
securitate ,,NU CONECTA! SE LUCREAZA!”;



3) oprit sistemul de alimentare cu abur si aer pentru pribusirea combustibilului in buncar. Tn
prezenta vibratoarelor electrice, de Scos tensiunea de pe ele;

4) in cazul prezentei focarelor in buncarul de praf, acesta trebuie umplut cu dioxid de carbon
sau azot sau vapori de api saturati Cu 0 presiune nu mai mare de 1,5 MPa (15 kgf/cm?). Dioxidul de
carbon/azotul/aburul trebuie distribuit in partea de sus a buncarului, paralel cu tavanul buncarului
pentru a evita vartejul prafului. Sistemul de alimentare trebuie sa excluda posibilitatea ca condensul sa
fie aruncat in buncarul de praf la conectarea acestuia;

5) ventilat buncérul cu aer si apoi analizat la absenta monoxidului de carbon;

6) deschis trapa in buncar; in cazul in care capacul trapei este fara balamale, este necesar de
intreprins masuri impotriva caderii acestuia in buncar;

7) umezit peretii buncarului cu un jet de apa pulverizat;

8) coborat o scara metalica cu carlige in partea de sus sau o scara de franghie comoda in buncir,
suspendand-o de o constructie fixa solida si fixand-o in siguranta.

In timpul lucrului in buncir, este necesar si se verifice periodic prezenta monoxidului de carbon
in interiorul acestuia. Daca se detecteaza monoxid de carbon, personalul trebuie evacuat din buncar,
focarele de ardere stinse, buncarul din nou ventilat si efectuata analiza repetata a aerului la absenta
monoxidului de carbon.

477. La executarea lucrdrilor Tn buncare, trebuie respectate cerintele pct. 128.

Numarul de persoane care supravegheaza personalul din buncar se determina de catre seful de
lucrari in numar de cel putin o persoana pentru fiecare muncitor.

La executarea lucrarilor in buncar de catre 0 singura persoana, este necesar sa fie numiti cel putin
doi supraveghetori.

478. Scarile coborate in buncédr si franghiile de siguranta ale centurilor de sigurantd ale
persoanelor care coboara in acesta trebuie sd fie fixate de consolele si inelele metalice situate in
apropierea trapelor.

479. In buncarul de combustibil este necesar si se lucreze in imbracaminte de postav, pantaloni
drepti, cizme, manusi, ochelari de protectie, respirator si casca. Mastile de protectie contra gazelor cu
furtun trebuie sa fie la indeméana lucratorului si a supraveghetorilor.

480. In cazul executarii lucrarilor de pe scari se interzice de a sta pe combustibil, fara fixarea
prealabila a carabinei franghiei centurii de siguranta.

481. Timpul petrecut de personal in buncar si durata repausului cu iesirea din buncar se
stabileste de catre seful de lucrari.

482. Laridicarea unui muncitor din buncar, franghia de siguranta trebuie sa fie selectata in zona
dintre bucla si capatul superior in acelasi timp cu ridicarea persoanei astfel Tncat sa nu fie slabitd sageata
de intindere a fringhiei in buncar.

483. 1In timpul efectudrii lucrarilor de reparatii in buncarele cu fante ale dispozitivelor de primire
si descarcare, personalul in timpul functionarii alimentatorului cu palete personalul trebuie sa se afle
pe partea opusa directiei de miscare a acestuia si la o distanta de cel putin 3 m de la acesta.

Personalul, care deserveste alimentatoarele trebuie avertizat cu privire la locul amplasarii
persoanelor care lucreaza in buncare.

484. In cazul caderii accidentale a unei persoane in buncir, este necesar de oprit imediat
alimentarea acestuia cu combustibil, de inchis suberul sau de oprit alimentatoarele si de Tntreprins
masuri de urgenta pentru a ridica persoana cazuta.

485. 1In cazul executarii lucrarilor n interiorul buncarelor de zgura, vanele de pe jgheaburile din
aceste buncdre trebuie sa fie inchise si incuiate cu lacét.

Subsectiunea 2
Deservirea utilajelor gospodariei de gaze

486. Deservirea utilajelor gospodariei de gaze si organizarea controlului asupra mediului aerian
trebuie sa corespunda prevederilor Hotararii Guvernului nr. 552/2017 pentru aprobarea Cerintelor
minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distributie a gazelor combustibile naturale



(Monitorul Oficial Nr. 253-264 art. 649).

La intreprinderea ce utilizeaza combustibil gazos, prin ordin trebuie sa se stabileasca numarul
necesar de persoane care deservesc utilajele, corespund cerintelor de calificare, nu au contraindicatii
medicale pentru munca specificata si sunt admise in modul stabilit la munca de sine statatoare, inclusiv
la efectuarea lucrarilor periculoase cu gaz, care au trecut anterior instruirea si verificarea cunostintelor
in conformitate cu cerintele Hotararii Guvernului nr. 552 din 12.07.2017 pentru aprobarea Cerintelor
minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distributie a gazelor combustibile naturale
(Monitorul Oficial Nr. 253-264 art. 649).

487. Pe capetele tronsonului deconectat pentru reparatie a conductei de gaze, dupa dispozitivele
de deconectare trebuie instalate obturatoare.

488. Incaperile posturilor de reglare a presiunii gazelor si instalatiilor de distributie a gazelor
fara personal permanent de serviciu/operativ, caminele de vizitare a conductelor de gaze subterane,
precum si locurile periculoase din punct de vedere al contaminarii cu gaze fara personal permanent de
serviciu trebuie deservite in conformitate cu cerintele pct. 121-123 de catre personal special instruit.

489. Toate incaperile prin care trec conductele de gaze trebuie verificate la contaminarea cu
gaze a aerului din ele, folosind analizoare de gaze cu executie antiexploziva, conform unui grafic
aprobat de catre personalul de conducere al Tntreprinderii electroenergetice.

Despre toate cazurile de detectare a gazului in aerul acestor incaperi trebuie sa fie informat
imediat seful sectiei respective, personalul de conducere al intreprinderii energetice si persoanele
responsabile pentru functionarea in sigurantad a gospodariei de gaz.

Locurile de prelevare a probelor de aer sunt determinate de instructiunea interna.

Subsectiunea 3
Deservirea instalatiilor de cazane

490. Amenajarea si deservirea instalatiilor de cazane trebuie sa corespunda cerintelor Hotararii
Guvernului nr. 552/2017 pentru aprobarea Cerintelor minime de securitate privind exploatarea
sistemelor de distributie a gazelor combustibile natural (Monitorul Oficial Nr. 253-264 art. 649), NRS
35-03-67 Reguli de construire si exploatare inofensiva a recipientelor sub presiune si NRS 35-03-
59:2003 ,,Reguli de construire si exploatare inofensivd a cazanelor de abur si cazanelor de apa
fierbinte”.

491. Supapele de siguranta si de siguranta antideflagranta ale cazanului (calea de abur-apa,
cuptor si canalele gazelor de ardere) trebuie sa fie echipate cu orificii de evacuare pentru indepartarea
amestecului de abur-apa si a gazelor explozive, cand sunt declansate supapele, in afara camerei de
lucru in locuri sigure pentru personalul de intretinere sau trebuie sa fie ingradite cu scuturi deflectoare
din partea posibild a aflarii persoanelor.

492. Se interzice blocarea supapelor de sigurantd ale cazanelor in functiune sau cresterea
presiunii pe discurile supapelor prin cresterea greutatii incarcaturii sau in orice alt mod.

Incarcaturile supapei de siguranti cu parghie trebuie sa fie blocate si sigilate astfel incat si
excluda posibilitatea deplasarii spontane a acestora.

493. Lainjectoarele cazanului trebuie sa fie asigurat accesul liber si confortabil pentru deservire
si reparatie.

Pentru a evita arsurile Tn cazul loviturii inverse a flacarii, pe orificiile de instalare a injectoarelor
trebuie sa fie ecrane, iar ventilele care regleaza alimentarea cu combustibil si aer a injectoarelor, sau
mecanismele de actionare a acestora, sa fie amplasate n lateralul orificiilor.

494. La efectuarea inspectarilor vizuale, se interzice deschiderea trapelor, caminelor de vizitare
ale cazanului, cu exceptia deschiderii pe termen scurt a trapelor de inspectare, cu conditia aflarii In
partea laterala a lor.

495. Se interzice aprinderea combustibilului in cuptoarele cu camine deschise si orificii de
control. Trapele de inspectare pentru supravegherea permanenta a flacarii trebuie acoperite cu sticla.
La cazanele care functioneaza sub presiune trebuie sa fie prevazute cu dispozitive pentru prevenirea
spargerii sticlei. Personalul care efectueaza inspectarea vizuala trebuie sa poarte ochelari de protectie.



496. Tnainte de pornirea cazanului, toate lucririle de reparatie la acesta trebuie oprite, iar tot
personalul care nu are legatura cu pornirea trebuie evacuat de catre seful de tura a sectiei/unitatii.

La cazanele adiacente trebuie oprite toate lucrarile de reparatie efectuate in exteriorul focarelor
si a canalelor gazelor de ardere pe partile indreptate spre cazanul care se arde sau in raza directa de
vedere a acestuia.

Lucrarile la cazan se reiau la indicatia personalului de serviciu/personalului operativ.

497. La purjarea punctelor inferioare ale cazanelor, trebuie deschis complet primul ventil de-a
lungul mediului purjat, iar ulterior, treptat al doilea. La sfarsitul purjarii, trebuie de inchis al doilea
ventil pe parcurs, iar ulterior primul.

498. Tn cazul intreruperii bruste a alimentirii cu gaze in camera cazanelor, dispozitivele de
deconectare la intrarea conductei de gaz in camera cazanelor si la cazane trebuie sa fie inchise, iar
conductele de purjare de pe conducta de gaze deconectata trebuie sa fie deschise.

499. Se interzice aflarea in fata orificiilor de control deschise, a trapelor de inspectare vizuala
in timpul efectuarii inspectarilor vizuale.

500. Tnainte de efectuarea curatirii cu impulsuri/undd termica si alte tipuri mecanizate de
curatare a suprafetelor de transfer de caldura ale cazanului si a incalzitoarelor de aer de tip regenerativ,
personalul trebuie sa fie evacuat din zona in care se afla elementele cazanului care se curata.

In perioada curatirii, se interzic inspectirile vizuale si reparatiile in aceasta zona.

501. Tnainte de purjarea suprafetelor de transfer de cildura ale cazanului trebuie majorat tirajul
si de asigurat un regim stabil de ardere.

Purjarea poate fi efectuatd numai cu permisiunea persoanei care nemijlocit gestioneaza regimul
cazanului.

502. Purjarea mecanizata a cazanului cu dispozitive stationare de purjare trebuie efectuata
conform instructiunilor speciale.

503. Tn lipsa dispozitivelor stationare de purjare, se admite purjarea manuala.

504. In cazul purjarii manuale personalul trebuie s poarte ochelari de protectie, manusi si casti
cu pelerina.

505. Tnainte de purjare trebuie verificata stabilitatea zdvorului hidraulic in dispozitivele de
indepartare continua a zgurii si cenusii din focar.

La cazanele cu dispozitiv de coborare periodica a zgurii si cenusii, Se interzice purjarea simultana
a cazanului si coborarea zgurii si cenusii.

506. Daca, in timpul purjarii, gazele si cenusa sunt evacuate din trapa de purjare si focarul se
intuneca sau apare un zgomot atipic, purjarea trebuie oprita.

507. La purjarea cazanului cu aer comprimat se interzice deschiderea ventilului de aer Thainte
de introducerea conductei in focar si scoaterea conductei din focar nainte de Tnchiderea ventilului.

Deschiderea trapelor trebuie sa fie spre sine, aflandu-se in lateral de acestea, purtand ochelari de
protectie si manusi.

508. La purjarea cazanului cu amestec abur-apa se interzice deschiderea trapelor si a usilor pe
partea purjata a focarului.

509. Lapurjarea indicatoarelor de nivel al apei, operatiile trebuie efectuate in urmatoarea ordine:

1) de deschis treptat supapa de purjare inferioara la un unghi mic;

2) de inchis robinetul inferior cu actiune rapida timp de 8-10 secunde, apoi de deschis din nou;
3) de nchis robinetul superior cu actiune rapida timp de 8-10 secunde, apoi de deschis din nou;
4) de nchis supapa de purjare inferioara.

Amestecul de abur si apa de purjare trebuie evacuat intr-o palnie inchisa cu un capac cu un
orificiu pentru tubul de drenaj si amplasata dupa supapa de purjare inferioara.

In timpul purjarii, lucratorul trebuie sa se afle in lateralul indicatorului nivelului de apa si sa
efectueze toate operatiile Th ochelari de protectie si manusi de panza.

510. In cazul retragerii in reparatie a agregatului de cazane, este necesar de scos tensiunea de pe
actionarile electrice a supapei de inchidere (de dezasamblat comutatorul automat (CA) in ansambluri),
de montat indicatoare de securitate ,NU CONECTA! SE LUCREAZA!”, de inchis la lacit usile
ansamblurilor de vane.



De pe actionarile electrice, in functie de tipul acestora, ale armaturilor de inchidere care sunt
retrase in reparatie, este necesar sd se deconecteze cablul de la motorul electric si de la cutia
intrerupatoarelor terminale.

In cazul necesitatii efectudrii reparatiei la armaturile de reglare ce fac parte din schemele
regulatoarelor automate, este necesar de scos tensiunea (de dezasamblat comutatorul automat (CA) al
schemei de comanda in ansamblu), de decuplat bara de legatura dintre mecanismul electric cu o singura
tura si organul de reglare.

Subsectiunea 4
Lucrul in interiorul cuptoarelor, canalelor gazelor de ardere, conductelor de aer
si tamburelor cazanelor si cosurilor de fum

511. Lucrarile in elementele instalatiei de cazane, precum si in conductele de aer si canalele
gazelor de ardere, trebuie executate cu respectarea urmatoarelor conditii:

1) deconectarea acestora de la utilajul in functiune si conductele de abur si apa, in conformitate
cu cerintele pct. 247-249, precum si de la conductele de pacura, gaze, conductele de aer;

2) instalarea flanselor oarbe pe armatura cu flansa de deconectare ale comunicatiilor
sus-numite;

3) ventilarea acestora de gaze nocive si verificarea aerului la prezenta de gaze;

4) respectarea cerintelor pct. 229 si 230;

5) scoaterea tensiunii de la motoarele electrice ale instalatiilor de tiraj in conformitate cu
cerintele NE1-02:2019 ,Norme de securitate la exploatarea instalatiilor electrice” aprobate prin
Hotararea Consiliului de administratie al ANRE nr. 394/2019 (Monitorul Oficial Nr. 24-34 art. 91).

512. In cazul executirii lucrarilor n interiorul instalatiei de cazane, a canalelor gazelor de ardere
si a conductelor de aer cu utilizarea lampilor electrice portabile, numarul lampilor trebuie sa fie de cel
putin doud, cu alimentare de la diferite surse cu tensiunea de 12 V. Se admite si iluminatul cu lanterne
cu acumulator si baterii.

513. Tn interiorul focarului cazanului se permite utilizarea corpurilor de iluminat general cu
lampi cu incandescenti cu tensiunea de pani la 230 V. Tn acest caz, corpurile de iluminat trebuie si fie
amplasate la Tndltimea nu mai mica de 2,5 m deasupra locurilor de munca sau trebuie sa fie luate masuri
ce exclud posibilitatea accesului la lampa fara utilizarea instrumentului. Sistemul de pozare trebuie sa
fie realizat prin conductor protejat sau amenajate in furtunuri metalice.

In cazul iluminatului insuficient in interiorul focarului cazanului, se admite utilizarea unui
proiector cu tensiunea mai mare de 230 V ce se instaleaza Tn exteriorul focarului cazanului intr-un loc
inaccesibil lucratorilor.

Dispozitivele de iluminat trebuie sa fie instalate de catre personalul electrotehnic.

514. Se interzice accesul personalului de reparatie la elementele instalatiei de cazane, canalele
gazelor de ardere si conductele de aer pana la finalizarea curatirii peretilor si elementelor de conducte
de zgura, cenusa si reziduurilor.

515. Se interzice executarea lucrarilor in focar in cazul prezentei n acesta a blocurilor de zgura
sau caramizilor cu risc de prabusire.

516. Curatarea zgurii care atarna in focarul cazanului trebuie efectuata prin camine, trape si
orificiile de control dupa umplerea prealabild a acestora cu apa. Depunerile de zgura ramase pe pereti
si din partile superioare ale focarului pot fi inliturate de citre personalul ce se afla in cuptor. Inainte
de a urca in focar, trebuie de verificat siguranta suportului pentru picioare.

Curatarea cazanelor si elementelor acestuia trebuie efectuata de-a lungul fluxului gazelor de fum.
Curatarea zgurii de pe pereti in focarul cazanului trebuie efectuata de sus in jos. Se interzice aflarea
personalului mai jos de sectorul supus curatirii.

517. Tn cazul unei cantititi mari de zgura in focar, curitarea acesteia nu trebuie efectuati deodati
pe toatd latimea. Preliminar trebuie efectuatd o mica brazda verticala si sa fie directionata cenusa
zburatoare de-a lungul ei, stropind-o cu apa. Ulterior, trebuie extinsa treptat brazda si de continuat
inlaturarea cenusii.



Pentru a evita alunecarea zgurii, se interzice curatarea simultana a focarului de-a lungul mai
multor brazde.

518. In cazul turnirii apei peste cenusa fierbinte si zgura fierbinte, personalul trebuie sa se afle
la 0 asa distanta de acestea, incat aburul format sa nu nimereasca asupra lui. Apa care se toarna peste
cenusa fierbinte si zgura fierbinte trebuie sa fie pulverizata. Personalul care toarna apa trebuie sa poarte
haine speciale calde, o casca cu pelerina, un respirator si ochelari de protectie.

519. Se interzice turnarea apei peste zgura sau cenusa ce se afla sub picioarele personalului.

520. Tn timpul turnarii apei peste zgura si cenusa si curdtarea focarului, unul dintre lucratori
trebuie sa se afle Tn exteriorul focarului, langa gura de vizitare, pentru a supraveghea personalul care
executa lucrari in interiorul focarului.

521. Laexecutarea lucrdrilor in interiorul focarului, Tn acesta trebuie sa se afle simultan nu mai
putin de doua persoane.

522. La curatarea focarului se interzice executarea lucrarilor n canalele gazelor de ardere si
suprafetele de schimb de céldura ale cazanului situate in canalul convectiv.

523. Personalul care lucreaza in focar si pe suprafetele de schimb de caldura convectiva a
cazanelor care ard pacura, trebuie sa cunoasca despre nocivitatea depunerilor si a apelor de spalat
formate, dar si sa foloseasca aparate respiratorii, manusi si manusi cu un singur deget, rezistente la
acizi si alcalini in timpul lucrului.

524. Este interzisa folosirea pentru urcarea in focar sau in canalul convectiv al cazanului a
orificiile prin care trec cablurile de sudura, furtunurile de alimentare cu gaz sau conductoarele retelei
de iluminat.

525. La efectuarea reparatiilor de avarie a cazanului fara curatarea prealabila a focarului, Tnainte
de Tnceperea lucrarilor in interiorul acestuia, trebuie sa fie intreprinse masuri pentru prevenirea caderii
zgurii si caramizilor asupra personalului.

526. Tnainte de a ridica cuburile unui preincilzitor de aer tubular, plicile de tevi tubulare
superioare si inferioare trebuie sa fie legate in prealabil, tinind cont de masa cubului care se ridica si
greutatea cenusii si alicelor depuse.

527. La efectuarea lucrdrilor de reparatii la preincalzitoarele de aer rotative regenerative, se
interzice scoaterea pachetelor de umplere si aflarea sub pachetele de umplere la rece la montarea sau
demontarea acestora, precum si in interiorul butucului la mutarea rotorului. Rotirea rotorului trebuie
realizata cu dispozitive speciale.

528. Pana la inceperea lucrarilor Tn interiorul tamburului cazanului, toate trapele trebuie sa fie
deschise.

529. Inainte de admiterea lucritorilor in tamburul cazanului dupi spilarea cu acid a acestuia,
trebuie sa fie efectuata ventilarea si verificarea aerului din tambur la suficienta de oxigen, continutul
de hidrogen si dioxid de sulf.

530. Ventilarea tamburului cazanului trebuie asiguratd de un ventilator portabil sau de o
instalatie de suflare directionata a aerului situata in exteriorul tamburului 1anga una din trapele deschise
ale tamburului sau langa un stut liber temporar.

In cazul efectuirii lucririlor in tamburele inferioare, pentru a creste intensitatea ventilatiei
locurilor de munca trebuie sa fie deschise trapele si tamburele superioare.

531. Curatarea tamburului si a conductelor de legatura trebuie sa efectueze nu mai putin de 2
persoane. La curatarea tevilor de fierbere a cazanului cu polizorul electric manual cu ax flexibil, unul
dintre lucratori trebuie sa supravegheze lucratorul din tambur si sa aiba un dispozitiv de comutare langa
el pentru a indeplini indicatiile lucratorului din tambur, precum si pentru a opri motorul electric in cazul
in care este necesar. Prezenta unui supraveghetor este obligatorie si in cazurile in care motorul electric
este dotat cu telecomanda.

532. La curatarea tevilor de fierbere, capul de rectificat trebuie scos din teava dupa deconectarea
motorului electric, iar conectarea repetata a motorului electric trebuie efectuata numai dupa ce capul
de rectificat a fost introdus in teava de fierbere.

533. Motoarele electrice cu tensiunea mai mare de 12 V si transformatoarele de coborare
portabile, la care sunt conectate corpuri de iluminat portabile de mana sau scule electrice, trebuie



instalate Tn exteriorul tamburului langa orificiul de vizitare. Carcasa si una dintre iesirile infasurarii de
joasa tensiune a transformatorului trebuie sa fie legate la pamant.

Echipamentele electrice utilizate 1n aceste cazuri trebuie sd corespundd cerintelor
SM EN 61140:2016 .,Protectie Tmpotriva socurilor electrice. Aspecte comune in instalatii si
echipamente electrice”, SM SR EN 50274:2010 ,,Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Protectia
impotriva socurilor electrice. Protectia Tmpotriva contactului direct involuntar cu parti active
periculoase” si SM EN 60745-1:2014 ,,Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 1:
Prescriptii generale” si SM EN 60745-1:2014/A11:2014 ,,Unelte electrice cu motor portabile.
Securitate. Partea 1: Prescriptii generale”.

534. La trecerea bilei de metal a suprafetelor de transfer de caldura in serpentina, este necesar
de utilizat capcane speciale.

535. Inspectarile vizuale exterioare ale cosurilor de fum si ale canalelor gazelor de ardere,
trebuie sa fie efectuate de cel putin doud persoane, iar inspectarile vizuale interioare si reparatia — nu
mai putin de trei persoane, cu respectarea prevederilor Sectiunii 8 din Capitolul II.

536. Lucrarile in canalele gazelor de ardere si in cosurile de fum trebuie efectuate numai dupa
ventilarea minutioasa a locurilor de munca prin trape deschise si dupa asigurarea masurilor de protectie
impotriva patrunderii gazelor de ardere de la cazanele in lucru prin inchiderea si etansarea clapetelor,
incuiate la lacat sau prin instalarea peretilor ermetici temporari, din caramida sau lemn, captusiti cu
tabla metalica si etansati pe perimetru cu un cordon de azbest. Liniile de suflare a aburului trebuie
deconectate cu instalarea obturatoarelor pe acestea.

537. Reparatia internd a cosurilor de fum si a canalelor gazelor de ardere trebuie efectuata in
lipsa gazelor de ardere si dupa verificarea ventilarii suficiente a canalului gazelor de ardere.

538. La efectuarea lucrarilor la o indltime de 1,3 m si mai mult, trebuie instalate schele si cosuri
care corespund cerintelor Sectiunii 5 din Capitolul II.

539. n caz de necesitate a deplasirii persoanelor in interiorul canalelor gazelor de ardere sau a
altor canale, trebuie verificata rigiditatea partii inferioare a canalului. In cazul depistarii locurilor slabe
sau deteriorari pe partea inferioara a canalului, trebuie asezate podini din scanduri, iar in cazul prezentei
cenusii Tn canale, aceasta trebuie curatata.

n perioada lucrarilor, pentru prevenirea caderii persoanelor in locurile de trecere a canalelor din
pozitie orizontala Tn verticala, acestea din urma trebuie sa fie ingradite.

Coborarea si urcarea persoanelor in canalele gazelor de ardere trebuie sa fie efectuata pe scari si
trape bine fixate.

540. Canalul scarii pentru ridicarea si coborarea personalului in cosul de fum trebuie protejata
cu plase pe patru parti, pe toata inaltimea si cu 2,5 m mai sus de nivelul platformei de lucru.

541. Se interzice ridicarea/coborarea personalului pe traversele, contrafisele sau cablul
dispozitivului de ridicare, precum si ridicarea/coborarea simultana de pe cosul de fum pe console sau
scarile exterioare de rulare a doua sau mai multe persoane. Pe cosurile de fum dotate cu platforme cu
lumini de obstacol se admite urcarea/coborarea simultana a personalului la diferite niveluri intre aceste
platforme, cu inchiderea obligatorie a trapei pe acestea.

542. La efectuarea lucrarilor la o indltime de 1,3 m si mai mare, fara ingradiri de protectie, este
necesar sa se foloseascd centuri de sigurantd care au doua lanturi cu carabine pentru fixare consecutiva.
Se interzice permiterea accesului personalului pe scara fara centura de siguranta.

543. Tn cazul lucrarilor de reparatii sau inspectirilor vizuale de pe dispozitivele de suspendare,
trebuie Tngradita zona periculoasa din apropierea cosului de fum, situatd in jurul acestuia la o distanta
de 1/10 din inaltimea cosului de fum, masurata de la baza. Pe ingradire trebuie sia fie montate
indicatoare de securitate care interzic accesul in zona ingradita. Deasupra trecerilor si cailor de
circulatie in limitele zonei periculoase trebuie sa fie amenajate copertine de protectie, ingradiri laterale,
precum si sa fie montate panouri de interdictie ,,Accesul interzis persoanelor neautorizate” conform
prevederilor Anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 918/2013 privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca (Monitorul Oficial 262-267 art. 1023).

544. Lucrarile de curatare a zgurii si lucrdrile de reparatie in interiorul cosurilor de fum trebuie
sa fie efectuate Tn baza autorizatiei de lucru si PEL.



545. 1n cazul lucrarilor In interiorul cosului de fum concomitent pe mai multe nivele, fiecare
dintre acestea trebuie sa fie separat de cel de deasupra printr-0 podina de protectie continud. La
demontarea captuselii, se interzice efectuarea lucrarilor simultan pe doua sau mai multe nivele.

546. La finalizarea lucrarilor in interiorul focarelor, canalelor gazelor de ardere, conductelor de
aer si tamburelor cazanelor, trebuie respectate cerintele pct. 241 din prezentele Norme.

Subsectiunea 5
Deservirea sistemului de indepartare a zgurii si cenusii si a haldelor de cenusia

547. Inainte de fiecare deschidere a trapelor si a obturatoarelor exterioare ale bucherilor de zgura
si cenusa, in timpul eliminarii periodice a zgurii si cenusii, operatorul cazanului trebuie avertizat despre
evacuarea ce urmeaza a zgurii si cenusii si despre necesitatea cresterii depresiunii in focarul cazanului
si de asemenea trebuie turnata apa peste zgura si cenusa.

Evacuarea cenusii si zgurii trebuie efectuata in cazul functionarii normale a cazanului.

548. La evacuarea cenusii si zgurii din focarul cazanului si din canalele gazelor de ardere,
persoanele implicate in aceste lucrari trebuie sa se afle in lateralul trapei.

549. Deschiderea obturatoarelor de zgura, iar in cazul evacudrii cenusii cu caruciorul - si
obturatoarele de cenusi trebuie deschise doar de la distanta. In acest caz, tot personalul trebuie si fie
indepartat de obturator.

550. Tn cazul indepartirii cenusii cu carucioarele, obturatoarele de cenusi si zgurd trebuie
deschise lent si numai dupa umezirea cu apa a zgurii, cenusii si depunerilor de particule de combustibil
nearse.

551. Laumezirea zgurii si la evacuarea acesteia din comode 1n canalele de indepartare hidraulica
a cenusii, usile de inspectare trebuie sa fie inchise.

552. Curatarea si indepartarea duzelor de spalare la presiuni de apa mai mari de 20 bari, se
permite doar dupa inchiderea acestora.

553. Tn cazul deschiderii orificiilor de control se interzice de a se afla in fata acestora.

554. Zgura trebuie curatata in cazul regimului instabil de ardere si cresterea depresiunii Tn focar
si in canalele gazelor de ardere. Se interzice evacuarea zgurii si cenusii in cazul regimului instabil de
ardere si emanarea flacarii si a cenusii din orificiile de control.

1n cazul evacuarii zgurii in gura de evacuare a cazanului se interzice indepartarea zgurii si cenusii
sau purjarea cazanului.

Indepirtarea zgurii trebuie facuta numai cu spituri speciale.

Pe spitul de indepartare a zgurii, trebuie sa existe un varf special sudat in teava pentru a preveni
curgerea zgurii pe teava. Se interzice indepartarea zgurii cu teava deschisd la ambele capete. La
indepartarea zgurii personalul trebuie sa se afle deoparte, tinand spitul cu ména intinsa. In cazul
efectudrii lucrarilor, nu se permite sprijinirea in spit. Spiturile trebuie depozitate orizontal pe podea
intr-un loc special.

555. Se interzice indepartarea zgurii aflandu-se pe platforme care nu au suficienta iluminare,
precum si In locuri aleatorii nedestinate acestui lucru.

556. In cazul in care este necesar de curdtat aparatele de evacuare infundate de cenusa,
personalul trebuie sa se afle in lateral de trapa deschisd. La evacuarea cenusii, trapa trebuie sa fie
inchisa.

557. Tn cazul curatarii de zgura a instalatiilor de evacuare a zgurii ale cazanelor si inlaturarii
blocajelor de cenusa din tractul de evacuare a cenusii ale captatoarelor de tip uscat de cenusa, se
interzice:

1) de a intra in bai si buncare;

2) de a lucra cu placile de protectie demontate a canalelor;

3) de a se afla pe zgura fierbinte si ingramadiri de cenusa;

4) de a lucra in zonele de evacuare a cenusii fara aparate respiratorii.

558. In cazul indepartarii zgurii si cenusii, personalul trebuie si poarte manusi cu un deget,
ochelari de protectie si casca de protectie cu pelerina, iar pantalonii trebuie purtati peste cizme.



559. Captatorul de metal sau buncarul pompei de zgura si cenusa trebuie curatat numai dupa ce
deconectarea canalelor de dispozitive de inchidere, oprirea pompei de zgura si cenusa si in cazul lipsei
presiunii relative in captatorul de metal si in buncar.

560. La curatarea canalelor de indepartare hidraulica a cenusii, placile detasabile de protectie
ale acestora, trebuie sa fie demontate numai in limitele zonei de lucru. In timpul pauzelor de lucru si
dupa curatarea canalelor, placile de protectie trebuie sa fie instalate la loc.

561. Tn cazul inspectarii vizuala si curatrii canalelor de indepartare hidraulica a cenusii, trebuie
sa fie utilizate corpuri de iluminat portabile manuale cu tensiunea nu mai mare de 12 V.

562. Rotirea sau reparatia conductelor de zgura si cenusa trebuie sa fie efectuata cu utilizarea
mijloacelor pentru mica mecanizare, cu conducta golita si pompele oprite.

563. Curatarea ingramadirilor la haldele de cenusa trebuie efectuata in cizme de cauciuc.

564. La decuplarea sectiilor conductelor de zgura si cenusa, trebuie sa fie intreprinse masuri
pentru scurgerea cenusii si zgurii ramase in conductd. La ridicarea conductelor, personalul trebuie
indepartat de la capetele sectiunii.

565. Se interzice deplasarea pe conductele de zgura si cenusa si conducte.

566. Se interzice deplasarea pe plaja de cenusa si zgura proaspat spalata. Se admite deplasarea
pe plaja de cenusa si zgurd deshidratata doar in cazuri exceptionale Cu insotirea de catre a doua
persoana, in acest caz persoana din fata trebuie sa verifice rezistenta stratului spalat cu 0 prajina.

567. Personalul care efectueaza lucrari de pe o ambarcatiune, catamaran sau pluta trebuie sa fie
echipat cu mijloace de salvare.

La iazul de decantare, se interzic lucrarile pentru masurarea adancimii, montarea Stavilelor si
altor lucrari legate de folosirea ambarcatiunilor, pontoanelor sau plutelor, in cazurile in care viteza
vantului este mai mare de 9,8 m/s si valurile sunt mai mari de 0,35 m.

Subsectiunea 6
Deservirea electrofiltrelor

568. Pentru reparatia piesei mecanice si curatarea sectiilor electrofiltrelor in canalul gazelor de
ardere a cazanului, precum si pentru reparatia mecanismelor de scuturare a acestor sectii, partea
electrica a acestora trebuie deconectatd de catre personalul electrotehnic. Personalul sectiei de
cazane/cazane-turbine trebuie sa monteze indicatoare de securitate de avertizare pe sectiile, trapele si
mecanismele acestora.

569. Testarea si reglarea mecanismului de scuturare al electrofiltrelor, in cazul cand este
necesard conectarea si deconectarea frecventd a motorului electric, se permite de efectuat fara a
dezasamblarea schemei electrice.

Tn acest caz, la motorul electric si dispozitivul de conectare a acestuia, din componenta formatiei
de lucru trebuie sa fie desemnat un supraveghetor pentru a preveni conectarea intimplatoare a
motorului electric.

570. Inspectarea vizuala interioard si reparatia sectiilor electrofiltrului trebuie efectuata dupa
deconectarea partii electrice ale acestora, legarea la pamant a sistemului de coronare, deconectarea
electrofiltrului de la canalele de ardere a gazelor din ambele parti cu clapete sau obturatoare si
ventilarea sectiilor.

571. Pana la inceperea lucrarilor in partea inferioara a buncarului, este necesar de scuturat
electrozii, de curatat buncarul de praf si umezit peretii cu apa. La efectuarea lucrarilor in partea
superioara a electrofiltrelor, trebuie sa fie deschise numai trapele superioare.

572. Lucrérile in electrofiltre trebuie executate cu utilizarea mastilor anti-praf si centurilor de
siguranta.

Sectiunea 3
Deservirea utilajelor ale instalatiilor turbinelor cu abur



Subsectiunea 1
Deservirea turboagregatelor

573. Conductele exterioare de ulei sub presiune, situate in zona suprafetelor fierbinti cu 0
temperatura a pieselor de 180 °C si mai mult, pe care poate sa nimereasca ulei in cazul defectarii
etansarilor ale imbinarilor cu flanse si suduri ale conductelor de ulei, trebuie sa fie inchise in jgheaburi
etanse speciale de protectie din tabla de otel cu grosimea nu mai mica de 3 mm. Partea inferioara a
jgheaburilor trebuie sa aiba o panta pentru scurgerea uleiului in conducta colectoare cu diametrul nu
mai mic de 75 mm, care nu are legatura cu colectorul de scurgere de avarie si este conectat la recipientul
de scurgere de avarie a uleiului.

Tn cazul reparatiilor capitale, verificarea la etanseitate a jgheaburilor trebuie efectuata prin
umplere cu apa.

574. Conductele de ulei situate in exteriorul jgheabului trebuie sa fie separate de suprafetele
fierbinti prin intermediul ecranelor metalice de protectie, iar flansele acestora inchise in mantale
speciale cu scurgerea uleiului din acestea intr-un loc special inofensiv. Mantalele trebuie sa acopere
flansele, precum si sudurile adiacente si un tronson al tevii cu lungimea de 100-120 mm de la cusatura
de sudare. La cusaturile de sudura ale imbinarilor conductelor de ulei in locurile greu accesibile trebuie
sa fie instalate bratari de etansare cu garnituri de cauciuc.

575. Se interzice de a se afla pe platforma de deservire a turbinei, in cazul incercarii sistemului
automat de protectie, pentru persoanele care nu participa nemijlocit la incercare.

Verificarea sistemului automat de protectie prin cresterea turatiei rotorului trebuie efectuata
conform programului de incercari aprobat de catre personalul de conducere al CET sau CTE.

Pana la incercarea sistemului automat de protectie, personalul care participa la incercari trebuie
sa fie instruit, cu consemnarea acestui fapt in registrul de instruiri.

Procesul de efectuare a incercarii trebuie sa fie dirijat de catre seful sectiei sau adjunctul acestuia,
care monitorizeaza turatia rotorului turbinei conform indicatiilor tahometrului. Celalalt personal ce
participa la incercare trebuie amplasat astfel incat in momentul necesar, sa deconecteze rapid agregatul.

576. Pana la verificarea sistemului automat de protectie prin cresterea turatiei rotorului, trebuie
sa fie efectuata deconectarea manuala a acestuia Tn cazul turatiei nominale si verificatd asezarea
supapelor de inchidere si reglare. Etanseitatea supapelor de inchidere si reglare a aburului viu, precum
si aburului supraincilzit, trebuie verificata prin incercarea separati a fiecirui grup. In calitate de criteriu
de etanseitate serveste turatia rotorului turbinei, care se stabileste dupa inchiderea completa a supapelor
verificate in cazul presiunii nominald sau partiale a aburului Tn amonte de aceste supape. Valoarea
admisibila a turatiilor se determina pentru turbinele a caror criterii de verificare nu sunt specificate n
instructiunile uzinei producatoare sau in documentele normativ-tehnice, nu trebuie sa fie mai mare de
50% din valoarea nominala in cazul parametrilor nominali Tn amonte supapelor verificate si in cazul
presiunii nominale a aburului evacuat. in cazul etanseitatii insuficiente a supapei de Inchidere sau de
reglare, verificarea functionarii sistemului automat de protectie prin cresterea turatiilor se interzice.

577. Sistemul automat de protectie trebuie sd actioneze in cazul cresterii turatiei rotorului
turbinei cu 10-12% peste valoarea nominala sau pani la valoarea indicata de uzina producitoare. Tn
cazul actionarii sistemului automat de siguranta, trebuie sa se inchida supapele de inchidere, reglare a
aburului viu si aburului supraincalzit, supapele de inchidere - reglare si de retinere, precum si
diafragmele de reglare si clapetele de abur, supapele de intrerupere pe conductele de abur de legatura
cu alte surse de abur.

1n cazul in care la verificarea sistemului automat de protectie, turatia rotorului turbinei a crescut
pana la nivelul la care trebuie sa actioneze sistemul automat de protectie, iar acesta nu a actionat, turatia
rotorului trebuie redusa imediat prin inchiderea supapelor de reglare. Daca turatia rotorului nu se
reduce, turbina trebuie sa fie deconectata prin butonul de oprire, iar vanele principale de abur si bypass-
urile acestora inchise. Sistemul de protectie a turbinei impotriva cresterii turatiilor rotorului, inclusiv
toate elementele acesteia, trebuie sa fie incercat prin marirea turatiei peste valoarea nominala in
urmatoarele cazuri, daca nu sunt indicatii speciale de la uzina producatoare:

1) dupa montajul turbinei;



2) dupa reparatia capitala;

3) pana la 1incercarea sistemului de reglare prin descarcarea sarcinii cu deconectarea
generatorului de la reteaua electrica;

4) la pornire dupa dezasamblarea sistemului automat de protectie;

5) la pornirea turbinei dupa stationare mai mare de 90 de zile, in cazul lipsei posibilitatii de a
verifica actionarea percutoarelor sistemului automat de protectie si a tuturor circuitelor de protectie,
fara cresterea turatiei peste valoarea nominala;

6) la pornirea turbinei dupa stationarea in rezerva mai mult de 30 de zile, daca nu este posibila
verificarea actionarii dispozitivului automat de sigurantd si a tuturor circuitelor de protectie, fara
cresterea turatiei peste valoarea nominala;

7) la pornirea dupa dezasamblarea sistemului de reglare sau a unor noduri ale acestuia;

8) la efectuarea incercarilor planificate (cel putin o data la 120 zile).

Tn cazurile sbp. 7) si 8) se admite Incercarea protectiei fira marirea turatiei peste valoarea
nominald, in intervalul indicat de uzina producéatoare a turbinei, dar cu verificarea obligatorie a actiunii
tuturor circuitelor de protectie.

Incercirile protectiei turbinei prin marirea turatiei trebuie efectuate sub dirijarea sefului sectiei
sau adjunctului acestuia.

578. Se interzice pornirea turbinei in cazul defectelor in sistemul de reglare si de distributie a
aburului.

579. Turbina oprita pentru reparatii trebuie deconectata de la conductele comune de abur in
conformitate cu cerintele pct. 247-249 din prezentele Norme.

580. Dispozitivele uzinei producatoare pentru ridicarea chiulaselor si rotoarelor turbinelor
trebuie sa fie inspectate vizual pana la inceperea executarii lucrarilor. Dupa reparatia dispozitivelor, pe
acestea trebuie indicatd data examindrii tehnice.

581. Piesele grele scoase din turbina trebuie amplasate pe suporturi de tip capra si captuseli care
exclud alunecarea acestora in conformitate cu planul de amplasare a pieselor, cu luarea in considerare
a cerintelor pct. 45. Se interzice utilizarea in calitate de captuseala, a traverselor imbibate cu antiseptice.

582. La deschiderea si ridicarea chiulasei cilindrului este necesar:

1) de utilizat dispozitivul disponibil pentru ridicare;

2) de desprins jumatatea superioara a cilindrului (chiulasei) de la jumatatea inferioara folosind
suruburi de distantiere;

3) de asigurat Tnainte de ridicare, ca chiulasa este fixata bine cu funii;

4) de ridicat chiulasa, dupa ce a fost aliniatd cu atentie cu suruburile de ghidare instalate la
comanda persoanei responsabile;

5) la ridicare, de verificat uniformitatea miscarii chiulasei fata de flansa conectorului jumatatii
inferioare a cilindrului. La verificarea uniformitatii miscarii chiulasei, precum si la ridicarea acesteia,
se interzice de a pune méinile pe flansa conectorului de sub chiulasa ridicata.

583. Desurubarea si strangerea piulitelor legdturilor cu flanse ale conectorilor cilindrilor
turbinelor trebuie efectuata conform instructiunilor uzinei producatoare.

584. Daca la ridicarea chiulasei se depisteaza 0 dezaxare sau blocare, chiulasa trebuie coborata
si fixarea de carlig ajustata prin strangerea sau slabirea cablurilor. Lungimea cablurilor trebuie reglata
cu piulitele sau intinzatoarele dispozitivului de ridicare.

585. La ridicarea chiulasei cilindrului, este necesar de urmarit ca clemele de etansare sa nu se
ridice odata cu aceasta, daca din punct de vedere constructiv nu se fixeaza de chiulasa cilindrului si
daca nu este exclusa posibilitatea caderii acestora din cauza impulsurilor in timpul ridicarii ulterioare.
In cazul in care, la o Inaltime mica de ridicare a chiulasei, clemele nu pot fi scoase prin lovirea chiulasei
cu un ciocan de plumb, aceasta trebuie pusa pe captuseald, iar clemele trebuie fixate pe chiulasa.

586. In cazul In care diafragmele din punct de vedere constructiv se fixeaza in chiulasa
cilindrului si la ridicarea la o indltime mica, se depisteaza ruperea suruburilor ce fixeaza jumatatile
superioare ale diafragmei, ridicarea ulterioara trebuie oprita.

In acest caz, chiulasa cilindrului trebuie ridicatd doar la iniltimea necesard pentru intirirea
diafragmei si plasata pe captusire. Odata ce diafragma a fost intarita, se poate continua ridicarea si



transportul chiulasei turbinei.

587. Se interzice curatarea si lubrifierea locurilor instalarii diafragmelor, aflandu-se sub
diafragma ridicata, precum si prelucrarea diafragmelor suspendate.

588. Se interzice razuirea jumatatii inferioare a cilindrului turbinei sub chiulasa cilindrului
suspendat. Aceasta lucrare trebuie efectuata cu chiulasa cilindrului amplasata ntr-un loc special
inofensiv.

589. Rasturnarea chiulasei cilindrului se permite de realizat numai sub dirijarea nemijlocita a
sefului de lucriri. Inainte de risturnare este necesar de asigurat ci nu exista piese nefixate pe chiulasa.

590. Toate orificiile conductelor de abur si drenajelor conectate la cilindrul turbinei, dupa
deschiderea acestuia, trebuie inchise imediat cu dopuri si capace din lemn, iar orificiile tevii de
racordare a condensatorului trebuie astupate cu scuturi rezistente din lemn.

591. Incilzitoarele electrice de tip tubular, utilizate pentru incalzirea legaturilor filetate de fixare
ale turbinelor de nalta presiune, trebuie sa fie legate la pamant si sa aiba rezistenta izolatiel intre
carcasa incalzitorului si partile active nu mai mica de 2 MQ. Lucrarile cu incalzitorul electric de tip
tubular trebuie executate in manusi electroizolante.

592. La lucrarile cu incélzitoarele electrice se admite personalul care detine grupa de securitate
electrica nu mai mica de IL

593. La executarea lucrarilor cu incalzitorul electric de tip tubular, se interzice:

1) dezasamblarea acestuia fara deconectarea cablului de la reteaua de alimentare;

2) Indoirea sau deformarea tubului de protectie al carcasei incalzitorului;,

3) instalarea incalzitorului electric in orificiul stiftului cu aplicarea loviturilor sau cu forta
semnificativa;

4) incalzirea stiftului cu gaura infundata, lungimea caruia este mai mica decat lungimea de
lucru a incalzitorului electric;

5) trecerea de la o legatura filetata la alta cu incalzitorul electric conectat;

6) decuplarea contactelor de strangere a cablurilor conductoare a incalzitorului electric in
functiune;

7) lasarea fara supraveghere a incalzitorului electric Tn lucru.

594. La executarea lucrarilor cu un incalzitor cu ejector a pieselor de fixare a cilindrului
turbinelor, arzatorul cu mai multe flacari trebuie sa functioneze fara pocnituri si a loviturilor inverse a
flacarii. Toate conexiunile si canalele arzatorului, inclusiv dispozitivele de etansare, trebuie s fie
ermetice.

Tnainte de inceperea lucrului cu utilizarea incalzitorului cu ejectie, toate lucririle pe calea de
curgere a turbinei trebuie stopate si personalul evacuat. in zona efectudrii lucrarilor trebuie si fie
disponibile folii de azbest, un stingdtor si o tabld metalica pentru reglarea flacarii arzatorului.

Arzatorul incdlzitorului cu ejectie trebuie aprins de la flacara pe tava. Este interzisa folosirea in
acest scop a chibriturilor.

La efectuarea lucrarilor cu incalzitorul cu ejectie, se interzice de a se afla in fata flacarii, precum
si de a lucra 1n haine si manusi cu un deget imbibate cu ulei.

595. In cazul utilizrii incilzitoarelor cu aer pentru incilzirea stifturilor conectorilor cilindrilor
ale turbinei, introducerea stutului in orificiul stiftului pentru injectarea aerului fierbinte si extragerea
acestuia dupa incalzire trebuie efectuate cu ventilul de alimentare cu aer inchis. Personalul trebuie sa
poarte manusi cu un deget si ochelari de protectie.

Se interzice Incalzirea stifturilor cu flacara deschisa a arzatorului de gaz.

596. La demontarea paletelor defecte ale turbinei cu utilizarea sudurii electrice, rotorul trebuie
legat la pamant. Se interzice scoaterea paletelor defecte ale turbinei cu ajutorul macaralei.

597. La deschiderea si inchiderea rulmentilor este necesar:

1) de agatat capacele si cuzinetii de suruburi cu ochi, Insurubate deplin si care se fixeaza de
suprafata capacului;

2) de utilizat agrafa instalata pe conectorul rulmentului, la rularea cuzinetului inferior a
rulmentului in timpul centrarii semi mufelor pentru ridicarea la inaltimi mici a rotorului.

Desurubarea cuzinetului trebuie efectuata folosind o rangéd si suruburi cu ochi. Se interzice



apucarea cu mainile de marginile cuzinetului. Stergerea alezajului carcasei se permite numai dupa
luarea masurilor impotriva alunecarii cuzinetului. Se interzice schimbarea garniturilor sub cuzinetul
lagarului de sustinere fara fixarea corespunzatoare a cuzinetului.

598. La schimbarea cuzinetilor de rulment cu babbit, matricele trebuie uscate. Lucrarile trebuie
executate in ochelari de protectie, sort cauciucat si manusi cu un deget.

La degresarea cuzinetilor cu soda caustica si tratarea cu acid, este necesar de respectat cerintele
Sectiunii 7 din Capitolul II.

599. Scoaterea si instalarea rotorului turbinei trebuie efectuate cu dispozitiv special. Tnainte de
ridicare, semi mufele rotoarelor adiacente trebuie indepartate astfel incat proeminenta unei jumatati sa
1asa din adancitura celeilalte.

Pozitia rotorului in timpul ridicarii dupa intinderea cablurilor de macara trebuie sa fie orizontala,
ce se determina la inceputul ridicarii prin separarea simultana a fusurilor rotorului de cuzineti, iar dupa
o usoara ridicare conform nivelului instalat pe unul din fusurile arborelui.

Ridicarea rotorului trebuie stopata imediat, in cazul dezaxarilor, inclindrilor si agatarilor.

600. La dezasamblarea dispozitivelor de reglare si protectie este necesar:

1) la dezasamblarea supapei automate de inchidere, de desurubat doua suruburi diametral
opuse de pe conectorul dozatorului, de instalat in locul acestora doua stifturi liniare alungite filetate pe
toatd lungimea cu piulite si dupa aceasta de desurubat celelalte suruburi, slabind cu precautie arcul prin
intermediul piulitelor pe stifturile alungite;

2) de scos supapa de laminare dupa agatarea acesteia de semi mufa de cuplare insurubata pana
la refuz. Se interzice tinerea supapei de tija si margini;

3) de slabit arcurile regulatorului centrifugal in cazul dezasamblarii uniforme a acestuia din
doua parti.

601. Tn cazul ajustajului intermediar a pieselor turbinei prin metoda utilizarii temperaturilor mai
joase de -103,15°C, personalul trebuie sa imbrace manusi cu un deget si sa execute lucrarile cu ajutorul
dispozitivelor speciale. La utilizarea azotului lichid pentru racirea pieselor, trebuic de luat in
considerare posibilitatea formarii unui amestec exploziv.

Pentru a preveni formarea amestecurilor explozive, in prealabil este necesar de curitat minutios
piesele supuse racirii si baii, de ulei si depunerilor de grasimi si in procesul racirii de efectuat controlul
cresterii concentratiei de oxigen in azot.

602. Taierea si curatarea crestelor la etansarile de capat sau de diafragma trebuie efectuata n
manusi cu un deget.

603. In cazul centrarii, inainte de rotirea manuala a rotorului turbinei, personalul trebuie si stea
pe planul orizontal al carcasei turbinei sau pe o platforma instalata la acelasi nivel.

Rotirea manuala a rotorului trebuie efectuatd la comanda sefului de lucrari sau a persoanei
desemnata de acesta din cadrul formatiei de lucru.

Tnainte de rotirea rotorului turbinei cu macaraua, lucrarile de reparatie la partea sa de curgere
trebuie stopate, iar personalul trebuie evacuat intr-un loc inofensiv. La rotirea rotorului cu macaraua,
se interzice aflarea in zona de tensionare a cablului. Cablul trebuie infasurat uniform, fara suprapuneri,
evitand strivirea lui.

Tija introdusa strans in semi mufa de legatura, trebuie sa aiba guler ce se sprijina de aceasta si o
crestaturd/canelura pentru fixarea buclei cablului de agatare. Lungimea tijei trebuie sa fie nu mai mica
de doua grosimi a flanselor semi mufei de cuplare.

604. Se interzice utilizarea transmisiei cu curea la balansarea rotoarelor turbinei pe strung.
Rotorul motorului trebuie sa fie conectat cu rotorul balansat printr-o mufa mobila care poate fi
decuplata cu usurinta din mers. In fata punctelor de fixare a greutitilor de testare trebuie sa fie instalate
scuturi de protectie.

In timpul balansirii rotoarelor turbinei pe strung sau in rulmentii proprii, punctul de balansare
trebuie sa fie ingradit.

605. In cazul in care turbina sau pompa de ulei se afla in lucru, Se interzice executarea lucririlor
legate de inlocuirea si reparatia armaturii la conductele de ulei si legate de dezasamblarea pieselor de
reglare, cu exceptia inlocuirii manometrelor.



606. La executarea lucrarilor de reparatii la sistemul de ulei, este necesar:

1) de executat lucrarile cu focul deschis in conformitate cu cerintele Sectiunii 6 din
Capitolul 1I;

2) de supus incercarii hidraulice a tronsoanelor conductelor de ulei la care in timpul reparatiei
imbinarile au fost sudate repetat;

3) de inlaturat imediat uleiul varsat;

4) de respectat cerintele Sectiunii 1, subsectiunii 6 din Capitolul 11l in timpul curatarii chimice
a sistemului de ulei;

5) de efectuat tratarea cu aburi a conductelor sistemului de ulei si racitorului de ulei, cu abur
saturat cu presiunea nu mai mare de 0,6 MPa (6 kgf/cm?) pe o platforma special amenajati, ventilul de
alimentare cu abur trebuie sa fie instalat nemijlocit la locul de munca, pentru alimentarea cu abur se
interzice utilizarea furtunurilor de cauciuc;

6) de efectuat lucrarile in interiorul rezervoarelor de ulei numai dupa curatarea acestora de ulei
si namol, tratare cu aburi, ventilare si cu Tndeplinirea cerintelor de securitate prevazute in Sectiunea 8
din Capitolul I1.

607. Lucrarile cu focul deschis la 0 distanta mai mica de 10 m de tronsoanele sistemului de gaz-
ulei care contin hidrogen, trebuie executate conform autorizatiei de lucru cu realizarea masurilor care
asigura securitatea lucrarilor.

Se interzic lucrarile cu focul deschis direct nemijlocit pe carcasa generatorului, conductele si
aparatele sistemului de gaz-ulei umplute cu hidrogen.

Langa generatoare si instalatiile sistemului de gaz-ulei trebuie montate panouri de avertizare
,Materiale explozive” conform prevederilor Anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 918/2013 privind
cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si sandtate la locul de munca (Monitorul Oficial Nr.
262-267 art. 1023).

608. La retragerea turbinei in reparatie, este necesar de scos tensiunea de pe actionarile electrice
ale armaturilor de Tnchidere (de dezasamblat comutatorul automat (AP) in ansambluri), de instalat
indicatoare ,,NU CONECTA! SE LUCREAZA!”, de inchis la lacit usile ansamblurilor de vane.

La dispozitivele de actionare electrica a armaturii de inchidere ce se retrage in reparatie, in functie
de tipul dispozitivului de actionare electrica este necesar de debransat cablul de la motorul electric si
de la cutia intrerupatorilor de cursa.

In cazul necesitatii efectudrii reparatiei la armaturile de reglare ce fac parte din schemele
regulatoarelor automate, este necesar de scos tensiunea (de dezasamblat comutatorul automat (CA) al
schemei de comanda in ansamblu), de decuplat bara de legatura dintre mecanismul electric cu o singura
turd si organul de reglare (supapa, suber etc.).

Subsectiunea 2
Masuri de securitate la executarea lucrarilor cu uleiuri rezistente la foc

609. La executarea lucrarilor cu uleiuri rezistente la foc trebuie respectate cerintele
instructiunilor uzinei producatoare.

610. Fata de sistemul de reglare ce functioneaza cu ulei rezistent la foc, trebuie impuse cerinte
sporite cu privire la monitorizarea etanseitatii flanselor si vanelor in timpul instalarii si exploatarii.

Conductele care transporta uleiurile rezistente la foc trebuie sa fie de culoare maro cu trei inele
galbene.

611. Recipientele de ulei ale sistemelor de control si lubrifiere si carterele rulmentilor trebuie sa
fie dotate cu ventilatie de evacuare care previne degajarea de aerosoli in incaperea sectiei de turbine.

Conducta de evacuare dupa exhaustor trebuie ridicata la 1 m deasupra acoperisului sectiei de
turbine.

612. Presiunea apei de racire din racitoarele de ulei trebuie sa depaseasca presiunea uleiului cu
0,1 MPa (1 kgf/cm?) sau sistemul de ricire trebuie si fie cu doud contururi.

613. Concomitent cu pornirea pompelor de ulei trebuie pornit exhaustorul. Tn cazul opririi
exhaustorului in lucru, trebuie sa se porneasca exhaustorul de rezerva.



Exhaustorul trebuie sa se deconecteze nu mai devreme de 15 minute dupa oprirea pompelor de
ulei. Doar dupa oprirea exhaustorului, se permite deschiderea nodurilor sistemului de ulei.

614. La locurile de munca ale personalului de serviciu/operativ, operativ-reparatii si reparatii
trebuie si fie masti de protectie contra gazului cu cutii filtrante-absorbante sau respiratoare. Tn cazul
nimeririi uleiului rezistent la foc pe suprafetele fierbinti, se emana fum, la prezenta caruia personalul
aflat in zona cu fum intens trebuie sa imbrace mastile de protectie contra gazului si sa intreprinda
masuri pentru inlaturarea scurgerii de ulei.

615. Personalul care are contact direct cu uleiul rezistent la foc trebuie sa respecte regulile de
igiend personala.

616. Personalul antrenat la lucrarile cu ulei rezistent la foc, la prezentarea la lucru, trebuie sa
schimbe hainele si incaltamintea personala pe hainele si incaltamintea speciala: salopeta sau pantaloni
cu scurta din bumbac, lenjerie de corp, ciorapi, cizme cu talpa din cauciuc turnat sau cizme din cauciuc.

In cazul lucrarilor la executarea carora este posibil contactul direct cu uleiul rezistent la foc,
trebuie purtate maneci de protectie, sorturi, manusi de cauciuc pe baza de cauciuc natural si cizme de
cauciuc.

Este interzisa imbracarea manusilor pe méainile murdare de ulei.

617. Personalul antrenat la lucrari cu uleiul rezistent la foc de tip ,,OMTU”, trebuie sa lucreze
in Tmbracadminte speciala si incaltaminte speciala.

La dezasamblarea elementelor puternic gresate cu ulei, trebuie de lucrat in sorturi de textovinit.

Personalul antrenat la curdtarea recipientelor de ulei si curatarea scurgerilor de ulei n cazul
neetanseitatii sistemului de ulei trebuie sa lucreze in cizme si manusi de cauciuc.

618. Tnlocuirea hainelor de lucru trebuie efectuati saptamanal.

619. In cazul contaminarii puternice a imbriacamintei speciale Tn rezultatul unei degajari de
avarie sau a unor scurgeri de ulei, aceasta trebuie inlocuita imediat.

620. Consumul alimentelor si fumatul se efectueazi in locuri special amenajate. Tnainte de
aceasta, este necesara spalarea mainilor cu apa calda si sdpun si perie.

621. Se interzice pastrarea si consumul de alimente, precum si fumatul la locul de munca.

622. Piesele, nodurile, AMC si dispozitivele de automatizare, transmise pentru lucrari de
reparatii si ajustare in alte sectii sau pentru depozitare, trebuie sa fie curatate de uleiul rezistent la foc.

Mijloacele de masurare/dispozitivele de control a parametrilor uleiului rezistent la foc trebuie sa
fie supuse controlului metrologic legal conform Legii metrologiei nr. 19/2016 (Monitorul Oficial Nr.
100-105 art. 190).

623. Curatarea pieselor si sculelor de ulei rezistent la foc, se efectueaza cu o solutie de fosfat
trisodic de 5% sau emulgator de tip OII-7.

624. Pentru efectuarea reparatiei aparatajului care functioneaza cu ulei rezistent la foc, formatia
de lucru trebuie sa aiba propriul set de scule necesare, separat de cele din gospodaria generala de scule.

625. Dupa finalizarea lucrarilor, sculele trebuie sa fie curatate in conformitate cu cerintele
pct. 623.

626. La nimerirea pe piele a uleiului rezistent la foc, locul se sterge cu un servetel, ulterior se
spdla de mai multe ori cu apa calda si sapun.

627. In cazul pauzelor de lucru si la sfarsitul acestuia, echipamentul individual de protectie
murdar trebuie spalat bine cu apa fierbinte si sapun sau fosfat trisodic.

628. Manusile trebuie spalate inainte de a fi scoase, iar talpile incaltamintei curatate n cazul
plecarii de la locul de munca.

629. La sfarsitul turei, fiecare persoana care lucreaza cu ulei rezistent la foc trebuie sa dezbrace
si s puna hainele speciale intr-un dulap pentru haine speciale de lucru si sa faca dus.

630. Hainele personale se pastreaza intr-un dulap separat.

631. Nu mai rar de o data in 30 de zile, trebuie efectuat controlul aerului in incéperea sectiei de
turbine la continutul de ulei rezistent la foc.

632. Platformele stationare si pasajele de scari ale sectiei de turbine, balustradele acestora, rotile
de mana a armaturii, trebuie curatate saptamanal cu solutii de spalare.

633. In cazul functionarii sistemului de control al turbinei cu ulei rezistent la foc, podeaua



trebuie curatata zilnic cu solutii de curatare, folosind perii de par la cota de serviciu si cota zero in
interiorul ingradirii recipientului de ulei al sistemului de control.

Sectiunea 4
Deservirea sistemului de alimentare cu apa

Subsectiunea 1
Deservirea constructiilor de captare a apei a sistemului de recirculare

634. Coborarea in camerele de receptie a apei trebuie efectuata in conformitate cu cerintele
Sectiunii 8 din Capitolul II. Personalul care coboara in camera trebuie sa fie echipat cu centuri de
siguranta. Tnainte de coborare, este necesar de verificat ca stavilele sunt bine inchise si blocate, ¢a in
camera nu este apa, iar in aer lipsesc substantele nocive si este suficient oxigen.

635. Reparatia liniei de aspiratie a pompelor in cazul prezentei unui strat de namol mai mare de
30 cm la fundul bazinului de apa, trebuie efectuata de pe esafodaje.

636. La folosirea apei calde pentru incalzirea conductelor inghetate si a recipientelor pompelor
trebuie intreprinse masuri de prevenire a arsurilor personalului.

637. La curatarea de resturi sau gheata a plaselor ce se rotesc, personalul trebuie sa se afle la o
distanta de cel putin 1 m de plasa.

638. Inspectarea vizuald a conductei din interior se permite cu conditia ca tronsonul supus
inspectdrii vizuale este deconectat, golit complet si sunt deschise conductele de aerisire in punctele
superioare ale acestora.

Pentru inspectarea vizuala prin trapa a liniei de presiune a conductei de apa, piulitele capacului
trebuie desurubate treptat pentru a Se asigura ca lipseste apa 1n tronsonul deconectat a conductei.
Deschiderea completa a capacului trapei se permite numai daca nu exista scurgeri.

639. Se interzice folosirea canalelor de alimentare a constructiilor de captare a apei pentru
amplasarea mijloacelor plutitoare care nu sunt aferente deservirii acestor constructii, precum si
evacuarea apelor uzate in aceste canale.

640. Galeriile conductelor sub presiune trebuie sa fie iluminate suficient. Se interzice blocarea
trecerilor dintre conducte.

641. Zonade evacuare a apelor uzate intr-un rau/bazin de acumulare trebuie sa fie ingradita pana
la malul raului/bazinului de acumulare, iar taluzurile trebuie intarite cu strat de etansare sau gazon.

642. La efectuarea lucrarilor sub apa trebuie respectate cerintele Legii 186/2008 securitatii si
sanatatii in munca (Monitorul Oficial Nr. 143-144 art. 587) si Hotararea Guvernului nr. 906/2020
privind aprobarea Cerintelor minime de securitate si sandtate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca (Monitorul Oficial Nr. 9-12 art. 9).

Subsectiunea 2
Exploatarea lacurilor de acumulare de racire, a bazinelor de stropire si a turnurilor de racire

643. Tn apropierea locurilor de captare a apei din lacurile de acumulare de ricire si de evacuare
a acesteia, trebuie sa existe ingradiri cu indltimea nu mai mica de 1 m cu montarea afiselor si indicatoare
de securitate cu privire la interzicerea scaldatului. Asemenea afise si indicatoare de securitate similare
trebuie sa fie montate pe perimetrul bazinelor de stropire, la o distanta dintre ele nu mai mare de 20 m.

644. Pe perimetrul turnurilor de racire trebuie sa fie amenajate Ingradiri cu indltimea nu mai
mare de 1 m cu montarea afiselor si indicatoarelor de securitate cu privire la interzicerea scaldatului.

Pe perimetrul turnurilor de racire amplasate pe teritoriul ingradit si pazit al CET sau CTE, se
admite instalarea la o distantd nu mai mare de 5 m de la baza si 20 m dintre ele la o indltime nu mai
mica de 0,5 m a panourilor lizibile cu indicatoare de securitate cu privire la interzicerea scaldatului.

645. Pentru trecerea personalului peste santurile de scurgere care evacueaza apa de pe teritoriul
turnurilor de racire si al bazinelor de stropire, trebuie sa fie prevazute poduri cu balustrade, pe care
trebuie sa fie amplasate mijloace de salvare.



646. Ventilatoarele turnurilor de racire trebuie sa fie ingradite. Accesul la orificiul de iesire a
ventilatorului, trebuie sa fie exclus. Se interzice intrarea Tn difuzorul ventilatorului in cazul aflarii
acestuia n lucru. Pe perioada inspectarii vizuale si reparatiei curente a turnurilor de racire,
ventilatoarele trebuie sa fie deconectate si blocate.

647. Trecerile pe bazinele de stropire dintre duze trebuie mentinute n stare curata. Curatarea de
gheata a supapelor si duzelor, trebuie efectuata cu deconectarea liniei de alimentare.

648. Curatarea duzelor de pe bazinele de stropire trebuie efectuata de pe poduri temporare.

649. Personalul antrenat la curatarea bazinului de stropire trebuie sa fie dotat cu manusi cu un
deget si cizme de cauciuc.

650. Inspectarea vizuald internd a sistemului de distributie a apei sau a stropitorului turnului de
racire trebuie sa efectueze nu mai putin de doi angajati.

651. Pentru a curata duzele, tavile si duzele de stropire ale turnurilor de racire de depunerile
formate, acestea trebuie demontate si scufundate intr-o solutie de 10-15% de acid clorhidric sau sulfuric
si ulterior spalate cu apa curata. Personalul care efectueaza curitarea duzelor, tavilor si duzelor de
stropire, trebuie sa cunoasca proprietatile acizilor utilizati.

Lucrarile trebuie efectuate in imbracaminte din tesatura rezistenta la acizi, sorturi cauciucate,
cizme de cauciuc, manusi rezistente la acizi si baze si ochelari de protectie.

652. Tnlocuirea captuselii turnului de ricire trebuie efectuati cu utilizarea unei macarale sau
unui troliu si unei schele, care corespunde cerintelor Sectiunii 4 din Capitolul II.

Receptia panourilor de lemn demontate si depozitarea celor noi, trebuie efectuata pe podini din
lemn instalate in planul cotei superioare al sistemului de distributie a apei.

Panourile captuselii cosului de fum trebuie instalate de jos in sus.

653. Elementele stropitorului si panourile captuselii din lemn care se inlocuiesc in timpul
reparatiei, trebuie sa fie prelucrate cu antiseptic care nu se spald. Prelucrarea lemnului cu antiseptic
trebuie efectuatd la uzine in autoclave sub presiune.

654. La tratarea apei cu sulfat de cupru, personalul trebuie sa cunoasca proprietatile acestuia, sa
fie dotati cu echipament individual de protectie: ochelari de protectie inchisi, manusi de cauciuc,
respiratoare corespunzatoare si acoperamant de cap. Dupa lucrul cu sulfat de cupru, personalul trebuie
sa faca dus.

Sectiunea 5
Deservirea instalatiilor de clorinare

Subsectiunea 1
Lucrul cu clor lichid

655. Livrarea clorului lichid Tn vagoane-cisterne, utilizarea si depozitarea acestuia trebuie
efectuatd in conformitate cu cerintele NRS 35-05-57:2003 ,,Reguli de securitate la depozitarea,
transportarea si utilizarea clorului”, aprobat prin Hotararea Departamentului ,,Moldova-Standard” nr.
1442/2004.

656. Containerele/butoaiele si buteliile cu clor lichid trebuie pastrate Tn depozite inchise, care
corespund cerintelor NRS 35-05-57:2003 ,,Reguli de securitate la depozitarea, transportarea si
utilizarea clorului”, aprobat prin Hotararea Departamentului ,,Moldova-Standard” nr. 1442/2004.

657. Scurgerea clorului lichid din cisterne si butoaie trebuie efectuata prin crearea cu aer uscat
comprimat a unei presiuni ridicate In cisterna sau butoi. Armatura de golire-umplere trebuie sa fie
dotata cu robinete cu bild cu deschiderea rapida.

Personalul care scurge clorul lichid trebuie sa treaca instruirea periodica, trebuie sa fie asigurat
cu masca de protectie contra gazelor cu filtru, ochelari de protectie ermetici, manusi de cauciuc si
sorturi cauciucate.

658. La lucrari cu clorul lichid se admite numai personalul instruit.

659. Pe usile incaperilor instalatiei de clorinare trebuie sa fie aplicate panouri ,,Materiale toxice”
si ,,Obligativitatea purtdrii mastii de protectie” conform prevederilor Anexei nr. 2 la Hotararea



Guvernului nr. 918/2013 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si sandtate la locul
de munca (Monitorul Oficial 262-267 art. 1023).

Ventilatia trebuie pornita inainte de intrarea personalului in incapere.

660. Inincaperea depozitului de clor si a instalatii de clorinare, se interzice efectuarea lucrarilor
care nu au legatura cu deservirea acestei instalatii si lucrarile cu utilizarea focului deschis.

661. Toate locurile de muncad din incaperile depozitului de clor si a instalatiei de clorinare
trebuie sa fie dotate cu instructiuni care contin informatii obligatorii cu privire la proprietatile clorului
si metodelor de protectie impotriva otravirii cu clor, precum si actiunile personalului in cazul situatiilor
de avarii.

Suprafata exterioara a baloanelor cu clor trebuie vopsita Tn culoare kaki cu o linie verde pe
circumferinta.

Suprafata exterioard a containerelor cu clor lichid trebuie vopsita in culoare gri deschis cu dungi
in culoare kaki. Containerele trebuie sa aiba inscriptii aplicate cu vopsea verde: ,,Clor”, ,,Otravitor”,
,,Gaz lichefiat”.

662. Lalocurile de munca trebuie sa fie solutii de neutralizare a clorului in urmatoarele cantitati:
nu mai putin de 3 litri de solutie de 2% de tiosulfat/hiposulfit de sodiu si 3 litri de solutie de bicarbonat
de sodiu 0,5%, precum si carpe curate, manusi de cauciuc, vaselina.

663. Personalul care transporta butelii cu clor, trebuie sa aiba la el masca de protectie contra
gazelor cu filtru sau dispozitive de autosalvare.

664. La toate lucrarile legate de scurgerea de clor, personalul trebuie sa foloseasca masti de
protectie contra gazelor.

665. Se interzice reparatia aparatelor de clor care se afla sub presiunea gazului. La necesitatea
reparatiei acestora, in prealabil este necesar de intrerupt alimentarea cu clor si de aspirat ramasitele
acestuia cu un ejector.

666. Tnainte de reparatii, echipamentele instalatiilor de clorinare trebuie curatate prin spalare
intensiva cu apa fierbinte si suflate cu aer uscat pana la eliminarea completa a clorului.

667. In cazul buteliilor de diferite marci si lungimi, se interzice conectarea acestora la un
colector, de instalat suporturi sub butelii sau de indoirea brusca a tevilor de legatura.

668. In instalatiile de clorinare trebuie intreprinse masuri ce exclud patrunderea apei in clor:

1) uscarea aerului care vine de la compresor pentru pomparea clorului;
2) uscarea recipientelor dupa incercarea hidraulica;
3) pastrarea presiunii relative a gazului in recipientele uzate si conductele de clor uzate.
La deconectarea ejectoarelor, este necesar de evitat patrunderea apei in conducta de gaz.
669. Locurile scurgerilor de clor pot fi depistate:
1) de analizatorul de gaze;
2) conform inghetarii locului de scurgere;
3) conform temperaturii scazuta a recipientului, ce se determina prin atingere;
4) conform norului alb dens, ce se formeaza in cazul apropierii de locul scurgerii a vatei
inmuiate cu hidroxid de amoniu/apa de amoniac.

670. Depistarea locurilor de scurgere si inlaturarea scurgerilor trebuie sd efectueze nu mai putin
de doua persoane, care lucreaza in masti de protectie contra gazelor in cazul ventilatiei conectate si cu
iesiri deschise din incapere.

671. Tn cazul scurgerilor minore de gaz in incipere, trebuie de conectat ventilarea si de deschis
ferestrele si usile. Tn cazul avariei majore si patrunderii unei cantititi mari de gaz in incipere, ferestrele
st usile trebuie sa fie inchise pentru limitarea raspandirii norului de gaz.

Ventilarea Tn acest caz se incepe numai dupa inlaturarea scurgerii de avarie si degazarea incaperii.

Personalul instalatiilor de clorinare, n timpul turei este obligat sa poarte cu el masca de protectie
contra gazelor in stare de buni functionare si ajustati. In restul timpului masca de protectie contra
gazelor trebuie pastrata intr-un dulap personal inchis.

672. Langa intrarea in incaperile depozitelor de clor si instalatiei de clorinare, intr-o lada vitrata
sigilata, trebuie pdstrate 2-4 masti de protectie contra gazului de rezerva de dimensiuni uzuale.

673. Timpul functionarii protectiei cutiilor de filtrare ale mastilor de protectie contra gazelor



trebuie determinat conform graficului nu mai rar de 2 ori in 30 de zile. Rezultatele verificarilor trebuie
notate n registru.

684. In calitate de echipament individual de protectie auxiliar al organelor de respiratie al
personalului, Tn cazul nimeririi neasteptate a acestuia intr-un mediu cu continut ridicat de clor, trebuie
utilizate batiste si partile de vata a imbracamintei, inmuiate cu apa.

Subsectiunea 2
Executarea lucrarilor cu clorura de var

674. Clorura de var trebuie pastrata in butoaie de lemn astupate sau in saci de polietilend in
depozit special sub sopron sau in incapere rece, ce poate fi aerisita.

675. Butoaiele cu clorurd de var trebuie transportate de la depozit la locul consumului cu
autovehicul, stivuitor sau carucior manual. Se interzice transportarea prin rostogolire a butoaielor cu
clorura de var.

676. Incaperea in care se deschid butoaiele cu clorur de var si se prepari laptele de var trebuie
sa fie dotata cu ventilatie, ce asigura sase schimburi de aer pe ora.

677. Pentru deschiderea butoaielor cu clorura de var, trebuie utilizate scule speciale, ce exclud
posibilitatea patrunderii in cdile respiratorii a prafului de clor si a clorului liber.

678. Clorurarea trebuie efectuatd intr-o incdpere separatd, cu ventilare si iluminare buna.
Incaperea trebuie si fie uscatd. Nu se admite acumularea apei pe podea.

679. In cazul transportirii clorurii de var in roabe/butoaie la locul de munca, este necesar de
amenajat esafodaj suficient de larg si rezistent.

680. In cazul executdrii lucririlor cu cloruri de var, este necesar de evitat impristierea si
contactul acesteia cu pielea si imbracamintea.

681. Se interzice lasarea butoaielor cu clorurd de var deschise in incaperi, precum si a
ambalajului in care se afla aceasta.

682. In inciperea unde sunt instalate butoaie cu cloruri de var si are loc stingerea acesteia,
trebuie sa fie o solutie 5-10% de tiosulfat/hiposulfit de sodiu cu bicarbonat de sodiu.

683. Clorura de var imprastiata pe podea trebuie tratatd cu o solutie de hiposulfit cu soda si
spdlata cu apa in drenaj.

684. Personalul care lucreaza cu clorura de var, trebuie sa poarte masca anti praf, costum din
bumbac, sort cauciucat, ochelari ermetici de protectie, manusi de cauciuc si pantofi de cauciuc.
Pansamentele din tifon multistrat pot servi ca echipamente individuale de protectie auxiliare a cdilor
respiratorii.

685. Daca solutia de clor nimereste pe corpul uman, este necesar de spalat imediat aceastd zona
cu apa si sapun, care trebuie sa fie intotdeauna in apropierea locului de munca.

686. Personalul care lucreaza cu clorura de var trebuie sa faca dus dupa finalizarea lucrului.

Sectiunea 6
Masurile de securitate la curitarea chimica a utilajelor

687. Lucrarile de curatare chimica a utilajelor se efectueaza conform programului special,
aprobat de catre personalul de conducere al intreprinderii energetice.

688. La efectuarea curatarii chimice a utilajelor CET/CTE/centralei termice, responsabil pentru
pregatirea schemei, organizarea si desfasurarea curatarii chimice a utilajelor si securitatea personalului,
care executd aceasta lucrare, precum si eliberarea autorizatiei de lucru pentru spalarea chimicad a
utilajelor, este seful sectiei in gestiunea caruia se afla utilajul supus spalarii.

689. Responsabil de efectuarea instruirii cu privire la masurile de securitate in cazul executarii
lucrarilor cu reactivi chimici si pentru procesul de curatare chimica este seful sectiei chimice.

Personalul care deserveste utilajele sectiei chimice, trebuie sa cunoasca proprietatile principalelor
substante chimice utilizate in productie si masurile de securitate la executarea lucrarilor cu acestea.

690. In cazul executarii curitirii chimice a utilajelor de catre agentii economici care presteazi



servicii de deservire a obiectelor energetice, responsabil pentru executarea procesului de curatare
chimica si securitatea personalului mentionat in autorizatia de lucru este conducatorul de lucrari al
acestui agent economic.
691. Pana la inceperea curatarii chimice in zona utilajului supus spaldrii si pompelor pentru
spalare, este necesar de:
1) verificat lipsa obiectelor straine pe platforme si scari;
2) asigurat alimentarea cu apa a instalatiei de spalat;
3) asigurat iluminarea suficienta a locurilor de munca, trecerilor, platformelor, AMC,
indicatoarelor de nivel, dispozitivelor de prelevare a probelor;
4) ingradit zona si de instalat panourile de avertizare;
5) prevazut reactivi pentru neutralizarea solutiilor de spalare in cazul incalcarii etanseitatii
conturului de spalare;
6) echipat personalul care efectueaza spalarea cu imbracaminte speciald, incaltaminte speciala
si echipament individual de protectie ce corespunde tipului de curatare chimica;
7) dotat locul de munca cu trusa de prim ajutor cu set de medicamente necesare primului ajutor
n cazul vatamarii personalului cu solutii de curatare.
692. Se interzice prezenta in zona periculoasa a persoanelor care nu participa in procesul de
spalare.
693. Inspectarea vizuala interna a utilajului la finalizarea curdtarii chimice, trebuie efectuata
dupa ventilarea acestuia si analiza ulterioara a aerului la absenta in acesta a substantelor nocive si
hidrogenului.

Sectiunea 7/
Deservirea utilajelor sectiilor chimice si a instalatiilor de epurare a apelor uzate

Subsectiunea 1
Deservirea gospodariei de reactivi si a instalatiei de tratare a apei

694. Depozitele de reactivi trebuie izolate de incaperile instalatiilor de ionizare si locurile de
depozitare a materialelor pulverulente.

695. Incaperile pentru depozitarea reactivilor pulverulenti trebuie sa fie de tip inchis, uscate,
dotate cu sistem de ventilare si dispozitive de descarcare si incarcare mecanizata a reactivilor. Podelele
depozitului trebuie sa fie asfaltate. Pentru fiecare reactiv trebuie sa fie prevazut un depozit sau un
Compartiment separat.

696. In incaperile unde se efectueazi operatiile cu reactivi, trebuie si fie apa de la robinet si
truse de prim ajutor.

697. Incaperile pentru pastrarea materialelor de filtrare si schimbitorilor de ioni trebuie sa fie
uscate, incalzite si bine ventilate.

698. Se interzice pastrarea in aceeasi incdpere cu schimbatorii de ioni a compusilor organici
volatili ai caror vapori sunt adsorbiti de schimbatorii de ioni.

699. Schimbatorii de ioni trebuie depozitati in ambalajul de la uzina pe podini de lemn in stive
dupa tipuri si marca. Distanta de la stive pana la corpurile de incalzire (radiatoare) trebuie sa fie nu mai
micd de 1 m.

700. Carbunele sulfonat trebuie pastrat in ambalajul producatorului intr-un depozit Tnchis, n
stive. Dimensiunile stivei nu trebuie sa depaseascd 2x2x2 m, iar trecerea intre stive — 1 m. Pastrarea
carbunelui sulfonat in forma deschisa, fara ambalaj, se interzice, deoarece se poate aprinde in cazul
contactului cu aerul.

701. Personalul, antrenat la descarcarea reactivilor uscati ce produc praf, precum si la stingerea
varului si dizolvarea acestor reactivi, trebuie sd lucreze In costum de bumbac, sort cauciucat cu baveta,
ochelari de protectie, manusi de panza cu un deget, manusi de cauciuc, incadltdminte de cauciuc si
respirator anti praf.

702. Solutiile de acizi, alcaline, amoniac, hidrazina sunt substante nocive.



Intretinerea depozitelor pentru pastrarea substantelor nocive trebuie si corespundid normelor
sanitare pentru proiectarea, dotarea si intretinerea depozitelor pentru pastrarea substantelor foarte
toxice.

703. Acizii, alcalinele, solutiile de amoniac, hidrazina si alte substante nocive trebuie pastrate
in recipiente izolate de spatiile de lucru sau cisterne, pe care trebuie sa existe inscriptii clare cu
denumirea reactivului.

Acidul sulfuric concentrat, solutiile de acizi organici, solutiile alcaline si de amoniac trebuie
pastrate in recipiente din otel, acid clorhidric — in recipiente etanse de otel captusite cu cauciuc.

Hidratatul de hidrazind, ce contine 64% de hidrazina, trebuie transportat si pastrat in ambalajul
producatorului, precum si in ambalaje din otel inoxidabil. Solutiile diluate de hidrat de hidrazina (30%
si mai putin) pot fi pastrate in recipiente din otel carbon sau in butelii de polietilena.

704. Recipientele pentru pastrarea acizilor si alcalinelor trebuie sa fie utilate cu conducte de
aerisire si sa aiba indicatoare de nivel si conducte de transvazare.

705. Cisternele pentru depozitarea reactivilor lichizi, care periodic se afla sub presiune, trebuie
sd fie Inregistrate in cartea de evidentd si de verificare a recipientelor, ce se afla la seful sectiei.
Inspectarea vizuald externa a cisternelor si a armaturilor trebuie efectuatd o datd la 30 de zile.
Inspectarea vizuala internd si incercarea hidraulicd a cisternei trebuie efectuate In corespundere cu
cerintele Normelor. Rezultatele inspectarilor vizuale si incercarilor trebuie Tnregistrate n registru.

706. In sectia chimica trebuie realizatd schema stationard de scurgere a fiecirui reactiv cu o
numerotare clard a armaturii. Conductele solutiilor concentrate de reactivi trebuie vopsite in culori
distinctive. La locul de munca trebuie sa fie schema si instructiunea cu privire la evacuarea si pastrarea
fiecarui reactiv.

Evacuarea lichidelor toxice si periculoase trebuie efectuata numai de catre personal instruit
special, care trebuie sa fie desemnat sa efectueze aceasta lucrare, sub conducerea sefului de tura al
sectiei/sectorului.

707. Acizii si alcaliile trebuie evacuate din cisternele de cale ferata prin dispozitivul de
descarcare superior cu utilizarea sifonului sau prin refulare cu aer comprimat la o presiune nu mai mare
de 0,068 MPa (0,7 kgf/cm?). Efectul de stiva pentru umplerea sifonului trebuie creat de o pompa de
vid sau ejector. Se interzice evacuarea acidului si alcalinei din cisternd de cale feratd prin robinetul
inferior.

Evacuarea acizilor si alcaliilor din recipientele de pastrare se permite de efectuat conform
urmatoarelor metode:

1) din cele aflate sub presiune — prin dispozitivul superior de descarcare cu ajutorul sifonului
sau prin refulare cu aer comprimat. Valoarea maximala a presiunii aerului din recipient se stabileste de
instructiunea internd, aprobata de catre personalul de conducere al intreprinderii energetice, cu luarea
in considerare a stdrii tehnice a recipientului, conditiilor locale si cerintele uzinei producatoare, indicate
in documentatia respectiva;

2) din cele fara presiune — prin dispozitivul de descarcare superior cu ajutorul sifonului sau
conform schemei speciale, prin stutul inferior cu utilizarea pompelor de transvazare.

Se interzice utilizarea pentru evacuare a furtunurilor din materiale ce nu sunt rezistente la acizi
si alcalii.

708. Evacuarea hidratului de hidrazina din butoaie in recipientul de receptie umplut pe jumatate
cu apa, trebuie de efectuat cu utilizarea sifonului sau ejectorului din otel inoxidabil. Butoaiele din care
a fost evacuat hidratul de hidrazina trebuie spalate de mai multe ori cu apd, pana la reactia neutra a
apelor de spalare conform indicatorului rosu de metilen, pompand apa in recipientul de receptie a
hidrazinei.

709. Instalatia pentru prepararea solutiilor de hidrazina trebuie amplasata intr-o incapere izolata,
dotata cu ventilare de refulare-aspirare, dotata cu apa tehnica si groapa de descarcare pentru colectarea
si neutralizarea apei de drenaj.

In incipere trebuie si fie o rezerva de clorura de var pentru neutralizarea solutiei de hidrat de
hidrazina virsati. In incdperea instalatiei de hidrazini se interzice pastrarea altor reactivi si
materialelor.



In exteriorul incaperii instalatiei de hidrazina trebuie sa fie inscriptia ,,Hidratat de hidrazina” si
trebuie sa fie instalat panoul de avertizare ,,Materiale toxice” conform prevederilor Anexei nr. 2 la
Hotéararea Guvernului nr. 918/2013 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si
sanatate la locul de munca (Monitorul Oficial Nr. 262-267 art. 1023).

710. Incaperea instalatiei de hidrazina trebuie si fie incuiatd. Cheile trebuie pastrate la seful de
serviciu de turd al sectiei chimice.

711. In cazul executdrii lucrérilor cu hidrat de hidrazini, este necesar de utilizat sort cauciucat,
manusi de cauciuc, ochelari de protectie si masca de protectie contra gazelor cu filtru.

712. Transvazarea hidratului de hidrazina este necesar de executat in cazul ventildrii pornite.

In apropierea locului de munca nu trebuie sa fie oxidanti, substante combustibile si materialele
poroase.

Pana la inceperea lucrarilor de reparatie la utilajul instalatiei de hidrazina, acesta trebuie sa fie
spalat cu apa.

713. Instalatia de dozare a solutiei de lucru a hidratului de hidrazina trebuie s aiba ingradire cu
parte laterald de ciment si groapa de descarcare pentru colectarea si neutralizarea solutiei varsate. Pe
ingradirea instalatiei trebuie sa fie inscriptia ,,Hidrat de hidrazind” si panoul de avertizare ,,Materiale
toxice” conform prevederilor Anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 918/2013 privind cerintele
minime pentru semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca (Monitorul Oficial, 2013, Nr.
262-267, art. 1023).

714. Este necesar de prevenit deschiderea intdmplatoare a armaturii conductelor si recipientelor
cu solutie de hidrat de hidrazina, pentru ce trebuie de inchis armatura la lacatd sau de demontat rotile
de mana.

715. Hidratul de hidrazina concentrat sau diluat, varsat intamplator, trebuie sa fie spalat cu apa
in groapa de descarcare de drenaj si neutralizat cu clorurad de var sau hipoclorit de sodiu.

716. Pe recipientele de masurare si pe conductele cu solutii concentrate de acizi, alcaline,
amoniac, hidrazind trebuie sa fie inscriptii clare si colorate ce corespund cerintelor Reglementarii
tehnice privind punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor sub presiune, aprobate prin Hotararea
de Guvern nr. 1333 din 14 decembrie 2016 (Monitorul Oficial Nr. 441-451 art. 1419).

717. Inainte de reparatia armiturii, conductelor si pompelor, ce transporta substante periculoase
sau toxice, conductele si pompele trebuie golite si spalate/purjate. Produsele spalarii/purjarii trebuie
drenate intr-un loc special amenajat pentru aceasta.

Deconectarea si reparatia conductelor si armdturii acestora trebuie efectuate cu respectarea
Sectiunii 9 din Capitolul II. Tn cazul in care supapa de inchidere are actionare pneumatici sau
hidraulica, nu este necesard Inlantuirea acesteia. Pe dispozitivele de comanda trebuie sa fie instalate
indicatoare de securitate.

Conexiunile cu flanse ale conductelor trebuie de la inceput sldbite in partea de jos pentru
evacuarea lichidului ramas in céldare sau tava plasata in prealabil.

In cazul deschiderii conexiunilor cu flansi, este necesar ca personalul si se afle deoparte de
conexiunea ce se demonteaza. Sldbirea strangerii suruburilor conexiunilor cu flansa se efectueaza prin
rotirea piulitelor cu 2-3 rotatii. Se admite slabirea si demontarea tuturor suruburilor numai dupa
evacuarea completd a lichidului. Pana la inceperea transportarii armaturii demontate, aceasta trebuie
deschisa cu atentie si indreptata cu flansa in jos, mai intai pe o parte, apoi pe cealalta, astfel incat
lichidul rdmas in cavitatile interne sa fie evacuat afara.

718. Pompele dozatoare pentru pomparea lichidelor toxice si agresive trebuie sa fie reparate de
catre personal special instruit, desemnat sa execute astfel de lucrari.

719. Lucrarile in recipiente si rezervoare trebuie efectuate In baza autorizatiei de lucru cu
respectarea cerintelor Sectiunii 8 din Capitolul II.

Reparatia sau inspectarea vizuala a dispozitivelor de drenaj ale filtrelor trebuie efectuatd dupa ce
materialul filtrant este descarcat prin metoda hidraulica in recipiente speciale.

Recipientele hidraulice de transfer, filtrele mecanice si filtrele cu schimb ionic trebuie umplute
cu apa cu cel mult 3 ore inainte de deschidere pentru inspectare vizuala sau reparatie, iar ulterior drenate
cu conductele de aerisire deschise si ventilare deschisa.



In cazul deschiderii gurilor de vizitare, personalul trebuie si fie, dupa posibilitate, intr-0 parte de
acestea, slabind treptat strangerea suruburilor mai intai in partea inferioara a gurii de vizitare.

Scoaterea capacului gurii de vizitare este necesar de efectuat numai daca lipseste apa in recipient
sau filtru.

Pana la inceperea lucrarilor in filtru, trebuie sa fie efectuata ventilarea, verificarea aerului din
acesta la absenta substantelor nocive si suficienta de oxigen in filtru.

Deschiderea gurilor de vizitare si lucrdrile In recipiente trebuie sa fie executate sub controlul
nemijlocit al conducatorului de lucrari.

Revizia si reparatia recipientelor de depozitare a substantelor nocive trebuie efectuata numai
dupa spalarea acestora cu apa si verificarea calitatii apei de spalare prin analiza. Admiterea persoanelor
in aceste recipiente trebuie efectuatda dupa ventilarea, verificarea aerului in acesta la lipsa substantelor
nocive si explozive si suficienta de oxigen.

In cazul deschiderii gurilor de vizitare a cisternelor si recipientelor in care se contine acid, este
necesar de utilizat scule ce nu creeaza scantei.

In cazul inspectirii vizuale sau reparatiei recipientelor si cisternelor destinate depozitarii
substantelor agresive, oxidante, explozive si inflamabile, se interzice utilizarea focului deschis.

720. In cazul necesitatii executarii lucrarilor la planseele recipientelor, trebuie utilizate podini
sau scari de esafodaj din scanduri.

721. Lucrarile de instalare a flanselor oarbe si de montare a schemelor temporare, lucrarile
legate cu curatarea sedimentelor de fund ale recipientelor si cisternelor de substante chimice se executa
n baza autorizatiei de lucru.

722. Lucrarile de descércare ale cisternelor de cale ferata si ale cisternelor auto in recipiente de
pastrare, transvazarea acestora din recipient in recipient, pregatirea solutiilor de lucru ale reactivelor
chimice trebuic sa fie executate de catre personal special instruit, conform schemelor stationare
prevazute de proiect. In cazul lipsei schemelor stationare, descarcarea reactivelor chimice din cisternele
de cale ferata si cisternele auto in recipiente de pastrare, transvazarea acestora din recipient in recipient
trebuie executate conform autorizatiei de lucru.

723. La utilizarea amestecului de poliamine alifatice si amine alcalinizante la tratarea apei, se
respecta urmatoarelor cerinte:

1) personalul care este implicat la lucrarile de preparare a solutiilor de lucru de amine, trebuie
sa fie instruit, sd utilizeze echipament individual de protectie (ochelari, manusi, respirator, costum de
protectie);

2) in cazul 1n care nimereste solutia de amine in ochi, trebuie imediat de spalat ochii cu apa
curgatoare si apoi de adresat la medic;

3) in cazul in care nimereste solutia de amine pe piele, se clateste imediat locul sub apa
curgatoare si apoi se prelucreaza cu o solutie de 0,2% de acid acetic.

724. Ambalarea si depozitarea amestecului de poliamine alifatice si amine alcalinizante se face
in damigene din polietilend cu dop. Prepararea solutiilor de lucru de amine se efectueaza in incaperi
bine ventilate. Solutia de amine de lucru se prepara prin dilutie cu apa dedurizatd, dupa care se mixeaza
bine. Introducerea solutiei de amine de lucru se face la aspirarea pompelor de alimentare a cazanelor
cu apa sau In tambur.

725. In cazul scurgerilor in cantititi relative mici, aminele se absorb in rumegus de lemn, iar in
cazul scurgerilor de amine in cantitdti mari, solutia se acumuleaza in recipient si apoi se distrug prin
ardere.

Subsectiunea 2
Cerinte de securitate in cazul executarii lucrarilor in laboratoarele chimice

726. In procesul executirii lucririlor in laboratoarele chimice trebuie si fie respectate
prevederile Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sanatatii publice (Monitorul Oficial Nr.
67 art. 183).

727. Laboratoarele chimice trebuie sa fie amplasate 1n incaperi spatioase, luminoase si incalzite,



cu ventilare de refulare-evacuare, precum si conducte de apa, canalizare si alimentare cu apa calda.

Laboratoarele chimice trebuie sa fie dotate cu hote cu ventilare fortata, care asigura viteza de
aspirare a aerului in sectiunea usilor dulapurilor deschise cu 15-20 cm in intervalul 0,5-0,7 m/s.

In cazul executirii lucrarilor cu substante nocive, viteza aerului trebuie sa fie de 1,0-1,2 m/s.

Cercevelele/usile hotelor trebuie sa fie dotate cu fixatoare, ce exclud caderea acestora din pozitie
ridicata.

728. Iluminatul electric in hote trebuie si fie in executie antideflagranta. Intrerupatoarele
lampilor, precum si prizele trebuie instalate in exteriorul hotei.

729. Mesele de lucru si hotele destinate lucrului cu dispozitive de incalzire, substante usor
inflamabile si explozive trebuie si fie acoperite complet cu material ignifug, iar in cazul lucrului cu
acizi si alcalii — cu material anticoroziv si sa aiba partile laterale din material ignifug.

730. Robinetele de gaz si apd de pe mesele si dulapurile de lucru trebuie sa fie amplasate pe
partile frontale/marginile acestora si instalate astfel incat sa fie exclusd posibilitatea deschiderii
intamplatoare ale robinetelor.

731. In timpul lucrarilor cu degajare de substante nocive, se interzice de a lisa deschise
cercevele hotelor.

732. Locurile de prelevare ale probelor trebuie sa fie amplasate in incapere speciald, inchisa,
dotata cu ventilare, sau nemijlocit in laboratorul expres.

733. Prelevarea probelor de abur si apa este necesar de efectuat dupa verificarea starii
dispozitivelor de prelevare a probelor. In cazul depistarii defectelor in acestea, prelevarea probelor se
interzice. Despre defectele depistate trebuie informat seful de turd al sectiei respective.

734. Temperatura probei nu trebuie si fie mai mare de 40 °C. Tn cazul temperaturii mai mari a
mediului controlat, pe linia de prelevare trebuie instalate frigidere.

735. Liniile de prelevare a probelor de abur si apa trebuie dotate cu doua supape de inchidere
amplasate in serie dupa dispozitivul de prelevare a probelor, una — imediat dupa dispozitivul de
prelevare a probelor, a doua — la locul de prelevare a probelor, precum si o supapa de laminare cu ac
instalata dupa frigider.

736. Probele de abur si apa trebuie prelevate in conditii stabile de functionare a utilajului, cu
instiintarea personalului de serviciu/operativ care deserveste acest utilaj.

Se interzice prelevarea probelor de abur si apa in cazul aburirii sau socului hidraulic in
dispozitivele de prelevare a probelor.

737. Pentru prelevarea probelor, personalul laboratorului chimic nu are dreptul de a deschide de
sine statator gurile, caminele de vizitare. Tn locurile care nu sunt inofensive pentru personalul care
preleva probele precum si unde sunt necesare lucrari de pregatire, prelevarea probelor trebuie efectuata
de cétre 2 persoane: una — din sectia aferenta instalatiei sau dispozitivului respectiv, cealaltd — din sectia
chimica.

738. Prelevarea probelor combustibilului solid trebuie si fie mecanizati. In cazul lipsei
dispozitivelor mecanizate de prelevare a probelor, acestea trebuie prelevate de catre personal special
instruit cu respectarea cerintelor pct. 390.

739. Probele de praf si cenusa trebuie prelevate, in locuri special amenajate in acest scop, de
catre personalul laboratorului chimic in prezenta persoanei care deserveste instalatiile de cazane.
Deschiderea flanselor oarbe/dopurilor in locurile de prelevare trebuie efectuatd lent. Dupa prelevarea
probelor, dispozitivele de prelevare a probelor trebuie inchise.

Prelevarea probelor de cenusa se permite de efectuat numai prin cicloane speciale de prelevare a
cenusii.

Pana la desurubarea recipientului cu cenusa, dispozitivul de prelevare a probelor trebuie ciocanit
usor.

740. Probele de aer pentru analiza trebuie prelevate cu analizoare portabile de gaze in prezenta
supraveghetorului, desemnat de seful de turd al sectiei respective. La prelevarea probelor de aer din
recipiente, fantani, colectoare, canale trebuie respectate cerintele Sectiunii 8 din Capitolul II.

741. Probele trebuie prelevate in veseld din sticla fard margini si fatete ascutite. Pentru
transportarea probelor trebuie folosite cutii speciale cu maner si cu compartimente pentru baloane de



sticla. Pentru evitarea ranirii in cazul distrugerii, se interzice purtarea in maini a baloanelor de sticla cu
probe.

742. Se interzice pastrarea si consumul de alimente in laboratoare, precum si fumatul la locul
de munca.

743. Solutiile cu substante nocive trebuie turnate numai sub ventilare de evacuare cu utilizarea
pompei manuale, sifonului sau palniei speciale, dotate cu un tub de evacuare a aerului si un panou de
protectie.

744. Pentru prepararea solutiilor de acid sulfuric, acesta trebuie turnat in apa sub jet slab si
amestecat continuu, deoarece diluarea acidului este insotita de degajarea caldurii cu formarea stropilor
de acid. Turnarea apei in acid sulfuric se interzice. Vesela utilizatd pentru prepararea solutiei trebuie
sa fie din sticld termorezistenta.

745. Se interzice utilizarea acidului sulfuric Tn exsicatoare Tn calitate de absorbant de apa.

746. Se interzice de a lua cu méinile goale alcaliile solide. Acestea trebuie luate cu pensete sau
linguri de portelan. Bucatile de alcalii solide, invelite in hartie, pot fi faramitate intr-un loc special
rezervat. Lucrarile trebuie sa fie executate in ochelari de protectie.

747. Pe sticlutele cu reactivi trebuie sa fie inscriptii cu denumirea reactivului. Se interzice
pastrarea substantelor necunoscute in incaperile de lucru.

748. Substantele usor volatile si higroscopice, utilizate in lucru, trebuie sa se afle in sticlute cu
dopuri rodate si sub ventilare de aspirare.

749. Se interzice colectarea lichidului in pipetd cu gura. Pentru colectarea lichidelor trebuie
utilizata o para de cauciuc.

750. Scurgerea solutiilor reziduale ale substantelor nocive este posibilda numai dupa
neutralizarea Tn prealabil ale acestora.

751. Eliminarea solutiilor varsate ale substantelor nocive se efectueaza numai dupa neutralizarea
in prealabil ale acestora. In cazul emanirii gazelor sau vaporilor nocivi, lucririle trebuie executate in
masca de protectie contra gazelor.

752. In cazul lucrarilor cu amestecul sulfocromic, trebuie de evitat contactul acestuia cu pielea,
hainele si incaltamintea. Lucrarile trebuie executate Tn manusi de cauciuc, sort si ochelari de protectie.

753. Substantele toxice si solutiile acestora trebuie pastrate intr-un dulap separat, ce se inchide
la cheie, cu inscriptia: ,,Toxic!”. Vasele cu substante toxice trebuie sa fie bine Inchise si sa aiba etichete
clare, luminoase, cu numele substantelor si inscriptia: ,,Toxic!”.

754. In laboratorul chimic, ce utilizeaza substante toxice, pentru personalul laboratorului trebuie
elaborata instructiune speciala cu privire la masurile de securitate in cazul executarii lucrarilor cu aceste
Substante.

755. Tn cadrul ntreprinderii energetice, conform ordinului, trebuic desemnati persoana
responsabila pentru controlul pastrarii si utilizarii substantelor toxice.

756. Primirea si eliberarea substantelor toxice trebuie inregistratd ntr-un registru special.
Persoana responsabila de utilizarea substantelor toxice, la eliberarea acestora trebuie sd petreacd
instruirea.

757. Solutiile de substante toxice, necesare pentru lucrarile zilnice, trebuie pastrate intr-un dulap
separat cu inscriptia: ,,Toxic!”. Se interzice lasarea substantelor toxice pe masa de lucru.

758. In cazul contaminarii imbracimintei cu substante toxice, aceasta trebuie schimbati imediat.
Substantele toxice varsate pe podea sau pe Utilaje trebuie colectate, iar locul contaminat trebuie spalat.
In cazul viarsarii unor substante toxice usor volatile, personalul trebuie evacuat din incipere, iar
incdperea trebuie ventilatd pana la evaporarea completa a substantei varsate si eliminarea vaporilor
acesteia.

759. Lucrérile legate cu incalzirea solutiilor toxice sau cu degajarea gazelor toxice trebuie
efectuate Tn hote la baia de apa. Se interzice introducerea capului in hota in timpul acestor lucrari. Se
interzice incalzirea solutiilor toxice cu focul deschis.

760. In cazul distilarii in vid efectuate cu ajutorul pompelor de laborator cu jet de apa, in amonte
de pompa pe linia de aspiratie a produselor de distilare este necesara amplasarea capcanelor cu
absorbante chimice, care asigura absorbtia vaporilor i gazelor nocive care sunt aspirate.



761. In cazul lucridrilor cu mercur metalic si compusii acestuia, trebuie respectate cerintele
Sectiunii 10 din Capitolul III.

762. In cazul contactului substantei toxice cu partea exterioard a sticlutei, este necesar de scos
picaturile acesteia cu hartie de filtru, protejand mainile si de ars hartia in hota sub tiraj de aer.

763. Substantele toxice trebuie cantarite in hota sub tiraj de aer.

764. 1n cazul lucrarilor cu vesela din sticld, asamblarii dispozitivelor din sticla, taierea tuburilor
de sticld, punerea tuburilor de cauciuc pe articole de sticld, mainile trebuie protejate de taieturi cu un
prosop. Marginile tuburilor trebuie umezite cu apa, glicerina sau ulei de vaselina. Marginile ascutite
ale pieselor de sticla trebuie topite sau pilite.

765. Se interzice utilizarea veselei din sticla ce are fisuri, crapaturi, margini ascutite.

766. Lucrarile in cadrul carora este posibil un proces chimic violent, stropirea substantelor
fierbinti sau nocive, precum si lucrarile in vid trebuie efectuate in hote pe tivi sau palete. La executarea
lucrarilor trebuie utilizati ochelari de protectie speciali, imbracaminte speciala, sorturi si manusi din
materiale rezistente la actiunea substantelor sus-numite.

767. Lucrarile la fotometrul cu flacara trebuie sa fie executate sub tiraj de aer.

768. Recipientele destinate sd functioneze in vid trebuie incercate preliminar sub capac de
protectie cu plasa cu ajutorul pompei de aer.

769. Dispozitivele si aparatele destinate pentru obtinerea gazelor trebuie asamblate in asa mod,
ca 1n cazul incetarii functionarii dispozitivului sau aparatului, gazul format in acesta sa poata iesi prin
scruber.

770. Substantele ce se descompun usor si lichidele usor volatile trebuie pastrate in cantitati mici
intr-un loc intunecos si rece.

771. Tn incdperile de lucru ale laboratorului se permite pastrarea nu mai mult de 1 kg de
substante combustibile de fiecare denumire si nu mai mult de 4 kg in total. Aceste substante trebuie
pastrate in recipiente inchise ermetic intr-un dulap special sau intr-o cutie metalica pe care este afisat
panoul de avertizare ,,Materiale inflamabile sau cu temperaturi ridicate” conform prevederilor Anexei
nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 918/2013 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si sanatate la locul de munca (Monitorul Oficial Nr. 262-267 art. 1023).

Conform ordinului intreprinderii energetice, trebuie desemnatd persoana responsabild pentru
controlul asupra depozitarii si utilizdrii in conditii de securitate a substantelor explozive si
combustibile.

772. Se interzice utilizarea focului deschis in timpul transvazarii sau distilarii substantelor
combustibile, precum si in cazul extractiei cu utilizarea substantelor combustibile.

In cazul necesititii incilzirii substantelor combustibile, trebuie utilizate bai de apa sau
incalzitoare electrice de tip Tnchis.

773. Lucrarile legate de utilizarea solventilor organici trebuie efectuate in hota.

774. Substanta combustibild varsatd intamplator trebuie acoperitd cu nisip si indepartatd cu o
lopaticd de lemn sau un faras de plastic. Se interzice utilizarea lopatelelor/faraselor din otel in aceste
scopuri.

775. Se interzice stingerea cu apa a substantelor ce ard si care nu sunt solubile in apa.

776. Reparatia si controlul izolatiei echipamentelor electrice si a aparatelor electrice trebuie
efectuate de catre personalul electrotehnic.

777. Carcasele metalice ale echipamentelor electrice si aparatelor alimentate de la reteaua de
220 V trebuie sa fie legate la pdmant. Se interzice utilizarea plitelor electrice cu spirala deschisa.

778. Aparatele de incalzit electric trebuie instalate la o distanta nu mai mica de 300 mm de la
pereti, pe mese protejate cu foaie de otel si acoperite cu material ignifug.

779. Fisele conexiunilor retelelor de 220 si 12 V trebuie sa fie diferite din punct de vedere
constructiv sau sa fie dotate cu inscriptii respective pentru a exclude posibilitatea includerii reciproce.
Se interzice conectarea la o prizad mai mult de un aparat de incalzit electric.

780. In cazul depistarii defectelor izolatiei conductoarelor, defectiunilor demaroarelor,
intrerupatoarelor cu parghie, prizelor, fiselor si altor armaturi, precum si in cazul defectarii legaturii la
pamant si ingradirilor, lucrarile trebuie stopate imediat pana la inldturarea defectiunilor.



781. Conectarea dispozitivelor noi si echipamentelor electrice noi, precum si majorarea
numarului lampilor si aparatelor de incalzit electric nu se admite fara elaborarea proiectului.

782. Se interzice lasarea fara supraveghere a aparatelor electrice conectate.

783. In cazul deconectirii energiei electrice, toate aparatele electrice trebuie deconectate
imediat.

784. Buteliile de gaze trebuie instalate la 0 distanta nu mai mica de 1 m fata de radiatoarele de
incalzire, inclusiv electrice. In cazul prezentei la aparatele de incilzit al ecranului care protejeaza
buteliile de Incalzire, distanta de la butelie pana la ecran trebuie sa fie nu mai micd de 10 cm.

In inciperea laboratorului nu se admite pastrarea a mai mult de doua butelii cu amestecuri de
gaze etalon si metrologice. Volumul fiecarei butelii nu trebuie sa fie mai mare de 40 I, iar
presiunea — nu mai mare de 20 MPa.

In incaperile laboratorului se admite instalarea buteliilor numai cu gaze inerte.

Buteliile de gaze trebuie instalate la o distanta nu mai mica de 1 m de la radiatoarele de incalzire,
inclusiv electrice. In cazul prezentei la aparatele de incilzit al ecranului, care protejeaza buteliile de
incélzire, distanta de la butelie pana la ecran trebuie sd fie nu mai mica de 10 cm.

Utilizarea focului deschis se admite la o distantd pe orizontala nu mai mica de:

1) 10 m — de la grupuri de butelii (mai mult de doud butelii) destinate executdrii lucrarilor cu
flacara de gaze;
2) 5 m — de la butelii separate cu oxigen si gaze combustibile.

785. Buteliile cu gaze trebuie instalate intr-o parte de treceri. Acestea trebuie s fie fixate pentru
a preveni caderea si protejate de actiunea razelor solare.

Buteliile cu gaze combustibile comprimate, lichefiate si dizolvate trebuie instalate in exteriorul
cladirii laboratorului in pozitie verticala in dulapuri metalice, incuiate, cu fixarea buteliilor Tn rafturi
cu ajutorul bratarii metalice de fixare.

In cazul acestei modalititi de instalare, gazul dupa reductor alimenteazi locurile de munci prin
tevi de cupru, acetilena — prin tevi de otel fara sudura. Se interzice trecerea acetilenei prin tevi de cupru
sau utilizarea filtrelor de sita de cupru.

Dulapurile metalice trebuie sa aibd obloane pentru ventilare. Se interzice amplasarea buteliilor
cu oxigen si gaz combustibil in acelasi dulap.

La instalarea buteliilor de oxigen, este necesar de evitat locurile unde este posibila nimerirea
uleiului pe butelii. Nu se admite nimerirea pe butelii de oxigen a uleiului de diferite tipuri, atingerea
acestora cu mainile murdare de ulei. Lubrifiantii si impuritdtile de grasimi ale suprafetelor, ce
contacteaza cu oxigenul pot cauza incendiul sau la o anumitad grosime a stratului, explozia prin
detonare.

Nu se admite lasarea buteliilor de oxigen in stare de functionare fara supraveghere.

786. In cazul utilizarii buteliilor este necesar de evitat lovirea si murdarirea acestora cu ulei sau
grasime.

787. Deschiderea robinetelor reductoarelor trebuie efectuata incet si lin, stand pe partea laterala
a reductorului. Nemijlocit in fata robinetului in momentul deschiderii acesteia nu trebuie sa fie oameni
si nu trebuie sa se afle obiecte ce nu sunt fixate.

In cazul aparitiei defectelor buteliei in timpul exploatirii acestuia, defectului manometrului sau
in cazul majordrii presiunii In recipient peste nivelul permis, lucrarile trebuie oprite imediat.

La atingerea presiunii remanente in butelie, lucrarile trebuie sa fie oprite, robinetul — inchis etans,
reductorul — demontat, pe stutul robinetului — insurubat obturatorul, pe butelie — instalat capacul si pe
corpul buteliei cu creta de aplicat inscriptia ,,gol”.

788. Se interzice pastrarea buteliilor cu gaze combustibile in incaperile laboratorului. In locurile
unde sunt pastrate buteliile cu oxigen, trebuie sa fie amplasate panouri de avertizare: ,,Oxigen. A se
feri de ulei”.

Sectiunea 8
Deservirea utilajelor retelelor termice si punctelor termice



789. Punctele termice trebuie amplasate in incaperi izolate separate, dotate cu ventilare prin
refulare si aspiratie. In cazul lungimii de 12 m sau mai mult a incaperii punctului termic, trebuie sa fie
nu mai putin de doua iesiri, dintre care una spre exterior.

Dimensiunile punctelor termice ar trebui s asigure posibilitatea deservirii normale a utilajului.

790. In camerele termice subterane cu suprafata interioard de la 2,5 pana la 6 m?, trebuie sa fie
nu mai putin de 2 trape amplasate pe diagonali, iar in cazul suprafetei interioare a camerelor de 6 m?
sau mai mult — nu mai putin de 4 trape.

Coborarea in camere trebuie sa fie efectuata pe scari metalice stationare sau suporturi de trepte
amplasate nemijlocit sub trape.

Tnainte de coborére, prin inspectare vizuala si ciocanire trebuie verificata securitatea fixarii si
starii scarilor. In cazul depistarii scarilor sau suporturilor defectate, coborarea in camere se realizeaza
pe scari mobile. Scarile sau suporturile defectate trebuie Tnlocuite imediat.

791. Punctele termice in care sunt instalate utilaje cu o greutate unitarda mai mare de 50 kg
trebuie dotate cu mecanisme de ridicare manuale sau actionate electric pentru ridicarea si deplasarea
utilajului.

Tn camerele termice, pentru aceste scopuri pot fi utilizate palanele de mana dupa elaborarea
schemei de agatare a incarcaturilor transportate.

La deservirea conductelor termice subterane, camerelor si canalelor, trebuie sa fie respectate
cerintele prevazute in Sectiunea 8 din Capitolul 1.

792. Tnainte de coborarea personalului in camerele subterane ale retelelor termice, este
obligatorie analiza aerului din acestea, pentru a determina continutul de metan, dioxid de carbon si
suficienta de oxigen.

793. Inspectarile vizuale a retelei termice fara coborarea in constructiile subterane trebuie sa fie
efectuata de catre un grup care contine nu mai putin de 2 persoane. La coborarea in camera sau la
executarea lucrarilor in aceasta, formatia de lucru trebuie sa includa nu mai putin de 3 persoane.

Tn cazul inspectrii vizuale a retelei termice, personalul, aditional sculelor de lacatusarie, trebuie
sa detina instrument pentru deschiderea trapelor camerelor, cheie pentru deschidereca camerelor si
pavilioanelor, ingradiri pentru instalarea acestora in apropierea camerelor deschise pe carosabilul
strazii, mijloace de iluminat in executie antideflagranta cu tensiune nu mai mare de 12V, echipamente
individuale de protectie respiratorie, analizoare de gaze, mijloace de comunicare.

Grupul, Tn timpul turei, regulat trebuie sa tina legatura cu dispecerul de serviciu, comunicandu-i
despre lucririle executate. In cazul depistarii defectelor utilajului care prezinti pericol pentru oameni
si integritatea utilajului, personalul trebuie sa intreprindd masuri pentru deconectarea imediata al
acestuia.

794. La punerea in functiune a retelelor termice magistrale nou construite care se ramifica
nemijlocit de la colectoarele CET sau centralei termice la utilizarea pentru spélarea conductelor a
pompelor de retea a CET si a centralei termice si la incercarea retelelor la presiune, programele trebuie
sa fie coordonate cu personalul de conducere al CET sau centralei termice, iar Tn cazurile
necesare — cu consumatorii racordati la retelele termice supuse spaldrii si incercarii la presiune.

In programe trebuie si fie previzute misurile de securitate necesare ale personalului.

795. Spalarea hidropneumatica a conductelor si incercarile retelelor la presiunea de calcul si
temperatura de calcul trebuie sa fie efectuate sub conducerea nemijlocita a sefului raionului/sectiei sau
a loctiitorului acestuia. Se permite efectuarea spdldrii sub conducerea altei persoane din randul
personalului administrativ-tehnic al raionului/sectiei, desemnata conform dispozitiei sefului
raionului/sectiei.

In cazul spaldrii hidropneumatice a retelelor termice si a incercirii retelei termice pentru
presiunea de calcul, sistemele consumatorilor si punctele termice trebuie sa fie deconectate.

Nu se admite spdlarea hidropneumaticd in comun a retelelor termice si a sistemelor
consumatorilor.

796. Personalul care supravegheaza conductele de aerisire in camera termica in cazul umplerii
retelei trebuie sd se afle intr-o parte de conexiunile cu flansa. Armatura conductelor de aerisire trebuie
sa aiba conducte de evacuare indreptate spre groapa de descarcare. Distanta de la capatul conductei de



evacuare pana la varful gropii de descarcare nu trebuie sa fie mai mare de 50 mm.

Deschiderea si inchiderea conductelor de aerisire trebuie efectuatd manual prin intermediul
rotilor de mana. Se interzice utilizarea 1n aceste scopuri a cheilor si altor dispozitive cu parghie.

Deschiderea conductelor de aerisire in cazul purjarilor repetate dupa umplerea retelei termice se
efectueaza cu precautie, evitand evacuarea masiva de apa.

797. Se interzice executarea lucrarilor de reparatii si altor lucrari pe tronsoanele retelei termice
in timpul spalarii hidropneumatice ale acestora, precum si aflarea in apropierea conductelor spalate a
persoanelor care nu participa nemijlocit Th procesul de spalare.

798. Locurile de evacuare a amestecului de aer-apa din conductele spalate trebuie sa fie
ingradite, iar apropierea de acestea a persoanelor terte nu se admite.

Conductele, din care se efectueaza evacuarea amestecului de aer-apa trebuie sa fie bine fixate pe
toatd lungimea.

799. In cazul utilizdrii furtunurilor pentru alimentarea cu aer comprimat de la compresor la
conductele spalate, acestea trebuie conectate la stuturi cu coliere speciale, pe stuturi trebuie sa fie
crestatura care previne alunecarea furtunului de pe acesta. Pe fiecare conexiune trebuie sa fie nu mai
putin de doud coliere. Etangeitatea si tenacitatea conexiunilor furtunurilor cu stuturi trebuie
supravegheate pe toata perioada de spalare.

Se interzice utilizarea furtunurilor care nu sunt proiectate pentru presiunea necesara.

Supapa de retinere pe conducta de aer trebuie sa fie bine pasuita si verificata la etanseitate cu
presa hidraulica.

800. Se interzice aflarea persoanelor in camerele si canalele de trecere ale tronsonului supus
spalarii a retelei termice in momentul alimentarii cu aer in conductele spalate.

801. Pana la Tnceperea incercarilor hidraulice a retelei termice, este necesar de efectuat
evacuarea minutioasa a aerului din conductele supuse incercarii.

802. Pe perioada incercarii retelei termice pentru temperatura de calcul trebuie sa fie organizata
supravegherea intregului traseu al retelei termice.

O atentie deosebita trebuie acordata tronsoanelor retelei in locurile in care se deplaseaza pietonii
si vehiculele, tronsoanele de asezare fara canale, tronsoanelor in care anterior au existat cazuri de
distrugere a tevilor ca urmare a coroziunii.

803. In cazul incercarii la temperatura de calcul, trebuie sa fie deconectate de la reteaua termica
sistemele de incalzire ale institutiilor prescolare si medicale, sistemele de incalzire cu conexiune
directa, sistemele de alimentare cu apa calda de tip deschis, caloriferele, precum si sistemele de
alimentare cu apa calda neautomatizate de tip inchis.

In cazul incalcarii etanseititii armaturii de inchidere din punctul termic, consumatorii trebuie si
fie deconectati prin intermediul vanelor amplasate in camerele destinate conectarii consumatorilor la
reteaua de incalzire sau prin intermediul flanselor oarbe instalate in punctele termice.

804. In cazul incercirii retelei termice la parametrii de calcul al agentului termic, se interzice:

1) de executat lucrari, care nu au legatura cu Tncercarea, pe tronsoanele supuse incercarilor;
2) de coborat in camere, canale si tuneluri si de a se afla Tn acestea;

3) de a se afla in fata conexiunilor cu flange ale conductelor si armaturilor;

4) de inlaturat defectele depistate.

In cazul incercirii retelei termice la presiunea de calcul al agentului termic, se interzice de ridicat
brusc presiunea si de a 0 majora peste limita prevazuta in programul de incercare.

Controlul asupra starii suporturilor fixe, compensatoarelor, armaturii, flanselor etc., trebuie de
efectuat prin trape, fara a cobori in camere.

805. Se interzice efectuarea simultand a incercdrilor hidraulice si incercarilor la temperatura de
calcul.

806. In cazul executirii lucririlor in conducti, trebuie sa fie asigurate conditiile inofensive si
lipsa gazului in conducta si in camerele retelei termice.

807. Intrarea in conducta pentru inspectarea vizuala si curdtarea acesteia de obiecte strdine se
permite numai pe tronsoanele drepte cu lungimea nu mai mare de 150 m, in cazul diametrului conductei
nu mai mic de 0,8 m. In acest caz trebuie si fie asigurata iesirea libera din ambele capete ale tronsonului



conductei supuse inspectdrii vizuale si curatirii. Racordurile, puntile si conexiunile cu alte conducte
existente pe tronson trebuie sd fie deconectate. Persoana care lucreazad in conductd si ambii
supraveghetori trebuie sa foloseasca echipament individual de protectie respiratorie si securitate.

Pentru inspectarea vizuald si curdtarea conductei trebuie sd fie desemnate nu mai putin de
3 persoane, dintre care doud trebuie sa se afle langa ambele capete ale conductei si sa supravegheze
lucratorul.

Lucrarile in conducta trebuie sa se efectueze intr-un costum de panza si manusi cu un deget,
cizme, genunchiere, ochelari de protectie si casca. Capatul franghiei de salvare al centurii de siguranta
trebuie sa se afle in mainile supraveghetorului din partea intrarii in conducta. La supraveghetorul
amplasat din partea iesirii conductei trebuie sd fie o lanternd, care lumineaza intregul tronson al
conductei.

808. Incaperile punctelor termice in care nu existd personal permanent de serviciu/operativ
trebuie sa fie incuiate. Cheile de la aceste incaperi trebuie sa se afle in locuri stabilite si eliberate
persoanelor indicate in lista aprobatd de catre seful subdiviziunii retelei termice/sectieci CET sau
CTE/sectiei centralei termice.

809. Tntre unitatea termoenergetici si consumator trebuie si fie stabilit punctul de delimitare in
conformitate cu cerintele Regulamentului privind furnizarea energiei termice, aprobat prin Hotararea
Consiliului de administratie al ANRE nr. 23/2017 (Monitorul Oficial Nr. 316-321 art. 1581).

Personalul, in gestiunea caruia se afla utilajele indicate Tn actul de delimitare, trebuie familiarizat
sub semnatura cu limitele hotarului de deservire.

810. La efectuarea lucrarilor de reparatie curenta la punctul termic, cand temperatura agentului
termic nu depaseste 75 °C, utilajul trebuie deconectat prin intermediul vanelor principale din punctul
termic.

In cazul temperaturii agentului termic mai mare de 75 °C, reparatia si inlocuirea utilajului la
punctul termic trebuie efectuate dupa deconectarea sistemului prin intermediul vanelor principale din
punctul termic si vanele de pe racordul spre consumator in cea mai apropiatd camera.

Sistemul se deconecteaza de catre personalul raionului retelelor termice/sectiei CET sau CTE,
sectiei centralei termice.

811. Schimbarea conului elevatorului trebuie efectuata prin demontarea suruburilor de pe 2 din
cele mai apropiate flanse al elementului de insertie din amonte de elevator.

Se interzice scoaterea conului elevatorului prin tragerea tronsoanelor conductei inh amonte de
elevator.

812. In cazul conectirii punctului termic si sistemei, alimentate cu abur, este necesar de deschis
in prealabil drenajele de pornire corespunzatoare si de incalzit conductele si utilajele cu viteza care
exclude posibilitatea aparitiei socurilor hidraulice.

813. Lucrarile de realizare a gropilor de sondaj pentru pozare subterana trebuie executate in
corespundere cu cerintele Sectiunii 13 din Capitolul II.

814. 1n cadrul intreprinderilor trebuie sa fie schema speciala a retelei termice, pe care trebuie si
fie marcate sistematic locurile si rezultatele efectuarii gropilor de sondaj planificate, deteriordrilor
avariate, inundarii traseului si tronsoanele reamplasate. Pe aceastd schema trebuie sa fie indicate
comunicatiile subterane adiacente si substatiile de tractiune.

815. 1n cazul ruperii conductei cu inundarea solului si revirsarea apei calde, zona periculoasi
trebuie sa fie ingradita si la necesitate, trebuie sa fie pusi supraveghetori. Canalele deschise, camerele
termice deschise, gropile de fundatie si transeele trebuie sa fie ingradite pe intreg perimetru. Pe
ingradire trebuie sa fie instalate panouri conform prevederilor Anexei nr. 2 1a Hotararea Guvernului nr.
918/2013 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca
(Monitorul Oficial Nr. 262-267 art. 1023), iar pe timp de noapte — iluminare de semnalizare.

816. La demontarea tronsoanelor separate ale conductelor, este necesar de urmarit ca partea
ramasa a conductelor este intr-o pozitie fixatd. Capetele conductelor suspendate in consola trebuie sa
fie sprijinite pe suporturi temporare.

Tronsoanele retelei termice cu compensatoare cu presgarnitura Sau Cu compensatoare aneroide
axiale se demonteaza numai conform PEL, care ia n calcul scoaterea sarcinilor de la compensatoarele



ramase in lucru.

La pozarea nodurilor conductelor, se interzice lasarea racordurilor acestora in greutate fara fixare.

817. Tnainte de montarea conductelor, este necesar de verificat stabilitatea pantelor si rezistenta
fixarii santurilor in care vor fi pozate conductele, precum si rezistenta fixarii peretilor, unghiul pantei
sl transeelor impuse de conditiile de securitate, de-a lungul carora trebuie sa se deplaseze masinile.

818. Tnainte de coborarea conductelor si armaturilor in fantani si transee, personalul trebuie
evacuat din acestea.

819. Tn cazul reparatiei si deservirii retelelor termice, in dotarea autovehiculului formatiei de
lucru/de post avarie trebuie sa fie echipamentele individuale de protectie, dispozitive, scule si aparate
destinate pentru efectuarea lucrarilor de catre personalul operativ si de reparatii si personalul de
reparatie, in conformitate cu Anexa nr. 2.

Sectiunea 9
Deservirea dispozitivelor automatizirilor termice, masurarilor si protectiei termotehnice

820. Inchiderea/deschiderea ventilelor primare pe liniile de impuls citre traductoare de
automatizare, AMC si protectii, trebuie sa efectueze personalul care deserveste utilajul termomecanic.
Cu conditia prezentei ventilelor primare, deservirea si reparatia ventilelor secundare, ce sunt instalate
in amonte pe liniile de impuls la senzorii de automatizare, AMC si protectii, inspectarea vizualad a
DAMT, amplasate pe utilajul termomecanic, inspectarea vizuald interna a tablourilor, panourilor
termice etc., trebuie sa efectueze personalul sectieci DAMT cu instiintarea personalului care deserveste
utilajul termomecanic.

821. Inspectarea vizuald, reglarea, reparatia dispozitivelor de control si a regulatoarelor
automate, instalate pe recipiente, conducte si armaturi, trebuie efectuate cu respectarea cerintelor
Sectiunii 9 din Capitolul II.

822. Deconectarea traductoarelor de la conducte/recipiente, trebuie facuta prin inchiderea
robinetelor primare pe liniile de impuls fara utilizarea parghiei. Daca liniile de impuls ale traductorului
sunt conectate la diferite dispozitive de prelevare, atunci trebuie sa fie inchise robinetele primare de pe
toate aceste dispozitive.

Deconectarea traductoarelor de la conducte/recipiente cu presiunea mai mare de 6 MPa (60
kgf/cm?) trebuie executati prin inchiderea a doui robinete de inchidere, instalate in serie.

823. Daca conducta sau recipientul la care sunt conectate liniile de impuls, supuse reparatiei
ramane sub presiune, atunci robinetele de Tnchidere ale liniilor de impuls trebuie Tnchise, iar pe acestea
trebuie montate indicatoare de securitate ,,NU DESCHIDE! SE LUCREAZA!”.

824. Lipsa presiunii in linia de impuls deconectata, trebuie verificata prin egalarea cu presiunea
atmosferica. Daca pe linia de impuls nu sunt dispozitive de purjare, lipsa presiunii trebuie verificata
prin deconectarea acestei linii de la traductor: piulita olandeza, care leagd linia cu traductor, trebuie
desurubata cu o cheie de piulita pana cand de sub surub apare apa. La expirarea a 30-40 de secunde,
trebuie de desurubat pentru inca o jumatate de rotatie — rotatie intreaga si de scos presiunea. Pe masura
ce presiunea scade, piulita trebuie desurubata in continuare, astfel incét, ca pana la scoaterea completa
a presiunii, aceasta sa fie stransa la 3-4 rotatii. Daca in timpul desurubarii piulitei presiunea in linie nu
scade, atunci este necesar de strans piulita si de intreprins masuri pentru deconectarea completa a liniei
de impuls, inclusiv recipientul sau conducta. Aceste operatii trebuie executate in manusi cu un deget.

825. Incastrarea liniilor de impuls, armaturii primare pe conducte si recipiente, demontarea si
instalarea dispozitivelor de masurare de Tngustare, traductoare de debit, instalarea mansoanelor ale
traductoarelor termice, precum si a traductoarelor termice si a electrozilor nemijlocit in utilajul care nu
este dotat cu mansoane si care necesita etansarea acestora, trebuie sa efectueze personalul sectiilor
principale, care gestioneaza utilajul, in prezenta reprezentantului sectiei DAMT. Lucrarile
sus-mentionate trebuie executate dupa scoaterea presiunii in utilaje, conducte, recipiente si cu drenajele
deschise.

826. Inlocuirea si reglarea termocuplurilor/termometrelor de rezistenta situate in locuri greu
accesibile si 1n locurile cu temperatura aerului mai mare de 33 °C trebuie sa efectueze nu mai putin de



doua persoane. Ventilatia locurilor de munca trebuie sa fie efectuata prin intermediul instalatiilor de
ventilare mobile.

827. Purjarea conductelor de impuls ale apei si aburului in cazul lipsei dispozitivelor speciale
de purjare sau a conductelor de purjare ,,infundate” trebuie sa efectueze, cu permisiunea personalului
de serviciu/operativ al sectiei tehnologice, nu mai putin de doua persoane in conformitate cu
instructiunea interna, in care trebuie sa fie indicata succesiunea tehnologica a operatiilor si masurile de
securitate.

828. In cazul lucrarilor de sudare pe liniile de impuls cu ulei, uleiul din acestea trebuie sa fie
evacuat complet. Evacuarea uleiului trebuie efectuata prin deconectarea liniei de la robinetul primar si
dispozitivul prin punctul inferior. Daca linia langa robinetul primar este sudata si este imposibil de
evacuat uleiul din aceasta, atunci din partea manometrului in linie se introduce un tub din policlorvinil,
prin care uleiul este colectat cu o para de cauciuc. Lungimea tubului se alege cu luarea in calcul a
necesitatii evacuarii uleiului din tronsonul tubului de impuls cu lungime nu mai mica de 1,5 m de la
punctul de sudare.

Uleiul din tuburi trebuie sa fie scurs intr-un recipient pentru a evita varsarea pe podea.

829. Inlocuirea manometrelor si traductoarelor trebuie efectuati numai dupi inchiderea
robinetelor primare. Piulitele olandeze ale manometrelor, traductoarelor trebuie desurubate treptat,
conform pct. 824.

830. Inspectarea vizuala, reglarea, reparatia dispozitivelor de prelevare a probelor de control si
a regulatoarelor automate din interiorul focarelor cazanelor, canalelor gazelor de ardere, conductelor
de aer, tamburelor cazanelor trebuie sa fie efectuate cu respectarea cerintelor Sectiunii 8 din Capitolul
I si Subsectiunii 4 din Sectiunea 2 al Capitolului III.

Tn cazul inspectarii vizuale si reparatiei acestora trebuie de respectat masurile de precautie,
verificand daca nu sunt focare de ultima faza a arderii a combustibilului transportat de gazele de ardere,
in special in ,,zonele moarte”. Astfel de focare trebuie lichidate imediat, deoarece prezenta acestora
poate duce la intoxicarea personalului cu monoxid de carbon, sufocare si arsuri.

831. Partea constructivd a tijelor si electrozilor traductoarelor ale aparatelor de masurat si
dispozitivelor de semnalizare a nivelului de combustibil in buncare, trebuie sa excluda necesitatea
executarii oricaror lucrari in buncar in cazul deservirii acestor dispozitive.

Lucrarile care necesita deschiderea trapelor buncarelor pentru accesul la traductori trebuie sa fie
executate cu respectarea masurilor de securitate prevazute in Subsectiunea 1 din Sectiunea 2 al
Capitolului 11I.

832. Reparatia, inlaturarea defectelor, ungerea dispozitivelor instalate pe transportoarele de
alimentare cu combustibil trebuie sa fie efectuate dupa oprirea transportorului si scoaterea tensiunii de
la motorul electric al acestuia; in acest caz pe dispozitivul de deconectare trebuie sa fie montat indicator
de securitate ,,NU CONECTA! SE LUCREAZA!”.

Ajustarea, reglarea traductoarelor care controleaza prezenta combustibilului pe banda,
dispozitivelor de semnalizare a dezaxarii benzii, reglarea franelor poate fi efectuata cu transportorul
aflat n lucru cu respectarea masurilor de securitate prevazute in Subsectiunea 4 din Sectiunea 1 al
Capitolului 11I.

Personalul care efectueaza lucrarile de ajustare sau reglare trebuie sa cunoasca locul amplasarii
a dispozitivelor de oprire avariata transportoarelor si sa poata sa se foloseasca de acestea.

833. Tn cazul deservirii DAMT in utilajele gospodiriei de pacuri, este necesar de respectat
cerintele pct. 457, Sectiunii 8 din Capitolul II si Subsectiunii 6 din Sectiunea 1 al Capitolului III.

834. Tn cazul deservirii dispozitivelor de control si de automatizare ale gospodariei de gaze, este
necesar de respectat cerintele pct. 27, 69-72, 121, 122, Sectiunii 8 din Capitolul II si Subsectiunii 2 din
Sectiunea 2 al Capitolului III.

835. AMC la conductele de gaz cu presiunea mai mare de 0,1 MPa (1 kgf/cm?) trebuie conectate
prin intermediul tuburilor metalice. Tn cazul presiunii gazului mai mici de 0,1 MPa (1 kgf/cm?), se
permite conectarea acestor aparate prin intermediul tuburilor de cauciuc cu lungime nu mai mare de 1
m, fixate cu coliere. Pe tevile de scurgere ale aparatelor trebuie sa fie prevazute dispozitive de
deconectare.



In cazul demontirii traductoarelor AMC, automatizirilor, protectiilor, pe liniile de impuls
deconectate de la traductor, trebuie instalate obturatoare.

836. Pe scara manometrului se aplica linia rosie care indica presiunea de lucru. in loc de linia
rosie de carcasa manometrului se prinde o placa metalica, vopsita in rosu si bine ajustata la sticla
manometrului.

Manometrele instalate pe conductele cu temperatura agentului termic mai mica de 105 °C
inclusiv, trebuie conectate prin intermediul robinetului cu trei cai. Manometrele instalate pe conductele
cu temperatura agentului termic mai mare de 105 °C trebuie instalate prin intermediul tubului cu sifon
si robinetului cu trei cai.

837. 1n cazul executirii lucrarilor la DAMT, amplasate pe utilajele sectiilor chimice, trebuie si
fie respectate cerintele Sectiunilor 8 si 9 din Capitolul 11, Sectiunii 7 din Capitolul III si Anexei nr. 1.

838. Liniile de impuls, armaturile si traductoarele, care urmeaza a fi reparate si care se
conecteaza la conducte de acizi si alcalii sau la recipientele cu acizi si alcalii, trebuie sa fie eliberate de
acid sau alcalii si deconectate de la conductele si rezervoarele aflate in lucru prin intermediul
obturatoarelor. Dupa aceasta liniile de impuls, armaturile, traductoarele supuse reparatiei, trebuie
spalate bine cu apa pana la reactia neutra a apei de spalare. Inainte de inceperea lucrrilor, personalul
sectiei de automatizare si masurari termice, in prezenta personalului de serviciu/operativ al turei sectiei
chimice, trebuie sa se asigure ca liniile de impuls supuse reparatiei sunt obturate de la utilajul aflat in
lucru, reactivii sunt evacuati si este exclusa posibilitatea patrunderii in acestea a acidului sau alcaliului.

839. Lucrérile la liniile de impuls si aparatajul sectiei de automatizare si masurari termice, ce
sunt instalate 1n sectia chimica, la executarea carora pot aparea degajari accidentale de medii agresive,
trebuie sa fie efectuate cu manusi de cauciuc, sort cauciucat si ochelari de protectie ermetici.

840. Personalul sectiei de automatizare si masurari termice, care lucreaza in incaperile sectiei
chimice, trebuie sa cunoasca proprietatile de baza ale reactivilor utilizati si regulile de lucru cu acestea.

841. Tn cazul aparitiei situatiilor de avarie in utilajele termotehnice, purjarea trebuie oprita, iar
armatura — Tnchisa.

Sectiunea 10
Lucrul cu dispozitivele ce contin mercur

842. Lucrarile cu dispozitive ce contin mercur trebuie efectuate in conformitate cu cerintele
Legii nr. 277/2018 privind substantele chimice (Monitorul Oficial Nr. 49-58 art. 109), Legii nr. 51/2017
pentru ratificarea Conventiei de la Minamata cu privire la mercur (Monitorul Oficial Nr. 149-154 art.
242). Lucrurile principale cu dispozitivele ce contin mercur trebuie efectuate in camere speciale pentru
executarea lucrdrilor cu mercur, izolate de alte incaperi.

843. Amenajarea camerelor pentru executarea lucrarilor cu mercur, protectia partilor
constructive ale acestora si mobilierului de lucru impotriva vaporilor de mercur, ventilatiei, incalzirii,
iluminarii, alimentarii cu apa si canalizarii, amenajarea si intretinerea incaperilor gospodaresti trebuie
sa corespunda cerintelor normelor sanitare in cazul executérii lucrarilor cu mercur, compusilor acestuia
si cu dispozitive umplute cu mercur si normelor sanitare de proiectare, dotare, exploatare si intretinere
a incaperilor industriale si incaperilor laboratoarelor destinate pentru executarea lucrarilor cu mercur,
compusii acestuia si dispozitivelor umplute cu mercur.

844. Camerele pentru executarea lucrarilor cu mercur trebuie sa fie dotate cu urmatoarele utilaje:

1) stand pentru dezasamblarea si asamblarea dispozitivelor;

2) canal de metal feros sub stand, instalat cu o inclinare. La canal trebuie sa fie sudat tubul de
scurgere, sub care se pune un recipient cu apa;

3) masa cu o placa neteda cu canale la margini si tub de scurgere, sub care se instaleaza un
recipient cu apa.

845. Toate utilajele si mobilierul din camerele pentru executarea lucrarilor cu mercur trebuie sa
fie pe picioare cu indltimea nu mai mica de 200 mm. Se interzice folosirea mobilierului moale,
draperiilor si perdelelor in camerele pentru executarea lucrarilor cu mercur.



Mobilierul de lucru trebuie sa aiba marcaj Tn culori vii, care exclude posibilitatea schimbarii
intamplatoare al acestuia.

Partile metalice ale aparatelor si dispozitivelor trebuie sa fie netede si vopsite cu email pe baza
de nitroceluloza si lacuri.

Sub suprafata de lucru a standurilor, meselor si hote pentru executarea lucrarilor cu mercur nu
trebuie sa fie sertare si dulapuri.

846. Incaperile In care se executd lucrdrile cu mercur, trebuie verificate o dati in 7 zile la
continutul de vapori de mercur in aerul zonei de lucru, iar rezultatele analizei trebuie sa fie notate in
registrul de evidenti a analizelor. Incaperile de producere in care sunt instalate dispozitive si aparate
ce contin mercur trebuie verificate prin analiza aerului nu mai rar de 2 ori pe an.

847. Tn camerele pentru executarea lucrarilor cu mercur, aditional verificarilor periodice prin
analiza aerului, trebuie efectuat controlul zilnic a aerului folosind hartie-indicator suspendata langa
locurile de munca la nivelul respiratiei, la aproximativ 1,5-1,7 m de la podea, pentru o perioadd nu mai
mare de o zi. In cazul prezentei vaporilor de mercur in aer, hartia-indicator capiti o nuanti roza.

848. Tn subdiviziunea intreprinderii, personalul careia lucreazd cu mercur, trebuie si fie
instructiuni interne cu privire la masurile de securitate in cazul executarii lucrarilor cu mercur,
intocmite cu luare Tn considerare a prevederilor Normelor, Hotararea Guvernului nr. 324/2013 cu
privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerintele de sanatate si securitate pentru asigurarea
protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici la locul de munca
(Monitorul Oficial Nr. 125-129 art. 404) si specificul conditiilor de munca la aceasta intreprindere.

849. Tn incaperile camerelor pentru executarea lucrarilor cu mercur, mercurul trebuie pastrat in
hota Tn vase de sticla incasabila sau cu pereti grosi, cu dopuri rodate, instalate intr-un toc amortizator
pe paleti metalici. Cantitati mici (20-30 ml) de mercur pot fi depozitate in dulap 1n fiole de sticla
ermetice inchise Tn tocuri din plastic sau metal.

Zilnic cu cel putin 15 minute inainte de inceperea lucrarilor in aceste incaperi, trebuie sa fie
pornita ventilatia de refulare-evacuare.

850. Umplerea cu mercur a dispozitivelor si aparatelor si evacuarea acestuia trebuie efectuata
numai Tn camera pentru executarea lucrarilor cu mercur, deasupra paletului de metal feros, sub hota si
n cazul ventilatiei de evacuare conectate.

Dispozitivele si aparatele ce contin mercur trebuie sa fie dezasamblate Tn camere pentru
executarea lucrarilor cu mercur pe un palet sau o masa special echipati. In incaperile de producere se
interzice dezasamblarea dispozitivelor si aparatelor ce contin mercur.

1n cazuri de avarie se admite scurgerea mercurului nemijlocit in incaperile de producere.

851. Evacuarea mercurului din dispozitive si aparate atdt in camerele pentru executarea
lucrarilor cu mercur, cat si in incaperile de producere se admite numai in recipiente pline cu apa.

Pentru prevenirea scurgerii mercurului pe podea, recipientele cu acesta trebuie amplasate pe
paleti din metal feros emailati.

Cantarirea, purificarea si filtrarea mercurului se permite numai in camerele pentru executarea
lucrarilor cu mercur si o hotd cu ventilatia de evacuare conectata, care nu trebuie sa se deconecteze
timp de 30 de minute dupa finalizarea lucrarii.

852. Lucrarile cu mercur deschis trebuie efectuate in manusi din clorura de vinil sau manusi
subtiri de cauciuc, casca si ochelari. Se interzice categoric luarea mercurului cu mainile neprotejate sau
strAngerea acestuia cu gura. In cazul scurgerii mercurului sau iesirii din functiune a sistemului local de
ventilatie de evacuare, este necesar de lucrat in masti de protectie contra gazelor ce protejeaza
personalul impotriva vaporilor de mercur.

853. Nu se admite contactul pieselor dispozitivelor din metale neferoase cu mercurul.

Piesele amalgamate depistate Tn timpul dezasamblarii dispozitivelor si aparatelor trebuie
depozitate Tn camerele pentru executarea lucrarilor cu mercur in recipiente speciale cu apa.

Extragerea amalgamului de pe piesele amalgamate prin incilzire se permite de efectuat in
interiorul hotei cu ventilatia conectata.

854. Pentru a evita degajarea mercurului din recipientele vacuummetrelor, este necesar de inchis
etans aceste recipiente cu un dop de cauciuc cu iesirea tubului de sticla cu inaltimea de 50-60 mm, care



uneste recipientele cu atmosfera.

855. In barometre si vacuummetre, unde mercurul se afla in recipiente deschise, pentru a evita
evaporarea este necesar de umplut acesta cu glicerind pura cu un strat de 1-2 mm.

856. Dispozitivele ce contin mercur cu parti fragile din sticld, instalate Tn incaperile de producere
trebuie sa fie protejate prin intermediul carcaselor, grilelor, ce apara partile din sticla ale dispozitivelor
de lovituri intamplatoare.

857. Pentru a evita scurgerile de mercur din dispozitive si aparatele, ce sunt instalate Tn incaperi
de producere, in cazul scurgerilor accidentale, acestea trebuie sa fie dotate cu recipiente de captare.

858. Termometrele umplute cu mercur se depoziteaza si se transporta in tocuri. Termometrele
instalate la locurile de munci trebuie si aibd carcase metalice de protectie. In cazul deteriorarii
termometrului cu mercur trebuie sa fie scos mansonul.

859. Se interzice depozitarea dispozitivelor si aparatelor neutilizate si sparte in incaperile de
lucru.

860. Purjarea, conectarea si deconectarea dispozitivelor umplute cu mercur trebuie sa fie
efectuata cu precautie, evitand scurgerea mercurului in conducte sau in incaperi de producere.

861. Mercurul virsat trebuie sa fie colectat imediat si cu atentie in butelie ermetica, recipiente
emailate sau din portelan. Pentru a evita patrunderea mercurului in podea si raspandirea acestuia in
toatd incdperea, picaturile de mercur trebuie colectate de la periferia zonei contaminate spre centru.
Mercurul varsat poate fi colectat cu para de cauciuc. Completitudinea colectarii mercurului se verifica
cu utilizarea lupei.

Mercurul ramas se elimina de pe podea cu laveta imbibata cu o solutie acidificata de permanganat
de potasiu de 0,2% sau 0 solutie de clorura ferica de 20%.

862. n cazul depistirii in incapere a mercurului scurs, personalul care a observat scurgerea
trebuie sa informeze imediat conducerea subdiviziunii pentru intreprinderea masurilor necesare.

Dupa tratarea corespunzatoare a zonei contaminate a incaperii de producere, este necesar de
efectuat analiza aerul din aceasta la continutul de vapori de mercur.

863. Imbricimintea speciala trebuie pastrati in aceeasi incipere in care se executd lucrarile cu
mercurul, in debarale separate, dotate cu dulapuri individuale cu hota locala. Dulapurile pentru
pastrarea hainelor sunt confectionate din tabla de otel cu compartimente pentru depozitarea articolelor
de igiena personala si a echipamentului individual de protectie.

864. Se interzice luarea acasa a imbracamintei speciale, precum si deplasarea in cantina fiind
imbracat Tn acestea.

865. Spalarea hainelor speciale, in care au fost executate lucrarile cu mercur, trebuie efectuata
o data in 7 zile, separat de alte haine speciale in spalatoriile specializate. Se interzice spalarea acestor
haine speciale acasa.

Imbricamintea speciald, contaminata cu substante cu clasele de pericol 1 si 2, trebuie dezinfectata
inainte de spalare. In cazul lucrdrilor cu mercur, imbricimintea speciald este decontaminati in
conformitate cu cerintele Normelor si Hotararii Guvernului nr. 324/2013 cu privire la aprobarea
Regulamentului sanitar privind cerintele de sandtate si securitate pentru asigurarea protectiel
lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici la locul de munca (Monitorul
Oficial Nr. 125-129 art. 404).

866. Concomitent cu spalarea imbracamintei speciale trebuie spalate dulapurile pentru pastrarea
acesteia. Dulapurile trebuie spalate cu apa fierbinte si sapun, iar ulterior cu o solutie de permanganat
de potasiu de 0,1%.

867. Inainte de spalarea cu api fierbinte in solutia de sipun si soda, imbricimintea speciala
trebuie desprafuitd si spdlatd in tamburul masini de spalat cu apd rece timp de 30 de minute.
Imbricamintea speciald trebuie spalati de doua ori. Dupa prima spalare aceasta trebuie spalatd n
tamburul masinii de spalat, mai intai cu apa calda, ulterior cu apa rece pentru indepartarea alcalinilor
si timp de 30 de minute de tratat cu solutie de acid clorhidric 1-2%. A doua oara imbracamintea speciala
trebuie spalata cu solutia alcalina la temperatura de 70-80 °C timp de 20 de minute, ulterior clatita cu
apa rece, scrobite, stoarse, uscate si calcate.

868. Se interzice fumatul, precum si pastrarea si consumul de alimente si apa in incaperile In



care se executa lucrarile cu mercur.

869. Persoanele care lucreaza cu mercur trebuie sa respecte urmatoarele cerinte de igiena:

1) Tnainte de consumul alimentelor trebuie de dezbracat imbracamintea speciala si
echipamentul individual de protectie, de spalat minutios mainile cu apa calda, sapun si perie, de clatit
gura cu o solutie slaba de permanganat de potasiu. Inainte de scoaterea manusile de pe maini, acestea
trebuie spalate minutios;

2) in fiecare zi dupa lucru, de dezbracat imbracamintea Speciala, de curatat aceasta cu
aspiratorul si de-o pus in dulap, de clatit minutios gura cu o solutie slaba de permanganat de potasiu,
de facut dus si de spalat pe dinti. Solutia de apa de gura trebuie preparatd de catre personal special
instruit.

870. Camerele pentru executarea lucrarilor cu mercur zilnic trebuie sa fie supuse curateniei
umede. O data Tn 30 de zile Tn camerele pentru executarea lucrarilor cu mercur este obligatorie spalarea
cu apa calda si sdpun a tavanelor, peretilor, mobilierului, geamurilor si glafurilor, usilor etc.

O data Tn 90 de zile, curatarea sus-mentionata trebuie efectuata cu utilizarea agentilor chimici de
demercurizare, cu spalarea ulterioara cu apa a resturilor solutiei de pe podele.

871. Ustensilele pentru curatarea incaperilor in care se executa lucrari cu mercur nu trebuie
folosite pentru curdtarea altor incaperi si trebuie depozitate Tn cutie metalica bine inchisa, dotata cu un
dispozitiv local de aspirare si vopsita Tn culoare vie de avertizare. Pentru diferentiere, ustensilele sus-
numite trebuie sa fie vopsite in culoare rosie. Dupa curatare, ustensilele trebuie tratate cu solutii de
demercurizare.

872. Langa iesirea din incaperea unde se executa lucrari cu mercur trebuie sa fie covorase din
cauciuc ondulat, care trebuie tratate zilnic in paleti de tabla de otel negru cu o solutie de permanganat
de potasiu, acidulat cu acid clorhidric.

CAPITOLUL IV
Masurile organizatorice care asigura securitatea lucrarilor

Sectiunea 1
Autorizatia de lucru, dispozitia de lucru

873. Masurile organizatorice, care asigurd securitatea lucrarilor la exploatarea utilajului
termotehnic sunt:
1) emiterea autorizatiei de lucru, dispozitiei de lucru;
2) desemnarea persoanelor responsabile de executarea in conditii de securitate a lucrarilor;
3) pregatirea locului de munca si admiterea la executarea lucrarilor;
4) supravegherea in timpul executarii lucrarii;
5) transferarea la alt loc de munca;
6) Tnregistrarea pauzelor de lucru;
7) inregistrarea finalizarii lucrarii.

874. Lucrarile, efectuate in procesul exploatarii utilajului termotehnic, care nu necesita
intreruperea procesului tehnologic, se executa de catre personalul de serviciu/operativ, operativ de
reparatii, in cadrul responsabilitatilor functionale. Astfel de lucrari includ lucrari permise permanent
pentru executare, care nu necesita indicatii suplimentare, dispozitii, instruiri periodice: lucrari cu un
volum mic de reparatii, reglare si alte lucrari de mentenanta a utilajului termotehnic efectuate de catre
personalul operativ de reparatii la utilajul din gestiune, care dureaza nu mai mult de o turd, precum si
lucrari de diagnosticare care nu necesita modificarea regimului de functionare a utilajului, pregatirea
speciald a locului de munca, inclusiv cele efectuate de catre specialistii subdiviziunilor structurale de
producere neoperationale (in continuare — lucrari executate in ordinea exploatarii curente). Lista
acestor lucrari, precum si a persoanelor admise la efectuarea lor, trebuie sa fie aprobata de catre
personalul de conducere al Intreprinderii energetice. Tn listi trebuie sa fie indicate lucrarile care pot fi
executate unipersonal. In cazul organizarii executarii acestor lucriri, pregitirea locurilor de munci se
efectueaza de catre personalul, care in continuare executa aceste lucrari.



Tn alt caz este necesar de emis permisiunea pentru executarea lucririlor in baza autorizatiei de
lucru sau in baza dispozitiei verbale (in continuare — dispozitie de lucru).

875. Autorizatia de lucru se emite in corespundere cu formularul stabilit in Anexa nr. 1.

Tn cazul executrii lucrarilor periculoase cu gaze, autorizatia de lucru se emite in corespundere
cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 552/2017 pentru aprobarea Cerintelor minime de securitate
privind exploatarea sistemelor de distributie a gazelor combustibile naturale (Monitorul Oficial Nr.
253-264 art. 649).

In functie de volumul lucrarilor si de organizarea executirii acestora, formularul autorizatiei de
lucru poate fi eliberat sub forma de:

1) autorizatie de lucru pentru executarea unei lucrari concrete la un loc de munca sau executarea
consecutiva a lucrarilor de acelasi tip la mai multe locuri de munca a aceleiasi scheme de conexiune a
utilajului termotehnic al CET/CTE/centralei termice sau al retelei termice;

2) autorizatie de lucru generala pentru executarea lucrarilor in general la agregat, la mai multe
locuri de munca sau tronsoane ale retelei termice;

3) autorizatie de lucru intermediara pentru executarea lucrarilor la noduri separate ale
agregatului si la utilajul auxiliar acestuia, la locuri de munca separate sau tronsoane ale retelei termice.
Autorizatia de lucru intermediara se emite doar daca este autorizatia de lucru generala.

876. Perioada valabilitatii autorizatiei de lucru se determina de emitentul autorizatiei de
lucru/autorizatiei de lucru generale, insa aceasta nu poate fi mai mare ca termenul valabilitatii cererii
pentru reparatia utilajului.

Daca termenul valabilitatii autorizatiei de lucru a expirat, iar reparatia nu s-a finalizat, cererea si
autorizatia de lucru se prelungesc. Autorizatia de lucru poate fi prelungita de emitentul autorizatiei de
lucru sau persoana care are dreptul de a emite autorizatii de lucru pentru reparatia acestui utilaj, pe
termenul necesar finalizarii definitive a reparatiei. In acest caz in ambele exemplare ale autorizatiei de
lucru, n tabelul ,,Autorizatia de lucru prelungita” se efectueaza inscriere cu privire la termenul nou de
valabilitate. Prelungirea autorizatiei de lucru se permite de efectuat o singura data.

Termenul de valabilitate a autorizatiilor de lucru intermediare, Tn cazul prelungirii acestora de
catre conducatorul de lucrari n baza autorizatia de lucru generala, nu trebuie sa depaseasca termenul
de valabilitate al autorizatiei de lucru generale.

877. 1n baza autorizatiilor de lucru se executi urmitoarele lucrari:

1) reparatia agregatelor de cazane (lucrarile in interiorul focarelor, tambururilor, pe suprafetele
de schimb de caldurad convective, electrofiltrelor, canalelor gazelor de ardere, conductele de aer, in
sisteme de pregatire a prafului, In sisteme de colectare si evacuare a zgurii si cenusii);

2) reparatia turbinelor si utilajului auxiliar ale acestora;

3) reparatia transportoarelor, dispozitivilor, care rastoarnd combustibilul de pe benzile rulante,
dispozitivilor de alimentare, elevatoarelor, concasoarelor, ciururilor, basculatoarelor;

4) reparatia separatoarelor electromagnetice, cantarelor benzilor rulante, capcanelor pentru
aschii si radacini, precum si a prelevatoarelor mecanice de probe a combustibilului solid;

5) reparatia in gospodaria de pacura,

6) reparatia pompelor si a mixerelor, lista carora stabileste conducerea intreprinderii energetice;

7) reparatia mecanismelor rotative;

8) cu focul deschis pe utilaje, Tn zona utilajelor in exploatare si in incéaperile de productie;

9) instalarea si demontarea flanselor oarbe, cu exceptia conductelor de apa cu temperatura mai
mica de 45 °C;

10) reparatia carucioarelor macaralelor, sinelor pentru macarale, instalatiilor de screper,
transbordoarelor, dispozitivelor de ridicare, funicularelor, telefericelor, precum si a masinilor de
ridicare, cu exceptia celor autopropulsate pe pneuri si senile;

11) demontarea si montarea utilajului;

12) incastrarea mansoanelor si stuturilor, instalarea si demontarea membranelor de masurare
ale debitmetrelor;



13) instalarea, demontarea, verificarea si reparatia aparatajului reglarii automate, telecomenzii,
protectiei, semnalizarii si de control care necesita oprirea, limitarea productivitatii si modificarea
schemei si regimului de lucru al utilajulut;

14) reparatia conductelor si armaturii fara demontare (conducte de gaz, pacura, petrol si abur,
conducte de stingere a incendiilor, conducte cu medii toxice si agresive, conducte de apa calda cu
temperatura mai mare de 45 °C), reparatia si inlocuirea liniilor de impuls si liniilor de drenaj din aceste
conducte;

15) legate cu montarea si reglarea traductoarelor;

16) n locuri periculoase din punctul de vedere al contaminarii cu gaze, exploziilor si socurilor
electrice si celor cu acces limitat;

17) in camere, fanténi, aparate, buncare, rezervoare, recipiente, tuneluri, conducte, canale si
gropi, condensatoarele turbinelor si alte recipiente metalice cu plansee cu trecere si semi blocate;

18) defectoscopia utilajelor si constructiilor care necesita pregatirea locului de munca sau care
se executa cu utilizarea surselor de radiatii ionizante;

19) curatarea chimica a utilajului;

20) aplicarea straturilor anticorozive;

21) de izolare termica;

22) asamblarea si demontarea schelelor si intaririlor peretilor transeelor, gropilor de fundatie;

23) de terasament in zona amplasarii comunicatiilor subterane;

24) de incarcare si descarcare a materialelor de filtrare, legate de deschiderea filtrelor;

25) de reparatii in instalatii de clorurare, hidrazina si amoniac;

26) subacvatice;

27) efectuate de pe mijloace plutitoare;

28) repararea instalatiilor de captare a apei si a lucrarilor, cu risc de cadere in apa;

29) reparatia cosurilor de fum, turnurilor de racire, constructiilor si cladirilor;

30) cu risc ridicat, prevazute de reguli speciale, lucrari cu pericol de gaze.

Lucrarile cu pericol de gaze se efectueaza in conformitate cu cerintele Hotararii Guvernului
nr. 552/2017 pentru aprobarea Cerintelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de
distributie a gazelor combustibile natural (Monitorul Oficial Nr. 253-264 art. 649) si trebuie executate
sub conducerea si controlul conducitorului de lucrari. In procesul executarii lucririi, toate dispozitiile
se emit numai de catre aceasta persoana. Alte persoane cu functie de raspundere si conducatori pot da
indicatii membrilor formatiei de lucru numai prin intermediul conducatorului de lucrari.

878. In functie de conditiile locale, In lista lucrrilor care se efectueaza n baza autorizatiilor de
lucru, pot fi incluse lucrari suplimentare. Lista acestor lucrari Se aprobad de catre personalul de
conducere al intreprinderii energetice.

879. Dreptul de emitere a autorizatiilor de lucru se acorda personalului administrativ-tehnic al
sectiei/sectorului, in gestiunea carora se afla utilajul, care a trecut verificarea cunostintelor, admis la
executarea Unipersonald a lucrarilor si inclus in lista persoanelor cu drept de eliberare a autorizatiilor
de lucru.

Tn cazul absentei acestor persoane la intreprindere, dreptul de eliberare a autorizatiilor de lucru
se acorda sefilor de tura al CET/CTE/centralei termice si/sau dispecerilor de serviciu al retelelor
termice, daca ei nu sunt admitenti conform autorizatiilor de lucru emise de catre acestia. Personalul de
serviciu/ operativ, care are dreptul de emitere a autorizatiilor de lucru, trebuie inclus in lista persoanelor
cu drept de emitere a autorizatiilor de lucru.

In cazul antrenirii pentru executarea lucrarilor a organizatiilor de antrepriza, dreptul de emitere
a autorizatiilor de lucru se acorda personalului administrativ-tehnic al acestor organizatii. In acest caz,
in conformitate cu prevederile Sectiunii 8 din Capitolul IV, in autorizatia de lucru emisa de catre
persoana al organizatiei de antrepriza, trebuie sa fie prevazutd semnatura admitentului din randul
personalului intreprinderii Tn gestiunea careia se afla utilajul.

880. Listele persoanelor care au dreptul sa emita autorizatii de lucru trebuie aprobate de catre
personalul de conducere al intreprinderii energetice. Listele trebuie ajustate in cazul schimbarii
componentei persoanelor. Copiile listelor trebuie sa se afle la locurile de munca ale sefilor de tura ale



sectiilor/blocurilor, persoanelor de serviciu pe raioane.

881. Emiterea autorizatiilor de lucru pentru reparatia utilajului ce apartine altor sectii/sectoare
ale intreprinderii, dar legat de utilajul termotehnic sau amplasat pe acesta si in apropiere de acesta, se
efectueaza de catre persoanele in gestiunea carora se afla utilajul, dar cu permisiunea sefului de tura al
sectiei, pe teritoriul caruia este amplasat utilajul. Permisiunea trebuie sa fie vizata pe campurile
autorizatiei de lucru.

882. In cazul reparatiei complexe a utilajului, efectuatd de citre personalul intreprinderii de
deservire/sectiei/sectorului, se permite emiterea unei autorizatii de lucru generale pentru un agregat in
ansamblu, pentru mai multe locuri de munca sau tronsoane ale retelei termice.

Lista utilajului si tronsoanelor schemei, pentru care este permisa emiterea autorizatiei de lucru
generale, trebuie sa fie intocmita de catre seful sectiei/raionului Tn gestiunea caruia se afla acestea,
coordonata cu seful sectiei/serviciului/sectorului de reparatie si aprobata de catre personalul de
conducere al intreprinderii energetice.

Dreptul emiterii autorizatiilor de lucru generale se acorda sefului sectiei/raionului sau adjunctului
sau, in gestiunea caruia se afla utilajul.

In calitate de conducitori de lucrari in baza autorizatiilor de lucru generale se desemneazi
personalul administrativ-tehnic al sectiilor/serviciilor/sectoarelor de reparatie ale CET/CTE/centralelor
termice si retelelor termice. In cazul lipsei sectiilor/serviciilor/sectoarelor de reparatie la
CET/CTE/centralele termice si in retelele termice, in calitate de conducatori de lucrari in baza
autorizatiilor de lucru generale se desemneaza persoanele din cadrul intreprinderilor de reparatii.

883. In cazul efectudrii lucririlor de reparatie in baza autorizatiei de lucru generale, trebuie
emise autorizatii de lucru intermediare.

Dreptul emiterii autorizatiilor de lucru intermediare se acorda conducétorului de lucrari in baza
autorizatiei de lucru generale.

884. Listele persoanelor care pot fi conducdtori de lucrari in baza autorizatiilor de lucru
generale, conducatori de lucrari si sefi de lucrari in baza autorizatiilor de lucru, autorizatiilor de lucru
intermediare si in baza dispozitiilor de lucru, trebuie sa fie aprobate de catre personalul de conducere
al ntreprinderii energetice si corectate sub semnatura acestuia in cazul schimbarii componentei
persoanelor din lista. Copiile acestor liste trebuiec sa fie la locurile de munca ale emitentului
autorizatiilor de lucru si admitentului.

885. Listele personalului organizatiilor de antrepriza, care pot fi conducatori de lucrari in baza
autorizatiilor de lucru generale, conducatori de lucrari si sefi de lucrari in baza autorizatiilor de lucru
sl autorizatiilor de lucru intermediare, trebuie sa fie aprobate de catre personalul de conducere al acestor
organizatii si transmise intreprinderilor, in gestiunea carora se afla utilajul. Listele sus-numite trebuie
sa fie corectate la timp in cazul schimbarii componentei persoanelor.

Acordarea persoanelor organizatiilor de antrepriza dreptului de a executa lucrari in calitate de
conducdtori de lucrari si sefi de lucriari trebuie sd fie confirmatd de catre conducerea
CET/CTE/centralei termice sau retelelor termice printr-un document de dispozitie sau printr-o rezolutie
pe scrisoarea organizatiei de antrepriza, care deleaga personalul, si transmisa la locurile de munca
conform pct. 884.

In scrisoarea organizatiei de antreprizi, care deleagd personalul, se indici scopul delegirii,
persoanele carora va fi acordat dreptul de emitere a autorizatiilor de lucru, dreptul de a fi conducatori
de lucrari, sefi de lucrari, membri ai formatiei de lucru, precum si confirmarea grupelor de securitate
electrica ale acestor persoane.

886. Lucrdrile, care nu necesita efectuarea masurilor de pregatire a locurilor de munca si nu sunt
indicate in pct. 877, pot fi efectuate in baza dispozitiilor de lucru.

Lista lucrarilor, care se executd in baza dispozitiilor de lucru de catre o singura persoana, trebuie
sa fie stabilita in dependentd de conditiile locale si aprobata de catre personalul de conducere al
intreprinderii energetice.

887. Dreptul de emitere a dispozitiilor de lucru se acorda persoanelor care au dreptul de a emite
autorizatiile de lucru.

888. Dispozitiile de lucru se transmit nemijlocit sau prin intermediul mijloacelor de Comunicatii



sl se executa Tn corespundere cu cerintele Normelor.

Dispozitiile de lucru are caracter de aplicare unica, iar termenul de valabilitate se determina de
durata zilei de munca a executantilor.

In cazul necesititii de a prelungi lucririle, dispozitia de lucru se emite din nou.

889. Evidenta si inregistrarea lucrarilor executate in baza autorizatiilor de lucru si dispozitiilor
de lucru se efectueaza in registrul de evidenta a lucrarilor in baza autorizatiilor de lucru si dispozitiilor
de lucru.

Modelul registrului este stabilit in Anexa nr. 3.

Tn registrul sus-mentionat se inregistreazi numai admiterea primara la lucrari si finalizarea
definitiva ale acestora cu Tnchiderea autorizatiei de lucru/dispozitiei de lucru.

Registrul trebuie sa fie numerotat, cusut cu fire de ata, iar pe capetele firelor — sa fie aplicata
sigila de hartie stampilata, cu numele, prenumele si semnatura persoanei responsabile de integritatea si
evidenta registrului.

Termenul de pastrare a registrului finalizat — 12 luni de la ultima Tnregistrare.

Admiterea primara si zilnica la lucrari n baza autorizatiilor de lucru se perfecteaza prin inscriere
in registrul operativ si in ambele exemplare ale autorizatiei de lucru, Th acest caz se indica numai
numarului autorizatiei de lucru si locul de munca.

890. Autorizatiile de lucru intermediare si dispozitiile de lucru, emise de catre persoanele
responsabile ale sectiei/serviciului/sectorului de reparatiec a CET/CTE/centralei termice/retelelor
termice sau a organizatiei de antrepriza, Se inscriu in registrele de evidenta a lucrarilor in baza
autorizatiilor de lucru si dispozitiilor de lucru tinute de catre aceste subdiviziuni sau organizatii.

Sectiunea 2
Persoanele responsabile de securitatea lucrarilor, drepturile si obligatiunile lor

891. Persoane responsabile pentru securitatea lucrarilor, executate in baza autorizatiilor de
lucru/dispozitiilor de lucru, sunt:
1) emitentul autorizatiei de lucru, dispozitiei de lucru;
2) conducatorul de lucrari;
3) seful de lucrari;
4) personalul de serviciu sau personalului operativ de reparatii, care pregateste locul de munca;
5) admitentul la lucrari;
6) supraveghetorul;
7) membrii formatiei de lucru.

892. Emitentul autorizatiei de lucru, dispozitiei de lucru stabileste necesitatea si posibilitatea
executarii lucrarilor in conditii de securitate si poarta raspundere pentru corectitudinea si plenitudinea
masurilor de securitate, indicate de el in autorizatia de lucru. La executarea lucrdrilor in baza
autorizatiei de lucru, inclusiv celei generale si intermediare, emitentul autorizatiei de lucru indica in
aceasta masurile de pregatire a locurilor de munca, iar in cazul lucrarilor executate in baza autorizatiilor
de lucru intermediare — si masurile de securitate Tn procesul executarii lucrarilor. Aditional, acesta
poarta raspundere de desemnarea conducdtorului de lucrdri in conformitate cu listele, aprobate n
modul stabilit, precum si poarta raspundere pentru desemnarea supraveghetorului.

Emitentul autorizatiei de lucru, dispozitiei de lucru efectueaza instruirea periodicd a
conducatorului de lucrari (persoanei careia nemijlocit se emite sarcina de lucru).

893. Conducitorul de lucrari poarta responsabilitate pentru:

1) desemnarea sefului de lucrari in corespundere cu listele aprobate;

2) numarul de executanti antrenati in formatia de lucru, determinat de posibilitatea
supravegherii formatiei de lucru de catre seful de lucrari/supraveghetor;

3) suficienta nivelului de calificare a persoanelor incluse in componenta formatiei de lucru,

4) asigurarea sefului de lucrari cu proiectul de executare a lucrarilor, conditii tehnice pentru
reparatie sau cu fisa tehnologica,;



5) plenitudinea instruirii periodice efectuate de catre el a sefului de lucrari si, in caz de
necesitate, a membrilor formatiei de lucru;

6) plenitudinea si corectitudinea masurilor de securitate in procesul efectudrii lucrarilor. In
cazul executarii lucrarilor in baza autorizatiei de lucru, masurile speciale de securitate, conducatorul
de lucrari sau emitentul autorizatiei de lucru le indica in rédndul ,,Indicatii specifice” ale autorizatiei de
lucru;

7) asigurarea formatiei de lucru cu scule, ustensile, mijloace de tachelaj si mijloace de protectie,
ce corespund caracterului lucrarii si sunt in stare de buna functionare.

894. Conducatorul de lucrari impreuna cu seful de lucrari trebuie sa receptioneze locul de munca
de la admitent si verifice indeplinirea masurilor de securitate indicate in autorizatia de lucru.

895. Conducitorul de lucrari si seful de lucrdri nu poarta responsabilitatea pentru neindeplinirea
de catre personalul operativ in volumul necesar a masurilor de pregatire a locului de munca:

1) efectuarea operatiilor de deconectare necesare, de prevenire a conectarii eronate n lucru, de
golire, de racire, de spdlare si ventilare a utilajului;

2) verificarea lipsei presiunii relative, substantelor daunatoare, explozive, inflamabile, agresive
si radioactive;

3) instalarea ingradirilor si montarea panourilor conform prevederilor Anexei nr. 2 la Hotararea
Guvernului nr. 918/2013 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si sandtate la locul
de munca (Monitorul Oficial Nr. 262-267, art. 1023).

896. Conducatorul de lucrari este obligat periodic, sa efectueze supravegherea asupra lucrarilor
formatiei de lucru in ceea ce priveste respectarea masurilor de securitate. Periodicitatea verificarilor
efectuate de cétre conducatorul de lucrdri nu trebuie sa depdseasca 8 ore din momentul admiterii
formatiei de lucru la executarea lucrarilor, iar in cazul lucrului in ture, periodicitatea nu trebuie sa
depaseasca 12 ore.

897. Conducatorului de lucrari si membrilor formatiei de lucru li se interzice sa actioneze cu
armatura de inchidere, reglare si de siguranta, robinetele de drenaj si ale conductelor de aerisire, sa
extinda locul de munca.

898. Conducatorii de lucrari in baza autorizatiilor de lucru poate fi desemnat personalul
administrativ-tehnic a sectiilor CET/CTE/centralelor termice/retelelor termice si a organizatiilor de
antrepriza, care detin calificare suficienta.

899. Desemnarea conducatorului de lucrari nu este obligatorie in cazul executarii lucrarilor in
baza dispozitiilor de lucru. Necesitatea desemnarii conducatorului de lucrari in acest caz determina
persoana care emite dispozitia de lucru.

900. In procesul executirii lucrarilor seful de lucrari poarti responsabilitate pentru:

1) corectitudinea indeplinirii masurilor de securitate necesare in procesul executarii lucrarilor,
ce sunt indicate in autorizatia de lucru;

2) respectarea de catre el insusi si membrii formatiei de lucru a cerintelor instructiunilor de
securitate si sanatate in muncd si indeplinirea mdsurilor de securitate, determinate de PEL,
documentele tehnologice si conditiile tehnice, precum si pentru cerintele disciplinei de munca si
igienei de producere;

3) claritatea si completitudinea instruirii efectuate de catre el si indicatiilor pe care le da

membrilor formatiei de lucru nemijlocit la locul de munca,

4) prezenta, buna functionare si aplicarea sculelor, ustensilelor, mijloacelor de protectie,
dispozitivelor de tachelaj;

5) integritatea ingradirilor, indicatoarelor de securitate, dispozitivelor de incuiere instalate la
locul de munca.

901. Seful de lucrari, efectuand conducerea formatiei de lucru, nu trebuie sa participe nemijlocit
la lucrari, daca executarea acestora necesitd supraveghere continud asupra membrilor formatiei de
lucru.

902. Seful de lucrari in baza autorizatiei de lucru generale poate fi conducatorul de lucrari in
baza autorizatiei de lucru intermediard, daca nu este necesara prezenta lui permanentd sau periodica
conform autorizatiei de lucru intermediare. Daca este necesara prezenta lui la executarea lucrarilor in



baza autorizatiei de lucru intermediare, atunci trebuie sa fie respectate cerintele pct. 954. El poarta
raspundere in corespundere cu pct. 893 ca conducator de lucrari, volumul si zona carora este stabilita
in autorizatia de lucru intermediara.

903. In calitate de sefi de lucrari In baza autorizatiilor de lucru generale se desemneazi
personalul administrativ-tehnic ale subdiviziunilor intreprinderii energetice si ale organizatiilor de
antreprizd, care au dreptul de a fi conducatori de lucrari in baza autorizatiilor de lucru intermediare.

904. in calitate de sefi de lucrari n baza autorizatiilor de lucru, autorizatiilor de lucru
intermediare si dispozitiilor de lucru poate fi numit personalul subdiviziunilor intreprinderilor
energetice si al organizatiilor de antrepriza, care poseda nivelul de calificare nu mai mic de IV si
cunostinte corespunzatoare tipului lucrarilor executate.

905. La reparatia utilajului auxiliar se admite desemnarea sefilor de lucrari din randul
lucratorilor, care poseda categoria de calificare nu mai mica de III si cunostinte corespunzatoare tipului
lucrarilor executate, precum si stagiu de lucru la reparatia utilajului termotehnic nu mai mic de 2 ani.

906. Personalul de serviciu sau din randul personalului operativ de reparatii, care pregateste
locul de munca, poarta raspundere pentru implementarea corecta si exacta a masurilor de securitate de
pregatire a locului de munca, indicate in autorizatia de lucru si masurilor suplimentare stabilite de catre
personalul de garda/operativ ierarhic superior si instructiei de exploatare a utilajului.

907. Admitentul poarta raspundere pentru:

1) corectitudinea pregatirii locului de munca;
2) corectitudinea admiterii la lucru si plenitudinea instruirii efectuatd de catre el a
conducdtorului de lucrari, sefului de lucrari si supraveghetorului.

908. 1n calitate de admitent in baza autorizatiilor de lucru generale se desemneaza seful turei
sectiei/sectorului. In cazul lipsei functiei de sef al turei sectiei/sectorului, in calitate de admitent se
desemneaza personalul de serviciu ierarhic superior al sectiei/sectorului dat.

909. Admiterea primara la lucrari in baza autorizatiilor de lucru si dispozitiilor de lucru trebuie
si efectueze seful de turd al sectiei/sectorului. In cazul necesititii efectuarii admiterii primare de catre
personalul aflat in subordinea sefului de tura al sectiei/sectorului si care deserveste acest utilaj,
personalul trebuie sa fie inclus in lista, aprobata de catre personalul de conducere al intreprinderii
energetice.

910. In retele termice in calitate de admitenti se desemneaza personalul administrativ-tehnic al
raionului (maistru, maistru superior, inginer, sef de raion sau adjunctul acestuia) sau conducatorul de
lucriri la sector/utilaj indepartat. In cazul daci retelele termice nu sunt divizate pe raioane, in calitate
de admitent poate fi desemnat administratorul intreprinderii energetice sau adjunctul acestuia.

911. In calitate de admitent in baza autorizatiilor de lucru generale, autorizatiilor de lucru si
dispozitiilor de lucru la obiect indepartat se desemneaza personal de serviciu/operativ al acestui obiect.
In cazul lipsei la obiectul indepartat a personalului de serviciu/operativ, admiterea este efectuati de
catre seful turei sectiei/raionului/sectorului sau de catre personalul aflat in subordinea acestuia,
conform listei.

912. Tn calitate de admitent, care zilnic admite formatia de lucru la continuarea lucrarilor in baza
autorizatiilor de lucru, precum si in cazul transferarii formatiei de lucru la alt loc de munca, cu
permisiunea sefului turei sectiei/sectorului sau persoanei care il inlocuieste, poate fi desemnat:

1) personalul de serviciu/operativ din subordinea acestuia si care deserveste acest utilaj;
2) conducatorul de lucrari/seful de lucrari.

Tn cazul absentei persoanelor sus-numite, precum si in cazul executarii lucrarilor la obiecte
indepartate, Tn calitate de admitenti, care zilnic admit formatia de lucru la continuarea lucrarilor in baza
autorizatiilor de lucru, poate fi desemnat personalul de serviciu al obiectelor indepartate sau alte
persoane, care sunt incluse Tn lista persoanelor, care au dreptul de a admite la continuarea lucrarilor.

913. Se admite cumularea de catre o persoand a responsabilitatilor a doud persoane, cu
includerea in fiecare din listele, care stabilesc imputernicirile acestora.

La executarea lucrarilor se permite una din cumulari a responsabilitatilor:

1) emitentului autorizatiei de lucru/dispozitiei de lucru si conducatorului de lucrari;



2) conducatorului de lucrari si sefului de lucrari, in cazul, in care pe numele acestuia este emisa
doar o singura autorizatie de lucru;

3) conducatorului de lucrari si admitentului in retele termice.

Se interzice cumularea functiilor de sef de lucrari si admitent, cu exceptia cazurilor indicate in
pct. 912 si 914,

914. Obligatiile admitentului la lucrari in baza autorizatiei de lucru intermediare indeplineste
seful de lucrari in baza autorizatiei de lucru generale, care este concomitent conducator de lucrari in
baza autorizatiei de lucru intermediara, in sectorul si in tura caruia este planificata executarea lucrarilor
in baza autorizatiei de lucru intermediare date, cu conditia respectarii prevederilor pct. 954.

915. Supraveghetorul se desemneaza pentru supravegherea formatiei de lucru alcatuita din
lucratori, lucratori necalificati, muncitori la tachelaj si altor persoane in cazul executarii de catre acestia
a lucrdrilor in baza autorizatiei de lucru sau dispozitiei de lucru in apropiere nemijlocita de utilajul in
functiune.

Necesitatea desemnarii supraveghetorului la efectuarea lucrarilor sus-numite se stabileste de
catre emitentul autorizatiei de lucru.

916. 1n calitate de supraveghetori poate fi desemnat personalul, care dreptul de a fi sef de lucrari
sau personalului de serviciu/operativ.

917. TIn cazul desemnirii supraveghetorului, n randul autorizatiei de lucru ,,Sefului de
lucrari/supraveghetorului” se indica numele, prenumele, functia, categoria sefului de lucrari si in
paranteze — supraveghetorului. Supraveghetorul se semneaza in randul ,,Seful de lucrari” dupa
semnatura sefului de lucrari.

918. Preluand locul de munca de la admitent, supraveghetorul verifica corectitudinea pregatirii
acestuia si indeplinirea masurilor de securitate necesare pentru executarea lucrarilor in corespundere
cu cele indicate in autorizatia de lucru.

919. Supraveghetorul:

1) poarta raspundere pentru securitatea membrilor formatiei de lucru in cazul influentei asupra
acestora a factorilor de producere cauzate de utilajul tehnologic in functiune;

2) urmareste ca personalul sa nu sa se apropie la distante periculoase de utilajul in lucru si de
comunicatii;

3) asigura trecerea in conditii de securitate a personalului la locul de munca si iesirea de la
acesta;

4) asigurd integritatea ingradirilor si indicatoarelor de securitate.

Responsabil de securitatea personalului la executarea lucrarilor este seful de lucrari, care trebuie
permanent sa se afle la locul de munca.

920. Supraveghetorului se interzice cumularea supravegherii cu executarea oricaror altor
lucrari.

921. Membrii formatiei de lucru poarta raspundere pentru:

1) respectarea cerintelor instructiunilor de securitate si sanatate in munca si indicatiilor cu
privire la masurile de securitate primite in cadrul instruirii pana la admiterea la lucrari, precum si in
timpul lucrarii;

2) aplicarea mijloacelor de protectie primite, imbracamintei speciale si starea de bund

functionare sculelor si ustensilelor utilizate;

3) respectarea stricta a conditiilor si masurilor de securitate de executare a lucrarilor.

Sectiunea 3
Ordinea emiterii autorizatiei de lucru

922. Autorizatia de lucru se emite in doud exemplare. In ambele exemplare trebuie sa fie
respectata lizibilitatea si claritatea Tnscrierilor. Nu se admite corectarea si stergerea textului.

La executarea lucrdrilor de reparatii planificate, ambele exemplare se transmit din timp,
personalului de serviciu/operativ/operativ de reparatie a sectiei/raionului, pentru pregatirea locului de
munca, de reguld, cu o zi inainte de inceperea lucrarilor, cu luarea in considerare a timpului necesar



pregitirii locului de munci. In cazuri neprevizute se permite emiterea autorizatiei de lucru in ziua
executdrii lucrdrilor.

923. Autorizatia de lucru se emite pe numele unui sef de lucrari/supraveghetor cu o formatie de
lucru pentru un loc de munca. Exceptie constituie cazurile indicate in pct. 924 si 932. Sefului de lucrari
1l se inmaneaza un singur exemplar al autorizatiei de lucru.

924. Se admite emiterea autorizatiei de lucru pentru mai multe locuri de munca ale unei scheme
de conexiune a utilajului termotehnic, la mai multe locuri de munca de acelasi timp ale unui agregat.
Tn acest caz lucrarile se executd cu respectarea urmatoarelor conditii:

1) toate locurile de munca se pregatesc concomitent de catre personalul de serviciu/operativ si
operativ de reparatie si Se primesc de catre conducatorul de lucrari, seful de lucrari si supraveghetor;

2) seful de lucrari impreuna cu formatia de lucru si supraveghetorul sunt admisi la unul din
locurile de munca pregatit;

3) transferul formatiei de lucru la alt loc de munca se efectuecaza de catre admitent sau cu
permisiunea acestuia, de catre conducatorul de lucrari;

4) transferul se inregistreaza in tabelul autorizatiei de lucru cu aplicarea semnaturilor
admitentului sau conducatorului de lucrari in randul admitentului si sefului de lucrari, cu indicarea
datei, orei si altui loc de munci;

5) in cazul executarii transferului de catre conducatorul de lucrari, inregistrarea acestui fapt se
efectueaza in exemplarul autorizatiei de lucru, care se afla la seful de lucrari. Despre transferul efectuat
al formatiei de lucru, conducatorul de lucrari informeaza sefului de tura a sectiei/persoanei de serviciu
al raionului, care efectueaza inscrierea in al doilea exemplar al autorizatiei de lucru si in registrul
operativ.

925. Se interzice extinderea locului de munca, modificarea numarului locurilor de munca si
conditiilor de executare a lucrarilor, precum si schimbarea conducatorului de lucrari sau sefului de
lucrari fara emiterea unei noi autorizatii de lucru.

926. Se admite emitentului autorizatiei de lucru o data de a schimba conducatorul de lucrari in
baza autorizatiei de lucru generale fara emiterea unei noi autorizatiei de lucru generale, dar cu
respectarea tuturor cerintelor admiterii primare si cu nregistrarea acestui fapt in tabelul admiterii
zilnice. In acest caz noul conducator de lucrari se semneaza in randul ,»Seful de lucrari”.

927. Se admite conducatorului de lucrari in baza autorizatiei de lucru generale o data de a
schimba pe fiecare din sefii de lucrari/conducatori de lucrari in baza autorizatiilor de lucru
intermediare. Emiterea noilor autorizatii de lucru generale si intermediare Tn acest caz nu este necesara.
Conducatorul de lucrari in baza autorizatiei de lucru intermediare se admite la lucrari dupa efectuarea
instruirii la locul desfasurarii lucrarii de catre seful de lucrari in baza autorizatiei de lucru generale, cu
inscrierea admiterii in tabelul admiterii zilnice al autorizatiei de lucru intermediare. Tn acest caz
conducdtorul de lucrari in baza autorizatiei de lucru intermediare Se semneaza in randul ,,Seful de
lucrari”, iar conducatorul de lucrdri in baza autorizatiei de lucru generale — in randul ,,Admitent”. De
asemenea, se completeaza si randurile autorizatiei de lucru ,,Conducatorului de lucrari”, ,,Conducatorul
de lucrari” fara a omite numele si semnatura conducatorului de lucrari inlocuit.

928. Numarul autorizatiilor de lucru, autorizatiilor de lucru intermediare, emise simultan pe
numele unui conducétor de lucrari, in fiecare caz este stabilit de catre emitentul autorizatiei de lucru.

929. In cazul executirii lucrarilor in baza autorizatiilor de lucru, formatia de lucru trebuie s fie
constituita din nu mai putin de doua persoane, inclusiv seful de lucrari, care in randul autorizatiei de
lucru ,,Membrii formatiei de lucru” nu se indica. Se admite includerea in componenta formatiei de
lucru a practicantilor, precum si a lucratorilor nou angajati care trec instruirea practica fara verificarea
cunostintelor Normelor, cate un practicant la un membru de bazd a formatiei de lucru. Practicantii
trebuie sa fie atasati personal la un membru calificat al formatiei de lucru. Responsabilitatea pentru
securitatea practicantilor si lucratorilor noi angajati, o poarta seful de lucrari, precum si membrii
formatiei de lucru, dupa care sunt atasati, ceea ce trebuie sa fie indicat n randurile autorizatiei de lucru
»Membrii formatiei de lucru”.

930. In cazul unui numir mare a membrilor formatiei de lucru, cand lista tuturor membrilor
acesteia nu incape in randurile autorizatiei de lucru, se permite anexarea la autorizatia de lucru a listei



personalului cu indicarea numelui, prenumelui si categoriilor. Aceasta listd a membrilor formatiei de
lucru, semnati de catre conducitorul de lucriri, este parte integranti a autorizatiei de lucru. In acest
caz, in randul respectiv al autorizatiei de lucru se indica numarul total a membrilor formatiei de lucru
si se efectueaza inscriere despre prezenta listei anexate cu enumerarea membrilor formatiei de lucru.

La emiterea autorizatiei de lucru generale in randul ,,Membrii formatiei de lucru” se indica
numarul total al formatiilor de lucru. Numarul membrilor formatiilor de lucru, numele si prenumele,
categoriilor si grupelor de securitate electrica ale membrilor formatiei de lucru se indica in autorizatiile
de lucru intermediare.

931. Reparatia utilajului, ce apartine altor sectii, dar este amplasat in zona actiunii autorizatiei
de lucru generale, trebuie sa fie efectuatd in baza autorizatiei de lucru, emisd de catre sectiile, in
gestiunea carora se afla utilajul supus reparatiei, cu permisiunea conducatorului de lucrari in baza
autorizatiei de lucru generale, care trebuie sa vizeze aceasta autorizatie de lucru.

932. In autorizatia de lucru generala pot fi indicati mai multi sefi de lucrari. Numarul acestora
determind conducatorul de lucrari in dependentd de volumul si numarul de ture si a numarului presupus
de autorizatii de lucru intermediare.

In cazul numarului mare de sefi de lucriri, se permite anexarea la autorizatia de lucru a listei
acestora cu indicarea numelui, prenumelui, functiei, categoriilor. Fiecare sef de lucrari trebuie sa se
semneze langa numele sdu. Aceastd listd, semnata de conducatorul de lucrari, este parte integrantd a
autorizatiei de lucru. In acest caz in randul autorizatiei de lucru ,,Sefului de lucriri/supraveghetorului”
se indica numadrul total de sefi de lucrari si se efectueaza inscriere cu privire la prezenta listei anexate.

933. La emiterea autorizatiei de lucru in randurile tabelelor, care nu se completeaza, se noteaza
,,Nu se desemneaza”, ,,Nu se prevede” etc.

934. n randurile ,,Pentru asigurarea conditiilor de securitate este necesar” ale autorizatiei de
lucru, autorizatiei de lucru generale se enumera masurile de pregatire ale locurilor de munca, inclusiv
cele care trebuie sa fie intreprinse de catre personalul de serviciu/operativ al altor sectii. Emitentul
autorizatiei de lucru nu trebuie sa determine masurile de securitate aferente tehnologiei de executare a
lucrarilor.

Tn randurile sus-numite ale autorizatiei de lucru intermediare, conducatorul de lucrari in baza
autorizatiei de lucru generale stabileste masurile de pregatire a locului de munca pentru executarea
nemijlocita a lucrarilor si masurile de securitate in procesul executarii lucrarii. Nu este necesara
enumerarea n randurile respective a masurilor de pregatire a locului de munca indeplinite de catre
personalul operativ conform autorizatiei de lucru generale.

In randul ,,Conditii speciale” a autorizatiei de lucru, conducitorul de lucrari, iar in caz de
necesitate si emitentul autorizatiei de lucru, indicd masurile de securitate in procesul reparatiei
utilajului si determind necesitatea efectudrii intregii lucrari sau a unei parti ale acesteia sub
supravegherea sa nemijlocitd, stabileste ordinea utilizarii masinilor si mecanismelor de ridicare si a
altor masini, echipamentelor individuale de protectie etc.

In randul ,Pentru asigurarea conditiilor de securitate este necesar” a autorizatiei de lucru,
emitentul autorizatiei de lucru indica dupa caz masurile necesare pentru pregatirea locului de munca,
masurile de securitate In procesul executdrii lucrarii, instructiunile si documentatia tehnologica, care
trebuie respectate.

Daca nu este suficient loc in randurile ,,Pentru asigurarea conditiilor de securitate este necesar”
si ,,Conditii speciale”, la autorizatia de lucru trebuie s fie anexata lista cu enumerarea conditiilor de
executare a lucrarii, semnata de catre persoanele care au completat aceste randuri, despre ce in randurile
respective a autorizatiei de lucru se face insemnare.

Sectiunea 4
Admiterea formatiei de lucru la executarea lucrarilor

935. Personalul de serviciu/operativ ierarhic superior al sectiei/sectorului al CET/CTE/centralei
termice sau persoana responsabila din cadrul personalului operativ de reparatie al raionului/sectorului
retelei termice Tn randul respectiv al autorizatiei de lucru aplicad semnatura cu privire la indeplinirea



conditiilor de executare a lucrarii, inclusiv la utilajul altor sectii, numai dupa indeplinirea acestora in
volum complet.

In autorizatia de lucru intermediara semnitura cu privire la indeplinirea conditiilor de executare
a lucrarilor de pregatire a locului de munca o aplica conducatorul de lucrari conform autorizatiei de
lucru intermediare.

La pregatirea utilajului altor sectii, adiacent cu utilajul supus reparatiei, personalul de
serviciu/operativ ierarhic superior al sectiei/blocului sau persoana responsabila din cadrul personalului
operativ de reparatie al raionului/sectorului in gestiunea caruia se afla utilajul supus reparatiei,
semneaza autorizatia de lucru in baza mesajului sefului de tura/dispecerului de serviciu al
CET/CTE/centralei termice sau personalului de serviciu ierarhic superior al sectiei/sectorului respectiv
cu privire la indeplinirea de catre el a masurilor necesare de deconectare al utilajului indicat in
autorizatia de lucru.

In randurile corespunzitoare ale autorizatiei de lucru se indica numele si functiile persoanelor
care au confirmat prin telefon ca masurile de securitate necesare sunt indeplinite.

La solicitarea sefului de tura al sectorului/personalului de serviciu al raionului/admitentului, acest
mesaj trebuie sa fie confirmat in randul ,,personalul de serviciu/operativ al altor sectii/sectoare” prin
semnatura sefului de tura/dispecerului de serviciu al CET/CTE/centralei termice sau la indicatia
acestuia, prin semnatura personalului de serviciu ierarhic superior al sectiei/sectorului corespunzator.

936. Persoana, care a semnat autorizatia de lucru sau care a informat ca au fost indeplinite
masurile necesare pentru deconectarea utilajelor altor sectii/sectoare, aferente utilajului supus
reparatiei, este responsabild pentru plenitudinea si exactitatea indeplinirii acestora.

937. Lasolicitarea sefului de tura al sectiei/personalului de serviciu al raionului, cu permisiunea
sau conform dispozitiei sefului de turd/dispecerului de serviciu al CET/CTE/centralei termice,
personalul electrotehnic deconecteaza echipamentul electric aferent utilajului termotehnic.

938. Admiterea primara la lucrari in baza autorizatiilor de lucru la utilajul deconectat pentru
reparatie conform cererii dispeceratului, precum si in baza autorizatiilor de lucru generale, eliberate n
ansamblu pentru un agregat sau un nod al utilajului, pentru mai multe tronsoane ai retelei termice, se
efectueaza cu permisiunea sefului de tura al CET/CTE/centralei termice sau dispecerului de serviciu al
retelei termice, despre care trebuie efectuate insemnari in randul corespunzator al autorizatiei de lucru
pana la admiterea la lucrari.

939. In cazul admiterii la efectuarea lucrarilor, conducitorul de lucriri si seful de lucriri,
impreund cu admitentul, verifica indeplinirea masurilor necesare pentru pregatirea locului de munca,
indicate In autorizatia de lucru. O astfel de verificare in cazul admiterii la lucrari in baza autorizatiei
de lucru intermediare efectueaza admitentul (conducatorul de lucrdri in baza autorizatiei de lucru
intermediare) si seful de lucrari.

940. Tn cadrul instruirii admitentul:

1) indica sefului de lucrari care utilaje din schema supusa reparatiei si tronsoane invecinate
raman sub presiune sau tensiune, cu temperatura ridicatd, precum si care sunt cu pericol de incendiu,
incendiu-explozie, nu permit utilizarea focului deschis, necesita ventilare etc.;

2) indica, in cazul admiterii repetate, despre necesitatea efectuarii controlului prezentei
dispozitivelor de legare la pamant a liniilor electrice in cablu ale motoarelor electrice debransate,
instalate pe utilajul termotehnic, care se deconecteaza pentru executarea lucrdrilor in conditii de
securitate;

3) verifica la conducatorul de lucrari si seful de lucrari, prezenta si termenul de valabilitate a
talonului de autorizare si-i admite la lucrari. Se interzice admiterea la lucrari in cazul lipsei talonului
de autorizare sau expirarii termenului verificarii cunostintelor.

941. Verificarea pregatirii locurilor de munca si admiterea la lucrari in baza autorizatiei de lucru
se inregistreaza prin semnaturile admitentului, conducatorului de lucrdri si sefului de lucrari in
randurile respective ale autorizatiei de lucru. Inregistrarea admiterii trebuie efectuati doar la locul de
muncd a formatiei de lucru, dupa care admitentul, in prezenta conducatorului de lucrari si sefului de
lucrari, instaleaza la locul de munca indicatorul de securitate ,,LUCRATI AICI!”. Nu se admite
instalarea acestui panou/semn 1n lipsa conducatorului de lucrari sau sefului de lucrari.



942. Admiterea primard la lucrari in baza autorizatiei de lucru sau autorizatiei de lucru
intermediare se inregistreaza in tabelul admiterii zilnice la lucriri. In baza autorizatiei de lucru
generale, nu este necesara o astfel de Tnregistrare.

943. Un exemplar al autorizatiei de lucru se transmite sefului de lucrari, al doilea exemplar
ramane la admitent si se pastreaza in mapa cu autorizatii de lucru in vigoare sau se transmite la pastrare
personalului de serviciu din raion Tn cazul retelelor termice.

944. Admiterea la lucrari in baza autorizatiei de lucru generale, cand 1n autorizatia de lucru sunt
inclusi mai multi sefi de lucrari, se inregistreaza numai prin semnaturile admitentului si conducatorului
de lucrari. Un exemplar al autorizatiei de lucru generale se transmite conducatorului de lucrari.

945. Verificarea taloanelor de autorizare ale membrilor formatiei de lucru cu privire la
verificarea cunostintelor normelor de securitate si sadnatate in muncd, instruirea si admiterea la
executarea lucrarilor, se efectueaza de catre seful de lucrari in baza autorizatiei de lucru, autorizatiei
de lucru intermediare. Daca se depisteaza ca termenul verificarii cunostintelor cu privire la normele de
securitate si sdnatate in munca a expirat, acest personal este exclus din componenta formatiei de lucru.

946. Seful de lucrarii efectueaza admiterea la lucrari dupa realizarea instruirii fiecarui membru
al formatiei de lucru, nemijlocit la locul de muncad al acestuia, Tn cazul existentei conditiilor
corespunzatoare.

947. Tn cazul admiterii primare in baza autorizatiei de lucru, efectuarea instruirii periodice se
fixeaza cu mijloace de inregistrare video sau audio si se efectueaza in locuri ce satisfac cerintele de
percepere normald a instruirii, inclusiv si in cazul ascultarii ulterioare.

948. Daca la primirea autorizatiei de lucru, la personalul de serviciu/personalul operativ sau
seful de lucrari apar careva intrebari sau indoieli, atunci ei sunt obligati sd solicite lamuriri de la
conducatorul de lucrari sau de la persoana care a emis autorizatia de lucru. Se interzice admiterea la
lucrari n baza autorizatiei de lucru perfectate incorect, precum si autorizatiei de lucru in care nu este
indicatd numerotarea armaturii de inchidere sau de drenaj care asigura deconectarea si retragerea in
reparatie a conductelor si a utilajelor.

949. Data admiterii primare la lucrari trebuie sa corespunda cu data inceperii lucrarilor, indicata
in autorizatia de lucru, cu exceptia autorizatiei de lucru pentru lucrari, care nu au legatura cu retragerea
in reparatie a utilajului.

Necorespunderea de 1-2 zile se admite in cazuri exceptionale.

950. Admiterea la lucrari in baza autorizatiei de lucru pentru reparatia utilajelor puse in miscare
de motoare electrice, precum si pentru reparatia partii mecanice si curatarea sectiilor electrofiltrelor, se
efectueaza de catre personalul de serviciu/personalul operativ al sectiei/raionului in gestiunea caruia se
afla utilajul supus reparatiei.

951. Pregatirea locului de munca, indeplinirea masurilor necesare de securitate si admiterea la
lucrari pentru reparatia utilajului, care apartine altor sectii/subdiviziuni, dar legat cu utilajul
termotehnic sau care este amplasat pe teritoriul si in incdperile sectiilor termice sau in raioanele retelei
termice, cu exceptia instalatiilor de distributic de tip inchis, se efectueaza de catre personalul
subdiviziunilor in gestiunea caruia se afla utilajul dat, cu permisiunea zilnica a sefului de tura al sectiei
de cazane si turbine/dispecerului de serviciu al retelelor termice, despre care fapt trebuie sa fie efectuata
inscrierea n registrul operativ.

952. Admiterea primard la lucrari simultane a mai multor formatii de lucru din alte sectii si ale
organizatiilor de antrepriza la un tronson al sectiei de cazane si turbine/raionului retelei termice se
efectueaza de catre seful de tura al sectiei de cazane si turbine/personalului de serviciu al
raionului/maistrul retelei termice cu permisiunea sefului proprii sectii/raion si a sefului de turd al CET,
CTE sau centralei termice sau dispecerului de serviciu al retelei termice, despre ce trebuie sa fie
efectuata inscriere in registrul operativ, in acest caz de catre conducatorii de lucrari in baza
autorizatiilor de lucru se efectueaza avizarea pe exemplarele emise ale autorizatiilor de lucru.

Sectiunea 5
Supravegherea Tn timpul executarii lucrarilor. Modificiri in componenta formatiei de lucru



953. Din momentul admiterii formatiei de lucru la executarea lucrarilor, supravegherea asupra
acesteia in scopul respectarii normelor de securitate si sandtate in munca se pune in sarcina sefului de
lucrari/supraveghetorului. Seful de lucrari trebuie sa organizeze lucrdrile sale, iar supraveghetorul —
supravegherea, in asa mod ca sa urmareasca permanent respectarea masurilor de securitate de catre toti
membrii formatiei de lucru.

954. Seful de lucrari/supraveghetorul in baza autorizatiei de lucru, autorizatiei de lucru
intermediare trebuie sa se afle permanent la locul de munci. In caz de plecare temporara de la locul de
munca, daca pe aceasta perioada conducatorul de lucrari nu il poate inlocui, seful de lucrari trebuie sa
opreasca lucrarile formatiei de lucru si sa o evacueze in zona inofensiva.

Plecarea temporara de la locul de muncd a membrilor formatiei de lucru se admite numai cu
permisiunea sefului/conducatorului de lucrari, care, pana la intoarcerea persoanelor plecate sau pana la
stabilirea locatiei acestora si avertizarea despre plecarea formatiei de lucru, nu are dreptul de a parasi
impreund cu formatia de lucru locul de munca.

955. Conducatorul de lucrdri si personalul de serviciu/operativ al CET/CTE/centralei termice
trebuie sa verifice periodic respectarea de catre lucritori a cerintelor Normelor. In retelele termice o
astfel de verificare o efectueaza conducatorul de lucrari. Periodicitatea verificarilor efectuate de catre
conducdtorul de lucrari nu trebuie sd depdseascd 8 ore din momentul admiterii formatiei de lucru la
executarea lucrarilor, iar in cazul lucrului in ture, periodicitatea nu trebuie si depaseasca 12 ore. In
cazul depistarii incalcérilor, autorizatia de lucru se retrage de la seful de lucrdri si formatia de lucru
trebuie evacuata de la locul de munca. Admiterea repetata la lucrari poate fi efectuata cu permisiunea
conducatorului sectiei/subdiviziunii sau persoanei care a eliberat autorizatia de lucru si numai in cazul
indeplinirii tuturor cerintelor admiterii primare la lucrari, cu perfectarea corespunzatoare a autorizatiei
de lucru, precum si dupa efectuarea instruirii periodice in domeniul securitatii in munca a formatiei de
lucru cu consemnarea in registru operativ a cauzei admiterii repetate.

956. Modificarea in componenta formatiei de lucru inregistreaza conducatorul de lucrari in baza
autorizatiei de lucru in tabelul ambelor exemplare ale autorizatiei de lucru.

In cazul numarului mare al membrilor formatiei de lucru, cind inscrierea despre modificarea
componentei acesteia nu incape in tabelul autorizatiei de lucru, se permite anexarea la aceasta a unei
file separate cu indicarea modificarilor si inscrierea in tabel despre faptul efectuarii modificarii conform
listei anexate la autorizatia de lucru.

Membrii noi introdusi ai formatiei de lucru se admit la lucrdri numai dupa instruirea de catre
conducatorul de lucrari si seful de lucrari.

Sectiunea 6
Inregistrarea pauzelor de munca

Subsectiunea 1
Pauze de munca in timpul zilei de lucru

957. In cazul pauzei in timpul zilei de lucru, formatia de lucru trebuie sa fie evacuati de la locul
de munca si autorizatia de lucru rdmane la seful de lucrari.

958. Dupa pauza, niciunul dintre membrii formatiei de lucru nu are dreptul de a incepe lucrarile
de sine statator. Admiterea formatiei de lucru dupa o astfel de pauza, 0 efectueaza unipersonal seful de
lucrari, fara inregistrare 1n autorizatia de lucru.

959. In timpul pauzei de lucru a formatiei de lucru si in timpul zilei de lucru, personalul de
serviciu/operativ nu are dreptul de a face modificari in schema instalatiei care influenteaza conditiile
de executare a lucrarilor in raport cu masurile de securitate, si numai in cazuri de avarie, cu informarea
administratiei sectiei/subdiviziunii, se permite modificarea schemei sau conectarea in lucru a utilajelor
retrase in reparatie 1n lipsa formatiei de reparatii, cu conditia Instiintarii imediate a conducatorului de
lucrari si sefului de lucrari despre modificarile ce au avut loc.

Péand la revenirea sefului de lucrari si intoarcerea de catre el a autorizatiei de lucru, la locul
executarii lucrdrii trebuie sd fie prezente persoane care au obligatia sa nu admitd formatia de lucru la



continuarea lucrarilor.

960. Conectarea de proba in functiune a utilajului pana la finalizarea definitiva a reparatiei poate
fi efectuata dupa evacuarea formatiei de lucru, returnarea de catre seful de lucrari a autorizatiei de lucru
persoanei responsabile din cadrul personalului de serviciu/operativ al sectiei/raionului cu inregistrarea
in tabel a finalizarii zilnice a lucrarilor si demontarea ingradirilor temporare, dispozitivelor de incuiere
si indicatoarelor de securitate.

Pregatirea locului de munca si admiterea formatiei de lucru dupd conectarea de proba se
efectueaza din nou. In acest caz, conducitorul de lucrari se semneaza in autorizatia de lucru in acelasi
rand unde se semneaza seful de lucrari, iar personalul de serviciu/operativ ale altor sectii/sectoare, care
participa in pregatirea repetata a locului de munca, se semneaza in randul respectiv ca admitent, in baza
autorizatiei de lucru.

961. Testarea/incercarea/proba de presiune a elementelor separate si a tronsoanelor separate ale
utilajului termotehnic in timpul efectudrii reparatiilor complexe ale acestora, se efectueaza in cazul
respectarii urmatoarelor conditii:

1) autorizatia de lucru generala, eliberata pentru intregul utilaj, pentru mai multe tronsoane ale
retelei termice, pe perioada testarii elementelor acestora sau tronsoanelor separate ramane la
conducatorul de lucrari;

2) testarea se efectuecaza conform programului intocmit de catre seful subdiviziunii de
exploatare, in comun cu conducatorul de lucrari a subdiviziunii de reparatie si aprobat de catre
personalul de conducere al intreprinderii energetice. In program se indica: ordinea tehnologica a
testarii, amplasarea personalului care participa la incercare, formatiile de lucru care trebuie sa stopeze
lucrarile pe tronsonul supus testdrii si care trebuie sa fie evacuate de la locul de muncé cu predarea
autorizatiei de lucru, formatiile de lucru carora li se permite continuarea lucrarilor in baza autorizatiilor
de lucru sau in baza autorizatiilor de lucru intermediare in sectoarele adiacente si Tnvecinate si masurile
care asigura securitatea efectuarii testarii si continuarea lucrarilor in sectoarele corespunzatoare;

3) testarea trebuie efectuata sub conducerea nemijlocitda a sefului de tura al sectiei sau a
persoanei responsabile din cadrul personalul operativ de reparatie al raionului retelei termice si a
conducatorului de lucrari in baza autorizatiei de lucru intermediare, cu permisiunea sefului de tura al
CET/CTE/centralei termice sau dispecerului de serviciu al retelei termice;

4) toate lucrarile pe elementul sau tronsonul supus testarii se stopeaza, formatiile de lucru sunt
evacuate de la locurile de muncd, iar autorizatia de lucru intermediara se transmite admitentului cu
inregistrarea pauzei de lucru;

5) formatiile de lucru care executa lucrari in sectoare adiacente pot continua lucrarile, cu
conditia deconectarii fiabile si ingradirii acestor sectoare de utilajul supus testarii si asigurarea
securitatii lucratorilor;

6) masuri suficiente pentru deconectarea elementului sau sectorului testat sunt: instalarea
flanselor oarbe, demontarea schemei si inchiderea sigura a armaturii de inchidere.

962. Balansarea mecanismelor rotative cu actionare electrica, testarea sectiilor electrofiltrelor si
alte lucrari, legate cu conectari frecvente ale echipamentelor electrice, se permit sd fie efectuate fara
inregistrarea pauzelor in autorizatia de lucru, dar cu indeplinirea exactd, de fiecare datd, a masurilor
tehnice necesare de deconectare a echipamentul electric.

Pe perioada conectdrii si aflarii sub tensiune a echipamentului electric, autorizatia de lucru
trebuie sa se afle la personalul de serviciu/operativ.

Lucrdrile trebuie executate sub supravegherea nemijlocitd a sefului de lucrdri. La solicitarea
acestuia, cu permisiunea sefului de tura a sectiei electrice sau sefului de turd al CET/CTE/centralei
termice sau dispecerului de serviciu al retelei termice, personalul sectiei electrice trebuie sa demonteze
s sd monteze schema electricd. Conectarea sau deconectarea mecanismelor se efectueazd de catre
personalul care deserveste aceste mecanisme.

Subsectiunea 2
Pauze de munca la finalizarea zilei de lucru si inceperea lucrarilor in ziua urmétoare



963. La finalizarea zilei de lucru, locul de munca se curata, indicatoarele de securitate,
ingradirile si dispozitivele de inchidere raman la loc, iar responsabili pentru integritatea acestora este
personalul de serviciu/operativ. Autorizatia de lucru se transmite personalului de serviciu/operativ, iar
in retelele de termice — admitentului, desemnat in conformitate cu cerintele pct. 908-910. Necesitatea
restituirii autorizatiei de lucru intermediare 0 determina seful de lucrari in baza autorizatiei de lucru
generale.

964. Admiterea zilnica la lucrdri se Inregistreaza in tabel in 2 exemplare ale autorizatiei de lucru
prin semnaturile admitentului si sefului de lucrari, iar finalizarea lucrarilor — prin semnéturile sefului
de lucrari si persoanei responsabile din cadrul personalului de serviciu/operativ, cu indicarea datei si
orei inceputului si sfarsitului lucrarilor. In retelele termice, finalizarea lucrarilor se inregistreaza in
tabel prin semnaturile sefului de lucrari si admitentului.

Nu este necesara admiterea zilnica si inregistrarea acesteia in cazul indeplinirii lucrarilor in baza
autorizatiilor de lucru generale.

Functiile admitentului la lucrdri in baza autorizatiei de lucru intermediare le indeplineste
conducatorul de lucrari in baza autorizatiei de lucru intermediare, care efectuecaza admiterea zilnica la
lucrari in baza autorizatiei de lucru intermediare prin intermediul instruirii sefului de lucrdri cu
nregistrarea admiterii in pct. 19 al Anexei nr. 1.

965. In ziua urmitoare, lucririle intrerupte in baza autorizatiei de lucru pot fi reluate dupa
inspectarea vizuald a locului de muncd, instruirea formatiei de lucru si verificarea ndeplinirii
conditiilor de securitate de catre admitent si seful de lucrari.

Sectiunea 7
Finalizarea lucrarii. Predarea-primirea locului de munca.
Inchiderea autorizatiei de lucru

966. Dupa finalizarea definitiva a lucrului, formatia de lucru trebuie sd curete locul de munca.
Ulterior, seful de lucrari evacueaza formatia de lucru, se semneaza in autorizatia de lucru si o transmite
conducatorului de lucrari.

967. Conducatorul de lucrari la primirea locului de munca de la seful de lucrari dupa finalizarea
definitiva a lucrarilor, verifica plenitudinea si calitatea indeplinirii acestora, lipsa obiectelor straine si
curatenia corespunzatoare a locurilor de munca, iar ulterior se semneaza Tn randul autorizatiei de lucru
,Lucrul a fost finalizat definitiv” si indica ora si data.

Finalizarea zilnica a lucrdrilor in baza autorizatiei de lucru intermediare se realizeazd prin
semnaturile conducatorului de lucrari in baza autorizatiei de lucru si a sefului de lucrari in pct. 19 al
Anexei nr. 1.

La necesitate, in locul conducatorului de lucrdri, receptia locului de munca si semnatura in
autorizatia de lucru in randul cu privire la finalizarea definitiva a lucrarilor, pot fi realizate de catre
persoana care a emis sau a prelungit autorizatia de lucru.

968. Persoana responsabila din cadrul personalului de serviciu/operativ, inchide autorizatia de
lucru dupa inspectarea vizuala a locurilor de lucru, personal sau de catre personalul din subordine,
verificarea lipsei persoanelor, obiectelor striaine si dupd semnarea autorizatiei de lucru de catre
conducatorul de lucrari n randul cu privire la finalizarea definitiva a lucrarilor, cu indicarea orei si
datei inchiderii autorizatiei de lucru.

969. Utilajul poate fi conectat in lucru doar dupa semnatura conducatorului de lucrari in randul
autorizatiei de lucru cu privire la finalizarea definitiva a lucrarilor si efectuarea de catre persoana
responsabila din cadrul personalului de serviciu/operativ, a incercarilor de control la presiune a
conductelor de gaz in cazul reparatiei sau conexiunii acestora la conductele de gaz in functiune ale
utilajului de gaz si conductelor de gaze, cu inscrierea rezultatelor incercarilor de control la presiune a
conductelor, precum si dupa inlaturarea ingradirilor temporare, indicatoarelor de securitate,
dispozitivelor de inchidere, restabilirea ingradirilor permanente si inchiderea autorizatiei de lucru cu
fixarea datei si orei Tn pct. 23 al Anexei nr. 1.

970. Controlul corectitudinii indeplinirii autorizatiei de lucru prin verificare aleatorie, trebuie sa



efectueze emitentii autorizatiilor de lucru, specialistul in sanatate si securitate in munca si alte persoane
imputernicite.

971. Autorizatiile de lucru inchise se pastreaza pe parcursul a 30 de zile la seful
sectiei/raionului/turei, dupa care pot fi nimicite. Termenul de pastrare a autorizatiilor de lucru pentru
lucrarile cu pericol de gaze — 1 an de la emitere. Daca la executarea lucrarilor, in baza autorizatiei de
lucru, au avut loc avarii, incidente sau accidente de munca, aceste autorizatii de lucru trebuie sa fie
pastrate in arhiva agentului economic impreund cu materialele de cercetare in conformitate cu
prevederile Indicatorului documentelor-tip si a termenelor lor de péastrare pentru organele
administratiei publice, pentru institutiile, organizatiile si intreprinderile Republicii Moldova aprobat
prin Ordinul nr. 57/2016 al Serviciului de Stat de Arhiva (Monitorul Oficial Nr. 247-255 art. 1278).

Sectiunea 8
Lucrul organizatiilor de antrepriza

972. Lucrarile personalului organizatiilor de antrepriza la utilajul termotehnic in functiune, se
executa in baza autorizatiei de lucru sau dispozitiei de lucru. In cazul daci personalul organizatiilor de
antrepriza este imputernicit cu drepturile personalului operativ de reparatie, lucrarile pot fi executate
si in ordinea exploatarii curente.

973. Personalul organizatiei subcontractate trebuie sa detina legitimatie de forma stabilita cu
privire la verificarea cunostintelor regulilor de lucru cu utilajul termotehnic cu indicarea grupei de
securitate electrica, atribuite in conformitate cu cerintele NE1-02:2019 ,,Norme de securitate la
exploatarea instalatiilor electrice” aprobate prin Hotdrarea Consiliului de administratie al ANRE nr.
394/2019 (Monitorul Oficial Nr. 24-34 art. 91).

974. Personalul organizatiei de antrepriza, la venirea la locul de munca, trebuie sd treaca
instruirile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 95/2009 pentru aprobarea unor acte normative privind
implementarea Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 186-XV1 din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial
Nr. 34-36 art. 138), trebuie sa cunoasca volumul de lucrari si utilajul, cu care urmeaza sa lucreze, iar
personalul este Tmputernicit cu dreptul de a emite autorizatii de lucru, sa indeplineasca obligatiile
conducatorului de lucrari si sefului de lucrari, trebuie sa fie instruiti cu privire la modul de executare a
lucrarilor ce urmeaza sa le execute.

Instruirile trebuie se inregistreaza in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 95/2009 pentru
aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securitdtii si sanatatii in munca
nr. 186-XV1 din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial Nr. 34-36 art. 138).

975. Organizatia de antreprizad care, cu personalul propriu, executd lucrari la utilajul
termotehnic, poarta raspundere pentru Tndeplinirea masurilor de securitate prevazute la executarea
lucrarilor cu acestia, asigura protectia personalului impotriva factorilor nocivi si periculosi si admiterea
la lucru.

Organizatia de antrepriza poarta raspundere pentru corespunderea grupelor de securitate electrica
si drepturilor acordate angajatilor sai, indicate In scrisoarea de insotire conform pct. 8855.

976. 1n subdiviziunile intreprinderii energetice, la executarea lucririlor de reparatie, ajustare si
altor lucrari, la unul si acelasi utilaj sau constructie a sectiei/sectorului, de catre mai multe organizatii
de antrepriza n acelasi timp, in baza contractelor directe cu intreprinderea energetica, personalul de
conducere al subdiviziunii de comun cu personalul de conducere al organizatiilor de antrepriza este
obligat sa elaboreze un grafic comun de lucrari si masuri generale de securitate si sanatate in munca,
care trebuie sa fie aprobate de catre personalul de conducere al intreprinderii energetice si coordonate
cu personalul de conducere al organizatiilor de antrepriza.

Responsabilitatea pentru pregatirea locului de munca, organizarea masurilor de securitate si
sdndtate In muncd, coordonarea actiunilor cu privire la indeplinirea graficului comun de lucrari si
masurilor generale de securitate si admiterea la lucrari in corespundere cu prezentele Norme, o poarta
personalul de conducere al intreprinderii energetice (CET/CTE/centralei termice/retelei termice).

Responsabilitatea pentru indeplinirea masurilor de securitate si sdndtate in munca pe sectoarele
proprii de lucru, pentru calificarea corespunzatoare a personalului si respectarea de cdtre acestia a



cerintelor de sanatate si securitate in munca si instructiunilor, o poarta personalul de conducere al
organizatiilor de antrepriza.

977. Admiterea organizatiilor de antrepriza la lucrari la intreprindere, pe sectorul alocat, trebuie
sa se efectueze dupa emiterea de catre beneficiar si antreprenorul general a actului de admitere conform
Anexei nr. 4 si aprobarea de catre personalul de conducere al organizatiei beneficiare a listei tipurilor
de lucrari pentru care se admite executarea lucrarilor de catre organizatia de antrepriza si, in caz de
necesitate, a procedurii/ordinii admiterii executarii a tipurilor separate de lucrari, care nu sunt prevazute
in pct. 873, 874.

Autorizatia de lucru pentru executarea lucrarilor de catre organizatia de antrepriza, trebuie sa fie
semnata de cdtre persoana responsabila din cadrul organizatiei beneficiare si inméanata persoanei
responsabile de executarea lucrarilor, imputernicit prin ordinul personalului de conducere al
organizatiei de antrepriza, cu respectarea cerintelor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 186/2008
(Monitorul Oficial Nr. 143-144 art. 587).

Masurile de asigurare a sdnatatii si securitdtii muncii si ordinea executarii lucrarilor in sectia/la
obiectul retelei termice, indicate in autorizatia de lucru, se coordoneaza de personalul organizatiei
subcontractate cu personalul de conducere al acestei/ui sectii/ obiect al retelei termice.

Controlul indeplinirii masurilor de asigurare a securitatii executarii lucrarilor, se efectueaza de
catre emitentul autorizatiei de lucru.



Anexanr. 1
la Normele de securitate la exploatarea
utilajului termotehnic aprobate prin

nr. din

MODELUL AUTORIZATIEI DE LUCRU

_ pentru executarea lucrdrilor cu foc deschis si altor lucrari cu pericol sporit la utilajul termotehnic
Intreprinderea Subdiviziunea _
AUTORIZATIE DE LUCRU (GENERALA, INTERMEDIARA) nr.

(de sters ce nu este necesar)

1. Conducatorului de lucrari

(numele, prenumele, functia)

2. Sefului de lucrari/supraveghetor
(de sters ce nu este necesar)

(numele, prenumele, functia, categoria)

cu membrii formatiei de lucru per.

(categoria, grupa de securitate electrica, numele, prenumele)

3. Conducatorul de lucrari

(semnatura, numele, prenumele)

4. Se pune Tn sarcina

(continutul lucrarii, obiect, locul de munca)

5. Inceputul lucrarilor: data , ora
6. Stfarsitul lucrarilor: data , ora

7. Pentru asigurarea conditiilor de securitate, este necesar:
(se enumerd masurile necesare de pregatire a locurilor de munca

si masurile de securitate, inclusiv cele ce trebuie sa le indeplineasca personalul de serviciu/operativ al altor sectii,

locurile de instalare a flanselor oarbe, numarul mijloacelor de prima interventie la stingerea incendiilor,

ordinea tehnologica de efectuare a operatiilor de baza la executarea lucrarilor (in cazul lipsei fisei tehnologice, PEL,

se indica instructiunile dupa care trebuie sa se ghideze personalul)

8. Conditii speciale

(se indica masurile de securitate suplimentare, operatiile sau etapele lucrarilor sub supraveghere sau

conducere neintrerupta, cu privire la instalarea ingradirilor, responsabilitatile in cazul lucrarilor cu masini de ridicat si

in apropierea partilor active aflate sub tensiune si elementelor periculoase ale utilajului)

9. Echipamentele individuale de protectie si colective pe care trebuie sa le detind formatia de lucru

10. Analiza mediului aerian din zona de lucru inainte de inceperea (si in cazuri speciale, in perioada
executarii) lucrarilor cu focul deschis:

Data si Locul Componentele | Concentrati | Rezultatele analizei, Numele, Semnatur
ora prelevar | determinate a masurile necesare de prenumele a
prelevarii | ii probei admisibild | Tntreprins Tn cazul persoanei persoanei
probei a depasirii concentratiei care a care a
substantelo | admisibile a substantelor | efectuat efectuat
r nocive nocive analiza analiza
1 2 3 4 5 6 7




11. Autorizatia de lucru a emis: data ,ora

(functia, semnatura, numele, prenumele)

12. Conditiile de executare a lucrarilor au fost 1indeplinite: data , ora ,
semnatura , numele, prenumele
13. Raman 1n functiune

(utilajul amplasat in apropierea locului de munca si se afla sub tensiune, presiune

la temperatura inalta, cu pericol de explozie, cu pericol de incendiu)

14. Personalul de serviciu/operativ al altor sectii/sectoare

(sectorul, functia, semnatura, numele, prenumele)

15. Mentiune cu privire la permisiunea sefului de turd/dispecerul de serviciu CET, CTE sau centralei
termice

(semnatura sau mentiunea cu privire la permisiune, transmisa prin telefon, semnatura sefului de tura al sectiei)

16. Persoana responsabila din cadrul personalului de serviciu/operativ al sectiei/sectorului /raionului;
conducatorul de lucrari in baza autorizatiei de lucru temporare (de sters ce nu este necesar)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

17. Indeplinirea conditiilor de executare a lucrarilor au verificat, cu utilajul rdmas in lucru au facut
cunostinta si sunt admisi la lucru. Data , ora

Conducatorul de lucrari Seful de lucrari
(semnatura) (semnatura)

18. Instruirea periodica cu privire la executarea lucrarilor si masurilor de securitate

Nr. Numele, prenumele Functia Semnatura persoanei | Numele, prenumele, functia,
persoanei instruite persoanei instruite semnatura persoanei care a
instruite efectuat instruirea

19. Inscrierea admiterii zilnice la lucrari, finalizarea lucrarilor, transferul la alt loc de munca

Denumirea Admiterea la lucrari Finalizarea lucrului
locurilor de Masurile de securitate au fost verificate. Formatia | Formatia de lucru a fost evacuata, autorizatia
munca de lucru a fost instruitd si este admisa la locul de | de lucru a fost transmisa
muncd
Data, | Admitent Seful de lucrari Data, | Seful de Persoana
ora (responsabilul de (responsabilul de ora lucréri, responsabila din
pregatirea locului de | executarea numele, cadrul personalului
munci), numele, lucrarilor) numele, prenumele, de serviciu/operativ,
prenumele, prenumele, semnatura numele, prenumele,
semnatura semnatura semnatura

20. Modificdri in componenta formatiei de lucru

Inclus in componenta formatiei de lucru Exclus din componenta Data, ora Conducatorul
(numele, prenumele, categoria, grupa de formatiei de lucru (numele, de lucrari,
securitate electrica) prenumele, categoria) semndtura

21. Autorizatia de lucru a fost prelungita

Nr. Data si ora Securitatea executarii lucrarilor a fost verificata. Confirma posibilitatea
executdrii executdrii lucrarilor
lucrarilor Responsabilul de executarea lucrarilor | Seful subdiviziunii
(conducatorul de lucriri), numele, (emitentul autorizatiei de lucru),
prenumele, semnatura numele, prenumele, semnatura




22. Lucrarile au fost finalizate definitiv: data , ora

Seful de lucrari . Conducitorul de lucrari

(semnatura) (semnatura)
23. Locurile de munca si locurile unde au fost executate lucrarile cu focul deschis au fost inspectate
vizual, curdtate (rezultatul incercarii de control la presiune ), autorizatia de lucru a fost
inchisa: data , ora .

Persoana responsabild din cadrul personalului de serviciu/operativ

(functia, numele, prenumele, semnatura)



Anexanr. 2

la Normele de securitate la exploatarea

utilajului termotehnic aprobate prin
nr. din

Lista necesarului minim a mijloacelor de protectie, aparatelor, dispozitivelor si sculelor, din

dotarea unitatii de transport a formatiei de lucru pentru reparatia si deservirea retelelor

termice
Nr. Denumire Unitate de masura/Cantitatea
1 Analizator de gaze buc. 2
2 Masca de protectie contra gazelor cu furtun buc. 1
3 Centura scaun buc. 2
4 Franghie de siguranta cu L-10 m buc. 1
5 Termometru buc. 1
6 Carlig pentru deschiderea gurilor de acces buc. 1
7 Trepied universal de reparatie — salvare cu o capacitatelbuc. 1
a troliului nu mai mica de 200 kg. Lungimea de
transport nu mai mare de 1,8 m
8 Set de suporturi de extindere a trepiedului pana lajbuc. 1
indltimea de 2,5 m. Lungimea de transport nu mai
mare de 1,8 m
9 Geantd impermeabild pentru trepied buc. 1
10 Scara din masa plastica cu fibre de sticld, cu fixarepuc. 1
pentru coborarea/urcarea in/din camine termice,
fantani, gropi de fundatie. Lungimea de transport nul
mai mare de 1,8 m. Lungimea totald nu mai mica de
3m
11 Set pentru fixarea scarii buc.
12 Lanternd LED de mana, electroizolantd, impermeabilajbuc.
13 Lanterna frontala LED, cu intensitate luminoasd nufbuc. Fiecare membru al
mai micd de 60 Im si unghi reglabil de inclinare formatiei
14 Recipient pentru prelevarea probei de apa buc. 1
15 Stingator cu bioxid de carbon G5 buc. 2
16 Casti de protectie impotriva zgomotului buc. 1
17 Cascd de protectie cu vizor retractabil si lanternapuc. Fiecare membru al
pentru casca formatiei
18 Scule de lacatusarie set 2
19 Geanta pentru scule, impermeabila buc. 2
20 Set de instrumente electroizolante set 1
21 Ciocan cu cap rotund de tip A, nr. 3 buc. 2
22 Dalta in cruce AxL=12x200 mm buc. 2
23 Dalta pentru metal L=200mm buc. 2
24 Cheie cu parghie nr. 1 buc. 2
25 Cheie reglabila franceza (universald) deschiderea=46buc. 2
mm
26 Chei universale duble deschiderea =17-19, 22- 24,30-puc. 2
32
27 Dorn pentru batatorirea garniturii buc. 2




Nr. Denumire Unitate de masura/Cantitatea
28 Ruleta metalica L-1 m buc. 1
29 Ruleta cu panglica L-10 m buc. 1
30 Instalatie portabila de iluminat pentru lucrul in mediujbuc. 4
umed (tensiunea de alimentare 12 V) pentru 3 faruri
cu raza de instalare de la sursa de energie de minim 25
28 Prelungitor pentru lucrul in mediu umed L=50 m buc. 5
29 Ingradire portabild cu banda cu 4 picioare set 4
30 Genunchiere din piele buc. 4
31 Sistem de sustinere portabil usor asamblabil L=2 m,set 4
I=1.5m
32 IAncora de pamant pentru fixarea tirantului sistemuluilbuc. 4
de sustinere portabil usor asamblabil
33 Corp de iluminat de semnalizare, pentru marcareabuc. 4
locul sapaturilor
34 Carlig de foc (incendiu) cu rezistenta la umiditatebuc. 1
lungimea de transport de cel putin 1,7 m, lungimea de
lucru nu mai micd de 5 m
35 Generator portabil pe benzina 15 kW buc. 1
36 Pompa cu motor portabila buc. 1
37 Semne de circulatie portabile: buc. 1
- Lucrari de reparatie; 1
- Directie obligatorie de ocolire a obstacolului; 1
- Directie obligatorie de deplasare; 1
Limitatoare de viteza:
- Panala 40 km/h; 1
- Panala 20 km/h 1
38 Vesta de semnalizare buc. Fiecare membru al
formatiei
39 Caldare buc. 1
40 Set de filiere si tarozi M10-M24 buc. 1
41 Clupa de la % inch pana la 2 inch buc. 1
42 Perii pentru curatarea metalului buc. 2
43 Dispozitiv pentru scufundarea si extragerea injbuc. 1

sigurantd a ancorei de pamant




Anexanr. 3
la Normele de securitate la exploatarea
utilajului termotehnic aprobate prin

nr. din
Registrul de evidenta a autorizatiilor de lucru si dispozitiilor
Model
Nr. Nr. Loculsi | Seful de Membrii | Emitentul [Lucrarea a| Lucrarea s-a
dispo- | autori- [denumirea] lucrarisau | formatiei de |dispozitiei| Tnceput finalizat
zitiei de | zatiei de [lucrdrilor| supraveghe- | lucru, ce (numele, |(data, ora)| (data, ora)
lucru lucru torul lucreaza in [prenumele)
(numele, baza
prenumele) | dispozitiei
(numele,
prenumele)
1 2 3 4 5 6 7 8

La executarea lucrarilor n baza autorizatiilor de lucru, in registru se inscrie numai faptul admiterii primare la
lucrari si se indica numarul autorizatiei de lucru, locul si denumirea lucrarii, data si ora de incepere si de finalizare definitiva
a lucrarii (se completeaza coloanele 2, 3, 7, 8).

La executarea lucrarilor in baza dispozitiei de lucru trebuie sa fie completate toate coloanele registrului, cu exceptia
coloanei 2 (numarul autorizatiei de lucru).

Termenul de pastrare a registrului — un an de la inregistrarea in rubric 8 a registrului de finalizare definitiva a
lucrarilor conform ultimei autorizatie sau ultimei dispozitie de lucru inregistrate



Anexanr. 4
la Normele de securitate la exploatarea
utilajului termotehnic aprobate prin

nr. din

Modelul actului de admitere
pentru executarea lucrarilor la utilajul termotehnic pe teritoriul
intreprinderii active (sectie, sector)

Act de admitere
pentru executarea lucrarilor la utilajul termotehnic pe teritoriul
intreprinderii active (sectie, sector)

Orasul v ” 20

denumirea intreprinderii, raionul

Noi, subsemnatii, reprezentantul beneficiarului

numele, prenumele, functia

si reprezentantul antreprenorului general, responsabil de executarea lucrarilor

numele, prenumele, functia

au intocmit prezentul act cu privire la urmatoarele:
Beneficiarul (intreprinderea) ofera sectorul/teritoriul, delimitat de coordonatele

denumirea axelor, cotelor si numerele desenelor de executie

pentru executarea pe aceasta

denumirea lucrarilor

sub conducerea personalului tehnic — reprezentantul antreprenorului general — pentru urmatorul
termen:
nceput ,, ” , sfarsit ,,

2

Pana la inceperea lucrarilor este necesar de Indeplinit urmatoarele masuri de pregatire, care asigura
securitatea executarii lucrarilor:

Denumirea masurilor Termen de executare Executanti

Reprezentantul beneficiarului

semnatura

Reprezentantul antreprenorului general

semnatura

Nota — La necesitatea executarii lucrarilor dupa expirarea termenului de valabilitate a prezentului act
de admitere, este necesar de Tntocmit alt act de admitere pentru un termen nou.



