Tabelul de sinteză pentru propunerile recepționate la proiectul Hotărârii ANRE cu privire la modificarea Codului rețelelor de gaze naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 420/2019
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3117
		Potrivit proiectului, accesul la punctul virtual de tranzacționare (PVT), prin punctul de interconectare (PI) Căușeni, pe direcția de intrare UA→MD, este posibil în limita a 6 mil. m³/zi, iar diferența dintre capacitatea tehnică disponibilă și această limită urmează a fi oferită fără acces la PVT, cu condiția rezervării unei capacități echivalente în PI Grebenyky, pe direcția de ieșire MD→UA. Totodată, potrivit proiectului, volumele transportate în acest regim nu sunt contabilizate în portofoliul de echilibrare al utilizatorului de sistem și nu sunt luate în considerare la calculul dezechilibrului zilnic.
	În același timp, la pct. 311⁷ subpct. 4) în PI Grebenyky, pe direcția ieșire (MD → UA), utilizator de sistem poate rezerva întreaga capacitate tehnică fermă/întreruptibilă disponibilă cu accesul la PVT. În acest context, Ministerul consideră necesar ca raportul dintre capacitatea condiționată, capacitatea fermă/întreruptibilă și accesul la PVT, inclusiv în ceea ce privește utilizarea capacității rezervate la PI Grebenyky, să rezulte cu suficientă claritate în aplicare, astfel încât să fie evitate interpretările neuniforme și eventualele riscuri operaționale pentru funcționarea sistemului.
	În aceste condiții, Ministerul consideră necesar ca aplicarea practică a regimului propus să fie urmărită cu prudență sporită, astfel încât să fie evitate orice congestii, diminuarea flexibilității operaționale a sistemului, afectarea integrității rețelei de transport al gazelor naturale sau restrângerea, în fapt, a capacității disponibile pentru acoperirea consumului intern. În egală măsură, extinderea mecanismelor comerciale destinate tranzitului regional trebuie să fie însoțită de o disciplină riguroasă de echilibrare din partea participanților la piață, astfel încât riscurile comerciale sau operaționale să nu fie transferate asupra sistemului național ori asupra consumatorilor finali din Republica Moldova.
	În concluzie, Ministerul Energiei susține proiectul, cu observații, și consideră necesar ca, în procesul de aprobare și aplicare a noilor prevederi, să fie menținută ca prioritate protecția securității furnizării consumului intern, în special pentru consumatorii casnici, vulnerabili și ceilalți consumatori finali din Republica Moldova, evitarea congestiilor și menținerea integrității operaționale a rețelei de transport al gazelor naturale.
	Nu se acceptă. Mecanismul propus privind capacitatea condiționată este construit într-un mod care nu afectează disponibilitatea capacității tehnice în punctul de interconectare Grebenyky, pe direcția de ieșire (MD → UA), ci, dimpotrivă, contribuie la utilizarea mai eficientă a acesteia. În mod explicit, pct. 3117 subpct. 4) prevede că utilizatorii de sistem pot rezerva întreaga capacitate tehnică fermă/întreruptibilă disponibilă în PI Grebenyky cu acces la PVT, ceea ce confirmă că nu sunt introduse limitări sau reduceri ale capacității oferite în acest punct. Prin urmare, capacitatea în PI Grebenyky nu este influențată negativ de introducerea capacității condiționate, aceasta rămânând pe deplin disponibilă utilizatorilor de sistem în condiții nediscriminatorii, mecanismul propus având rolul de a spori gradul de utilizare a infrastructurii și de a consolida rolul Republicii Moldova în cadrul coridorului transbalcanic de transport al gazelor naturale.


	Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Nr.C2252 din 29.04.2026
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3117
		În vederea unei mai bune interpretări considerăm totuși necesar reformularea art. 3111-3113 din proiectul de Hotărâre în sensul corelării celor precizate în Nota de fundamentare, respectiv: „se propune capacitatea condiționată să fie oferită utilizatorilor de sistem exclusiv pentru transportul gazelor naturale din punctul de interconectare de intrare PI Căușeni (UA→MD) pentru capacitatea fără acces la punctul virtual de tranzacționare (PVT) și condiționată de ieșirea în PI Grebenyky." 	Din enunţul art. 311 reiese faptul că scopul proiectului de hotărâre îl constituie oferirea de către OTS a capacității condiționate în cadrul tuturor punctelor de interconectare de intrare şi a punctelor de interconectare de ieşire din cadrul coridorului Transbalcanic nu doar în cazul punctelor de interconectare Moldova-Ucraina aşa cum reiese din Nota de fundamentare. 
	„311'. În scopul sporirii utilizării capacităților rețelelor de transport ale Republicii Moldova ca parte componentă a coridorului vertical de transport al gazelor naturale (coridorul Transbalcanic), OST asigură capacitate condiționată prin dreptul de a utiliza simultan capacitatea punctelor de interconectare de intrare și a punctelor de interconectare de ieșire de către utilizatorii de sistem, în condițiile prezentului Capitol. 	
	3112. Accesul la capacitatea condiționată este oferit pentru produse de capacitate de tip zi următoare/lunare/trimestriale/anuale, în funcție de capacitățile tehnice ale punctelor de interconectare de intrare/de ieşire ale OST.
	3113. OST asigură accesul la capacitatea condiționată la punctele de interconectare de intrare/de ieșire pentru care Agenția a aprobat tarife pentru capacitatea condiționată, în conformitate cu prezentul Cod. OST publică pe pagina sa web oficială lista punctelor de interconectare de intrare/de ieşire la care este oferită capacitatea condiționată și tarifele aplicabile.”

De asemenea, considerăm utilă precizarea, în cadrul proiectului de Hotărâre, dacă utilizarea capacității condiționate este determinată sau nu de îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la art. 3117 alin. (1) - (7). 
„3117. Utilizarea capacității condiționate este determinată de următoarele condiții: 
	1) capacitatea condiționată se oferă utilizatorilor de sistem exclusiv pentru transportul gazelor naturale din punctul de interconectare (PI) de intrare PI Căușeni (UA-MD) pentru capacitatea fără acces la PVT;
	2) accesul la PVT prin PI Căușeni, pe direcția intrare (UA→MD), din motive operaționale este posibil în limita a 6 mil. m³/zi. Diferența dintre capacitatea tehnică disponibilă și limita de 6 mil. m²³/zi va fi oferită fără acces la PVT, cu condiția rezervării unei capacități egale în PI Grebenyky, pe direcția ieşire (MD→UA), ca și capacitate condiționată; 
	3) in PI Căușeni, pe direcția intrare, utilizatorul de sistem poate rezerva o capacitate fermă/intreruptibilă fără acces la PVT, numai dacă, în PI Grebenyky, pe direcția ieșire, același utilizator de sistem rezervă o capacitate cel puțin egală cu cea solicitată în PI Căușeni fără acces la PVT; 
	4) în PI Grebenyky, pe direcția ieşire (MD→ UA), utilizator de sistem poate rezerva întreaga capacitate tehnică fermă/întreruptibilă disponibilă cu accesul la PVT;
	 5) capacitatea condiționată nu poate fi utilizată pentru transportul gazelor naturale în/din alte puncte de interconectare de intrare/de ieșire, spre punctele de ieșire în rețelele de distribuție a gazelor naturale sau punctele de ieșire spre consumatorii instalațiile de utilizare ale cărora sunt racordate la rețeaua de transport al gazelor naturale; 
	6) cantitatea de gaze naturale injectată în decursul zilei gaziere, la punctul de interconectare de intrare PI Căușeni, în baza capacității condiționate, fără acces la PVT, rezervate în acest punct, trebuie să fie egală cu cantitatea de gaze naturale preluată la punctul de interconectare de ieșire PI Grebenyky; 
	7) gazele naturale sunt transportate în regim vamal de tranzit, în conformitate cu cerinţele Codului Vamal al Republicii Moldova aprobat prin Legea nr. 95/2021”
	Nu se acceptă. 
Punctele de interconectare aferente coridorului transbalcanic operate de VMTG sunt PI Căușeni și PI Grebenyky.  
1) Pct. 3111 prevede expres că  scopul instituirii capacității condiționate este sporirea utilizării capacităților rețelelor de transport pe coridorul 
Transbalcanic.
2) Conform  pct. 3117 
- capacitatea condiționată se oferă US exclusiv pentru transportul gazelor naturale din punctul de interconectare (PI) de intrare PI Căușeni (UA→MD) pentru capacitatea fără acces la PVT;
- accesul la PVT prin PI Căușeni, pe direcția intrare (UA→MD), din motive operaționale este posibil în limita a 6 mil. m3/zi. Diferența dintre capacitatea tehnică disponibilă și limita de 6 mil. m3/zi va fi oferită fără acces la PVT, cu condiția rezervării unei capacități egale în PI Grebenyky, pe direcția ieșire (MD→UA), ca și capacitate condiționată.

Se acceptă.

	SRL „Dynamic Gas Group”
Nr.11 din 27.04.2026
	
	Lipsă de obiecții și propuneri

	Se acceptă.

	„SD Energy Engineering Group” SRL
nr. 106 din 27.04.2026
	
	Lipsă de obiecții și propuneri

	Se acceptă.

	[bookmark: _GoBack],,Vestmoldtransgaz”
SRL Nr. 02-360 din 27.04.2026
	
	Lipsă de obiecții și propuneri

	Se acceptă.

	SA „CET-Nord”
Nr. 227-08/0559 din 27.04.2026
	
	Lipsă de obiecții și propuneri

	Se acceptă.

	SA „Energocom Trading”
	
	Lipsă de obiecții și propuneri

	Se acceptă

	Consiliul Concurenței
	
	Lipsă de obiecții și propuneri

	Se acceptă



