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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
HOTĂRÂRE nr. 
din  noiembrie 2025
mun. Chișinău


cu privire la modificarea Codului rețelelor electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 423/2019 

În temeiul art. 9 alin. (3) din Legea nr. 164/2025 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr. 437-440, art. 598), Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 
H O T Ă R Ă Ş T E:
1. Codul rețelelor electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 423/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 14-23, art. 63), înregistrată la Ministerul Justiției cu nr. 1513 din 20 decembrie 2019, se modifică după cum urmează:
1.1 În denumire, clauza de armonizare și punctul 1 cuvintele „Codul rețelelor electrice” se substituie cu cuvintele „Codul rețelelor electrice privind racordarea la rețelele electrice”. 
1.2 Denumirea „Partea întâi  - Accesul și racordarea la rețelele electrice” se exclude;
1.3 La punctul 2 prima propoziție va avea următorul cuprins: 
”Prezentul Cod stabilește procedurile aplicate pentru  asigurarea faptului că operatorii de sistem utilizează adecvat capacitățile instalațiilor de producere a energiei electrice în scopul îndeplinirii în mod eficient a atribuțiilor ce le revin, în special în legătură cu:”;
1.4 Punctul 3 va avea următorul cuprins:
„3. În sensul prezentului Cod se utilizează termenii definiți în Legea nr.164/2025  cu privire la energia electrică (în continuare Legea 164/2025), Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică, precum şi următoarele noțiuni:
acumulare prin pompare – o unitate hidroelectrică în care nivelul apei poate fi crescut prin pompare în sens ascendent, în vederea stocării pentru producerea de energie electrică;
agregarea locurilor de consum – locuri de consum sau sisteme de distribuţie închise, care pot funcţiona ca un singur loc de consum sau ca un singur sistem de distribuţie închis, cu scopul de a furniza unul sau mai multe servicii de consum comandabil;
bandă moartă în frecvenţă – un domeniu de frecvenţă în care reglajul de frecvenţă este dezactivat în mod voit;
blocarea comutatorului de ploturi sub sarcină – o acţiune care blochează comutatorul de ploturi al transformatorului în cazul scăderii tensiunii, pentru a opri acţiunile în acelaşi sens şi a opri scăderea tensiunii dintr-o zonă;
 cameră de comandă – centrul de operare al unui operator de sistem relevant;
capacitatea de trecere peste defect (FRT) – capacitatea dispozitivelor electrice de a rămâne conectate la reţea şi de a funcţiona pe perioada golurilor de tensiune din punctul de racordare cauzate de defectele eliminate;
capacitatea maximă de export – puterea activă maximă de durată pe care un loc de consum racordat la reţeaua electrică de transport sau o instalaţie de distribuţie racordată la reţeaua electrică de transport o poate introduce în reţeaua electrică de transport, în punctul de racordare, astfel cum se specifică în contractul de racordare sau astfel cum s-a convenit între operatorul de sistem relevant şi gestionarul locului de consum racordat la reţeaua electrică de transport sau, respectiv, operatorul sistemului de distribuţie racordat la reţeaua electrică de transport;
 capacitatea maximă de import – puterea activă maximă de durată pe care un loc de consum racordat la reţeaua electrică de transport sau o instalaţie de distribuţie racordată la reţeaua electrică de transport o poate consuma din reţea, în punctul de racordare, astfel cum se specifică în contractul de racordare sau astfel cum s-a convenit între operatorul de sistem relevant şi gestionarul locului de consum racordat la reţeaua electrică de transport sau, respectiv, operatorul de distribuţie racordat la reţeaua electrică de transport;
capacitatea maximă de transport al puterii active a HVDC (Pmax) – puterea maximă asigurată în mod continuu pe care un sistem HVDC poate să o schimbe cu reţeaua electrică în fiecare punct de racordare la reţeaua electrică, după cum se prevede în contractul de racordare sau după cum se convine între operatorul de sistem relevant şi gestionarul sistemului HVDC;
capacitatea maximă sau Pmax – puterea activă maximă, pe care o unitate generatoare o poate produce continuu, fără a lua în considerare nicio sarcină (niciun consum) aferentă destinată exclusiv asigurării funcţionării unităţii generatoare şi nelivrată în reţea, aşa cum este specificat în contractul de racordare sau după cum este convenit intre operatorul de sistem relevant şi gestionarul instalaţiei de producere;
capacitatea minimă de transport al puterii active a HVDC (Pmin) – puterea minimă continuă pe care un sistem HVDC poate să o schimbe cu reţeaua electrică în fiecare punct de racordare la reţeaua electrică, după cum se prevede în contractul de racordare sau după cum se convine între operatorul de sistem relevant şi gestionarul sistemului HVDC;
capacitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem – capacitatea de repornire a unei unităţi generatoare după o cădere totală de tensiune cu ajutorul unei surse auxiliare de alimentare dedicate, fără ca unitatea generatoare să beneficieze de nicio sursă de alimentare externă;
 certificatul echipamentului – un document emis de un organism de certificare autorizat, care demonstrează satisfacerea de către echipamentele utilizate de o unitate generatoare, de o unitate consumatoare, de un operator al sistemului de distribuţie, de un loc de consum sau de sistemul HVDC a unor valori specifice din intervalul permis la nivel european. În scopul înlocuirii anumitor părţi din procesul de asigurare a conformităţii, certificatul echipamentului poate include modele matematice care au fost verificate comparativ cu rezultatele reale de testare;
comutator de ploturi sub sarcină – un dispozitiv de selectare a prizei de reglaj a unei înfăşurări a transformatorului, adecvat pentru funcţionare, în timp ce transformatorul este sub tensiune sau sub sarcină;
componenta de regim tranzitoriu a curentului de defect – un curent injectat de un modul generator din centrală sau de un sistem HVDC în timpul şi după o abatere de tensiune provocată de un defect electric, cu scopul de a facilita acţionarea reţelelor de protecţie a reţelei în etapa iniţială a defectului şi de a contribui la menţinerea tensiunii în sistem într-o etapă ulterioară a defectului şi la restabilirea tensiunii după eliminarea defectului;
contract de racordare – un contract încheiat între operatorul de sistem relevant şi gestionarul instalaţiei de producere a energiei electrice, gestionarul locului de consum, operatorul sistemului de distribuţie sau gestionarul sistemului HVDC, care include cerinţele pentru locaţia respectivă şi cerinţele tehnice specifice pentru instalaţia de producere a energiei electrice, locul de consum, reţeaua electrică de distribuţie, instalaţia de racordare la reţeaua electrică de distribuţie sau sistemul HVDC;
curent – debitul cu care trece sarcina electrică exprimată prin valoarea medie pătratică a secvenţei pozitive a curentului de fază la frecvenţa fundamentală;
curent maxim în sistemul HVDC – cel mai mare curent de fază asociat unui punct de operare din interiorul profilului U-Q/Pmax al staţiei de conversie HVDC la capacitatea maximă de transport al puterii active a HVDC;
declaraţie de conformitate – un document eliberat de gestionarul instalaţiei de producere a energiei electrice sau al locului de consum, de un operator al sistemului de distribuţie sau un operator de sistem HVDC operatorului de sistem, care prezintă situaţia actuală a conformităţii cu specificaţiile şi cerinţele stabilite de operatorul de sistem relevant conform prezentului Cod;
deconectarea consumului la scăderea frecvenţei – o acţiune prin care consumul este deconectat în cazul scăderii frecvenţei pentru a restabili echilibrul dintre consum şi producere şi frecvenţa sistemului în limite acceptabile;
deconectarea consumului la tensiune scăzută – o acţiune de restaurare prin care consumul este deconectat în cazul scăderii tensiunii, pentru a se restabili tensiunea la limite acceptabile;
defect eliminat – un defect care este eliminat cu succes, potrivit criteriilor de planificare ale operatorului de sistem;
diagrama de capabilitate P-Q – o diagramă care descrie capacitatea unei unităţi generatoare de a genera putere reactivă la variaţii ale puterii active în punctul de racordare;
diagrama U-Q/Pmax – o diagramă care reprezintă capacitatea unei unităţi generatoare sau a unui convertizor HVDC de a produce putere reactivă în scopul reglajului de tensiune în punctul de racordare;
dispoziţie – orice comandă dată, în limita autorităţii sale, de un operator de sistem unui gestionar de instalaţie de producere, unui operator al sistemului de distribuţie sau unui gestionar de sistem HVDC pentru a îndeplini o acţiune;
documentul consumatorului comandabil – un document care este emis fie de gestionarul locului de consum, fie de operatorul sistemului de distribuţie închis operatorului de sistem relevant pentru unităţile consumatoare cu consum comandabil şi racordate la un nivel de tensiune de peste 1000 V, care confirmă respectarea de către unitatea consumatoare a cerinţelor tehnice prevăzute de prezentul Cod şi care furnizează datele şi rapoartele necesare, inclusiv o declaraţie de conformitate;
documentul instalaţiei – un document simplu structurat, care conţine informaţii despre o unitate generatoare de tip A sau o unitate consumatoare cu o variaţie a cererii de energie conectată la mai puţin de 1000 V, şi care confirmă conformitatea acesteia cu cerinţele relevante, stabilite conform prezentului Cod;
documentul modulului generator – un document prezentat de către gestionarul instalaţiei de producere a energiei electrice operatorului de sistem la care este racordată centrala în cazul unui modul generator de tip B sau C, prin care confirmă faptul că modulul generator respectă criteriile tehnice prevăzute în prezentul Cod, furnizând datele și declarațiile necesare, inclusiv o declarație de conformitate;
echipamentele principale ale locului de consum – cel puțin unul dintre următoarele echipamente: motoare, transformatoare, echipamente de înaltă tensiune de la punctul de racordare și de la instalațiile de consum ale utilizatorului racordate direct la rețeaua electrică;
elemente principale de generare – unul sau mai multe echipamente necesare pentru conversia energiei primare în electricitate;
factor de putere – raportul dintre valoarea absolută a puterii active şi a puterii aparente;
frecvenţă – frecvenţa sistemului electroenergetic exprimată în herţi (Hz), care poate fi măsurată în toate punctele unei zone sincrone, în ipoteza unei valori cvasiconstante în sistem de ordinul secundelor, cu existenţa doar a unor diferenţe minore între punctele de măsurare diferite. Valoarea nominală a frecvenţei este 50 Hz;
funcţionare în compensator sincron – operarea unui generator fără utilizarea sursei primare de energie în scopul reglării continue a tensiunii, prin producţia sau absorbţia puterii reactive;
funcţionare izolată pe servicii proprii – funcţionarea care asigură că instalaţiile de generare a energiei electrice pot continua să alimenteze serviciile proprii în cazul incidentelor din reţeaua electrică, care determină deconectarea de la reţeaua electrică a unităţii generatoare şi alimentarea serviciilor proprii;
gestionarul instalaţiei de producere a energiei electrice – persoană fizică sau juridică care deţine o instalaţie de producere a energiei electrice;
gestionarul modulului MGCCC – o persoană fizică sau juridică care deţine un modul MGCCC;
generator – un dispozitiv care transformă energia mecanică în energie electrică prin intermediul unui câmp magnetic rotitor;
grup generator sincron – un set indivizibil de instalaţii care pot produce energie electrică astfel încât frecvenţa tensiunii generate, turaţia generatorului şi frecvenţa tensiunii reţelei electrice să se afle într-un raport constant;
inerţie – proprietatea unui organ rotativ rigid, cum ar fi rotorul unui generator, care îi permite să-şi menţină mişcarea de rotaţie uniformă şi momentul cinetic, atât timp cât nu se aplică un cuplu extern;
inerţie artificială – capacitatea unui modul generator din centrală sau a unui sistem HVDC de a înlocui efectul de inerţie al generatoarelor sincrone, cu un nivel de performanţă prestabilit;
insensibilitate în frecvenţă – o caracteristică intrinsecă a unui sistem de reglaj definită ca valoarea minimă a abaterii de frecvenţă sau a semnalului de intrare care determină o variaţie a puterii active sau a semnalului de ieşire;
instalaţie de distribuţie racordată la reţeaua electrică de transport – o instalaţie electrică racordată la reţeaua electrică de distribuţie sau instalaţia şi echipamentele electrice utilizate pentru racordarea la o reţea electrică cu tensiunea 35 kV şi mai mult;
instalaţie de producere a energiei electrice – o instalaţie care transformă energia primară în energie electrică şi care este compusă dintr-una sau mai multe unităţi generatoare a energiei electrice conectate la o reţea electrică într-unul sau mai multe puncte de racordare;
limitator de subexcitaţie – echipament de reglaj component al regulatorului automat de tensiune, care împiedică ieşirea din sincronism a generatorului datorat lipsei de excitaţie;
limitator de supraexcitaţie – echipament de reglaj component al regulatorului automat de tensiune, care împiedică intrarea în suprasarcină a rotorului unui generator prin limitarea curentului de excitaţie;
loc de consum racordat la reţeaua electrică de transport – un loc de consum care are un punct de racordare la o reţea electrică cu tensiunea 35 kV şi mai mult;
managementul congestiilor în reţeaua electrică cu ajutorul consumului comandabil – consumul aparţinând unui loc de consum sau unui sistem de distribuţie închis, care este disponibilă pentru reglare la comanda operatorului de sistem relevant sau a OST, în scopul gestionării congestiilor de sistem;
modul generator – un grup generator sincron sau un modul generator din centrală;
modul generator din centrală conectat la curent continuu (modul MGCCC) – un modul generator din centrală care este conectat prin intermediul unuia sau mai multor puncte de interfaţă la unul sau mai multe sisteme HVDC;
modul generator din centrală sau MGC – un echipament sau un ansamblu de echipamente generatoare, care sunt racordate la reţeaua electrică, fie asincron, fie utilizând electronică de putere, care are un singur punct de racordare la reţeaua electrică de transport, la reţeaua electrică de distribuţie, la sistemul de distribuţie închis, sau la un sistem HVDC;
notificare de funcţionare finală (NFF) – acceptul emis de operatorul de sistem relevant unui gestionar de instalaţie de producere a energiei electrice sau de loc de consum, unui operator de distribuţie sau unui operator de sistem HVDC care satisface specificaţiile şi cerinţele solicitate, prin care le permite acestora să opereze o unitate generatoare a energiei electrice, un loc de consum, o reţea electrică de distribuţie sau un sistem HVDC prin utilizarea instalaţiei de racordare la reţeaua electrică;
notificare de funcţionare limitată (NFL) – o notificare emisă de către un operator de sistem relevant unui gestionar de instalaţie de producere a energiei electrice sau de loc de consum, unui operator al sistemului de distribuţie sau unui operator de sistem HVDC, care a beneficiat anterior de statutul NFF, dar care trece temporar printr-o modificare semnificativă sau are o pierdere importantă de capacitate care conduce la nerespectarea specificaţiilor şi cerinţelor solicitate;
notificare de funcţionare provizorie (NFP) – acceptul emis de către un operator de sistem relevant unui gestionar de instalaţie de producere a energiei electrice sau de loc de consum, unui operator al sistemului de distribuţie sau unui operator de sistem HVDC, care îi permite acestuia să opereze o unitate generatoare a energiei electrice, un loc de consum, o reţea electrică de distribuţie sau un sistem HVDC prin utilizarea instalaţiei de racordare la reţeaua electrică pentru o perioadă limitată şi să înceapă teste de conformitate pentru a asigura conformitatea cu specificaţiile şi cerinţele solicitate;
notificare de punere sub tensiune (NPT) – acceptul emis de către un operator de sistem relevant unui gestionar de instalaţie de producere a energiei electrice sau de loc de consum, unui operator al sistemului de distribuţie sau unui operator de sistem HVDC prin care i se permite punerea sub tensiune a instalaţiei;
operator de sistem relevant – un operator al sistemului de transport (OST) sau un operator al sistemului de distribuţie la al cărui sistem/reţea este sau va fi racordată o unitate generatoare, un loc de consum, o reţea electrică de distribuţie sau un sistem HVDC;
organism de certificare autorizat – o entitate care emite certificate pentru echipamente şi documente pentru unităţile generatoare;
pantă – raportul dintre variaţia de tensiune raportată la tensiunea de referinţă de 1 pu (părţi unitare), şi puterea reactivă absorbită, raportată la puterea reactivă maximă;
punct de interfaţă cu HVDC – punctul în care echipamentul HVDC este conectat la reţeaua de curent alternativ şi în care specificaţiile tehnice care afectează performanţa echipamentului pot fi prescrise;
putere activă – componenta reală a puterii aparente la frecvenţă fundamentală, exprimată în waţi (W);
putere aparentă – produsul dintre tensiune şi curentul, la frecvenţa fundamentală, multiplicat cu rădăcina pătrată din trei, în cazul sistemelor trifazate, exprimat în kilovolţi-amperi (kVA);
putere minimă de funcţionare stabilă – puterea activă minimă, prevăzută în contractul de racordare sau convenită între operatorul de sistem relevant şi gestionarul instalaţiei de producere, la care unitatea generatoare poate funcţiona în condiţii de stabilitate o durată nelimitată de timp;
putere minimă de reglaj – puterea activă minimă, specificată în contractul de racordare sau convenită de gestionarul instalaţiei de producere cu operatorul de sistem relevant, până la care poate fi reglată unitatea generatoare;
putere reactivă – componenta imaginară a puterii aparente la frecvenţa fundamentală, exprimată în kilovari (kVAr);
răspunsul consumului la abaterile de frecvenţă – loc de consum sau sistem de distribuţie închis, care este disponibil pentru o reducere sau o creştere ca reacţie la abaterile de frecvenţă, realizat ca răspuns autonom al locului de consum sau al sistemului de distribuţie închis în sensul reducerii acestor abateri;
regim de funcţionare insularizat – funcţionarea independentă a unei reţele electrice sau a unei părţi a reţelei electrice care este izolată după ce a fost separată de la sistemul interconectat, având cel puţin o unitate generatoare sau un sistem HVDC, care injectează energie electrică în această reţea electrică şi controlează frecvenţa şi tensiunea;
reglaj de frecvenţă – capacitatea unei unităţi generatoare sau a unui sistem HVDC de a-şi ajusta producţia de putere activă ca reacţie la o abatere a frecvenţei sistemului faţă de o valoare de referinţă, în scopul stabilizării frecvenţei sistemului;
reglaj de frecvenţă activ limitat la creşterea frecvenţei (RFA-CR) – modul de funcţionare al unei unităţi generatoare sau al unui sistem HVDC, care are drept rezultat reducerea puterii active ca răspuns la o creştere a frecvenţei sistemului peste o anumită valoare;
reglaj de frecvenţă activ limitat la scăderea frecvenţei (RFA-SC) – modul de funcţionare al unei unităţi generatoare sau al unui sistem HVDC, care are drept rezultat creşterea puterii active ca răspuns la o scădere a frecvenţei sistemului sub o anumită valoare;
reglaj de frecvenţă activ sau răspuns la abaterile de frecvenţă (în continuare – RFA) – modul de funcţionare al unei unităţi generatoare sau al unui sistem HVDC în care producţia de putere activă se modifică ca reacţie la abaterea frecvenţei sistemului, astfel încât aceasta să contribuie la restabilirea frecvenţei la valoarea de referinţă;
reglaj de putere activă al consumului comandabil – consumul aparţinând unui loc de consum sau unui sistem de distribuţie închis, care este disponibil pentru reglare la comanda operatorului de sistem relevant sau OST, rezultând o variaţie a puterii active;
reglaj de putere reactivă al consumului comandabil – puterea reactivă asigurată prin mijloace de compensare ale unui loc de consum sau sistem de distribuţie închis, care sunt disponibile pentru reglare la comanda operatorului de sistem relevant sau a OST;
reglajul foarte rapid al puterii active al consumului – consumul aparţinând unui loc de consum sau unui sistem de distribuţie închis, care poate fi reglat foarte rapid ca reacţie la o abatere a frecvenţei, rezultând o variaţie foarte rapidă a puterii active;
regulator automat de tensiune (RAT) – echipamentul automat care acţionează continuu reglând tensiunea la borne a unuia sau mai multor grupuri generatoare sincrone prin reglajul curentului de excitaţie, drept răspuns la abaterea valorii reale a tensiunii măsurate la borne de la o valoare de referinţă prestabilită;
 reţea electrică de distribuţie racordată la reţeaua electrică de transport – o reţea electrică de distribuţie racordată la reţeaua electrică cu tensiunea 35 kV şi mai mult, cu includerea instalaţiilor de distribuţie racordate la reţeaua electrică de transport;
sincronizarea şi încărcarea automată a sarcinii – nivelul maxim de putere activă conectată în timpul restaurării sistemului după ce unităţile consumatoare au fost deconectate ca urmare a unui colaps de tensiune;
sistem de reglaj al excitaţiei – un sistem de reglaj care include maşina sincronă şi sistemul său de excitaţie;
sistem HVDC – un sistem electric care transferă energie sub formă de curent continuu (CC) de înaltă tensiune între două sau mai multe borne colectoare de curent alternativ (CA) şi cuprinde cel puţin două staţii de conversie HVDC cu cabluri sau linii de transport al curentului continuu între staţiile de conversie HVDC;
sistem HVDC integrat – un sistem HVDC racordat într-o zonă de reglaj, care nu este instalat nici în scopul racordării unui modul MGCCC în momentul instalării, nici în scopul racordării unui loc de consum;
stabilizator al reţelei electrice (PSS) – o funcţie suplimentară a RAT al unui grup de generatoare sincrone, al cărui scop este atenuarea oscilaţiilor de putere interzonale;
stabilitate statică – capacitatea unei reţele sau unui ansamblu de grupuri generatoare de a reveni la o funcţionare stabilă şi de a o menţine după un incident minor;
staţie de conversie HVDC – o parte a unui sistem HVDC care cuprinde una sau mai multe unităţi de conversie HVDC instalate într-un singur loc împreună cu clădiri, bobine de reactanţă, filtre, dispozitive de putere reactivă şi echipamente de reglaj, monitorizare, măsurare, protecţie, precum şi echipamentele auxiliare;
statism – raportul între abaterea relativă a frecvenţei şi variaţia relativă a puterii active rezultată ca răspuns la abaterea de frecventă, în regim permanent, exprimat în procente. Abaterea relativă de frecvenţă se raportează la frecvenţa nominală şi variaţia relativă a puterii active se raportează la capacitatea maximă sau la puterea activă reală în momentul atingerii pragului relevant;
stator – partea unui mecanism rotativ care include componente magnetice staţionare cu înfăşurările aferente;
tensiune – diferenţa de potenţial electric între două puncte, măsurată ca valoare medie pătratică a tensiunilor la borne în secvenţă pozitivă la frecvenţa fundamentală;
unitate consumatoare – un set indivizibil de instalaţii, care conţin echipamente ce pot fi controlate în mod activ de gestionarul locului de consum sau de un operator al sistemului de distribuţie închis, fie individual, fie în comun, ca parte a agregării locurilor de consum prin intermediul unui terţ;
unitate de conversie HVDC – o unitate care conţine una sau mai multe punţi de conversie, împreună cu unul sau mai multe transformatoare de conversie, bobine de reactanţă, echipamente de reglaj al unităţii de conversie, echipamente esenţiale de protecţie şi dispozitive de comutare şi dispozitivele auxiliare, dacă este cazul, utilizate la conversie;
unitate generatoare – un modul generator sincron, sau un modul generator din centrală;
valoare de referinţă – valoarea prescrisă ca referinţă pentru oricare parametru folosit în sistemele de reglaj;
zonă de control – o parte coerentă a unui sistem electroenergetic interconectat, exploatată de un singur operator de sistem, care include locuri de consum şi unităţi generatoare, dacă există;
zonă sincronă – o zonă operată de operatori ai sistemelor de transport a energie electrice (în continuare OST) interconectaţi sincron.
            1.5 Pe tot parcursul textului:
        cuvintele „o unitate generatoare” se substituie cu cuvintele „un modul generator”; cuvintele „unitatea generatoare” se substituie cu cuvintele „modulul generator”;
       cuvintele „unitate generatoare” se substituie cu cuvintele „modul generator”;
       cuvintele „o nouă unitate generatoare” se substituie cu cuvintele „un nou modul generator”;
   
   1.6 Partea a Doua „Securitatea Operațională” se abrogă. 
2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina subdiviziunilor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.
3. [bookmark: _GoBack]Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
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