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[1] Informații privind parametrii utilizați în metoda de calculare a preţurilor de referinţă referitor 
la caracteristicile tehnice ale sistemului de transport al gazelor naturale (art. 26 (1) a) (i), art. 30 (1) 
(a) Regulamentul (UE) 2017/460). 

 
[A] Descrierea metodei de calculare a prețului de referință  

Activitatea de transport a gazelor naturale este realizată de 2 titulari de licență - operatori ai sistemului 
de transport al gazelor naturale (OST) SRL „Moldovatransgaz” și SRL „Vestmoldtransgaz” care 
operează împreună circa 1682,52 km de rețea de transport, dintre care 776,307 km de rețele magistrale. 

Alegerea Metodei de stabilire a prețurilor de referință 

Metoda de stabilire a preţurilor de referinţă (Metoda RPM) este parte componenta Metodologiei de 
aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale aprobată prin Hotărârea 
ANRE nr. 535/2019 (Metodologia), în vigoare din 14.03.2020.  

Metodologia stabilește modul de determinare a tarifelor de intrare/ieşire pentru serviciul de transport 
al gazelor naturale, mecanismele şi metoda de stabilire a ratelor de alocare a costurilor în raport cu punctele 
de intrare/ieșire, modul de determinare a preţurilor de referinţă, inclusiv principiile stabilite la art. 99- 991 
alin. (5) din Legea cu privire la gazele naturale nr. 108/2016 (Legea nr. 108/2016). 

La determinarea tarifelor armonizate de intrare/ieșire se aplică aceeași metodă de stabilire a 
prețurilor de referință în comun pentru toți operatorii sistemelor de transport titulari de licență pentru 
transportul gazelor naturale care exploatează rețelele de transport al gazelor naturale în cadrul sistemului 
unic de intrare/ieșire. În conformitate cu prevederile Codului rețelelor de gaze naturale aprobat prin 
Hotărârea ANRE nr 420/20191, la aprobarea Metodologiei de aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul 
de transport al gazelor naturale, Agenția a  aplicat metoda de stabilire a prețului de referință în funcție de 
distanța medie ponderată bazată pe capacitate. 

Metodologia de aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale  
aprobată prin Hotărârea ANRE 535/2019 încorporează metoda de calculare a preţurilor de referinţă  și are 
drept scop: 

1) de a permite utilizatorilor de sistem să reproducă calculul preţurilor de referinţă şi previzibilitatea 
exactă a acestora; 

2) de a lua în considerare costurile reale suportate pentru prestarea serviciului de transport, având în 
vedere complexitatea reţelei de transport; 

3) de a asigura nediscriminarea şi de a preveni subvenţionarea încrucişată nejustificată, inclusiv prin 
faptul că ţine cont de evaluările alocării costurilor; 

4) de a garanta că nu li se atribuie consumatorilor finali din cadrul unui sistem de intrare/ieşire un risc 
semnificativ în materie de volum legat în special de transportul în cadrul acelui sistem de intrare/ieşire; 

5) de a garanta că preţurile de referinţă rezultate nu distorsionează comerţul transfrontalier. 
Potrivit Metodologiei, preţurile de referinţă pentru serviciul de transport al gazelor naturale în anul de 

reglementare „n” se determină conform următoarelor etape consecutive. 
1) Se calculează distanţa medie ponderată pentru fiecare punct de intrare sau fiecare grup de puncte 

de intrare şi fiecare punct de ieşire sau fiecare grup de puncte de ieşire, a zonei de intrare/ieşire luând în 
considerare, după caz, combinaţiile stabilite. 

                                           
1 Care a transpus prevederile Regulamentului (UE) 2017/460 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al reţelei 
privind structurile tarifare armonizate pentru transportul gazelor (Codul TAR). 
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a) Distanţa medie ponderată pentru un punct de intrare sau un grup de puncte de intrare, în anul de 
reglementare „n” 𝐷𝑀௡

ூ  reprezintă suma produselor dintre capacitatea în fiecare punct de ieşire sau grup de 
puncte de ieşire şi distanţa dintre punctul de intrare sau grupul de puncte de intrare respectiv şi fiecare punct 
de ieşire sau grup de puncte de ieşire, raportată la suma capacităţilor în fiecare punct de ieşire sau grup de 
puncte de ieşire. Astfel, pentru un punct de intrare sau un grup de puncte de intrare: 

 
unde: 

− capacitatea estimată a fi rezervată (contractată) în anul de reglementare „n” într-un punct de 
ieşire sau un grup de puncte de ieşire; 

− distanţa dintre un anumit punct de intrare sau un grup de puncte de intrare şi un punct de ieşire 
dat sau un grup de puncte de ieşire. 

b) Distanţa medie ponderată pentru un punct de ieşire sau un grup de puncte de ieşire, în anul de 
reglementare „n” (DME

n) reprezintă suma produselor dintre capacitatea în fiecare punct de intrare sau grup 
de puncte de intrare şi distanţa dintre fiecare punct de intrare sau grup de puncte de intrare şi respectivul 
punct de ieşire sau grup de puncte de ieşire raportată la suma capacităţilor în fiecare punct de intrare sau 
grup de puncte de intrare. Astfel, pentru un punct de ieşire sau un grup de puncte de ieşire: 

 
− capacitatea estimată a fi rezervată (contractată) în anul de reglementare „n” într-un punct 

de intrare sau un grup de puncte de intrare. 

2) Se calculează ponderea fiecărui punct de intrare sau fiecărui grup de puncte de intrare şi fiecărui 
punct de ieşire sau fiecărui grup de puncte de ieşire din venitul total reglementat în conformitate cu 
următoarele formule: 

 
 unde: 

− ponderea unui anumit punct de intrare sau unui grup de puncte de intrare din venitul total 
reglementat în anul de reglementare „n”; 

− ponderea unui anumit punct de ieşire sau unui grup de puncte de ieşire din venitul total 
reglementat în anul de reglementare „n”. 

3) Se determină partea din venitul total reglementat care urmează să fie recuperată, în anul de 
reglementare „n”, de către OST j din tarifele pentru serviciul de transport al gazelor naturale bazate pe 
capacitate în toate punctele de intrare şi partea din venitul total reglementat care urmează să fie recuperată 
din tarifele pentru serviciul de transport al gazelor naturale bazate pe capacitate în toate punctele de ieşire a 
zonei de intrare/ieşire: 

 
unde: 
VTn – venitul reglementat al OST pentru serviciul de transport al gazelor naturale, necesar de a fi obţinut 

în anul de reglementare „n”: 
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 − partea din venitul reglementat care urmează să fie obţinută, în anul de reglementare „n”, din 
aplicarea tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale bazate pe capacitate în toate punctele de 
intrare; 

− partea din venitul reglementat care urmează să fie obţinută, în anul de reglementare „n”, din 
aplicarea tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale bazate pe capacitate în toate punctele de 
ieşire. 

4) Se calculează partea din venitul reglementat care urmează să fie obţinută, în anul de reglementare 
„n”, din aplicarea tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale bazate pe capacitate în fiecare 
punct de intrare sau grup de puncte de intrare şi pentru fiecare punct de ieşire sau grup de puncte de ieşire a 
zonei de intrare/ieşire  a zonei de intrare/ieşire conform formulelor: 

 
 unde: 

− partea din venitul reglementat care urmează să fie obţinută, în anul de reglementare „n”, din 
aplicarea tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale bazate pe capacitate într-un punct de 
intrare sau într-un grup de puncte de intrare; 

− partea din venitul reglementat care urmează să fie obţinută, în anul de reglementare „n”, din 
aplicarea tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale bazate pe capacitate într-un punct de ieşire 
sau într-un grup de puncte de ieşire. 

5) Preţul de referinţă în anul de reglementare „n” se calculează în conformitate cu următoarele formule: 

  
 unde: 

− preţul de referinţă într-un punct de intrare sau în fiecare punct de intrare dintr-un grup de puncte 
de intrare ale zonei de intrare/ieşire; 

− preţul de referinţă într-un punct de ieşire sau în fiecare punct de ieşire dintr-un grup de puncte de 
ieşire ale zonei de intrare/ieşire. 

În cazul produselor de capacitate standard anuală pentru capacitate fermă, preţurile de referinţă 
reprezintă tarifele pentru serviciul de transport al gazelor naturale. 

În cazul produselor de capacitate standard non-anuală pentru capacitate fermă şi produselor de 
capacitate standard atât anuală, cât şi non-anuală pentru capacitate întreruptibilă, în conformitate cu 
prevederile Metodologiei, se calculează preţurile de rezervă, prin aplicarea coeficienţilor de multiplicare la 
preţurile de referinţă. 

Factorii de cost ai Metodei de stabilire a prețurilor de referință  

Factorii de cost în cazul metodei de stabilire a prețului de referință în funcție de distanța medie 
ponderată bazată pe capacitate sunt: capacitatea și distanța. 

1) capacitatea estimată de a fi contractată în fiecare punct de intrare sau într-un grup de puncte de 
intrare şi în fiecare punct de ieşire sau într-un grup de puncte de ieşire; 

2) distanţa cea mai scurtă a rutelor prin reţelele de transport dintre un punct de intrare sau un grup de 
puncte de intrare şi un punct de ieşire sau un grup de puncte de ieşire, în cazul în care punctele de intrare şi 
punctele de ieşire pot fi combinate într-un scenariu de flux relevant. 
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Avînd în vedere particularitățile sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, 
distanța se calculează după următoarele criterii: 

1) distanţa medie ponderată se calculează pentru fiecare punct de intrare sau fiecare grup de puncte 
de intrare şi fiecare punct de ieşire sau fiecare grup de puncte de ieşire, a zonei de intrare/ieşire luând în 
considerare, după caz, combinaţiile stabilite. 

a) distanţa medie ponderată pentru un punct de intrare sau un grup de puncte de intrare, în anul de 
reglementare „n” 𝐷𝑀௡

ூ  reprezintă suma produselor dintre capacitatea în fiecare punct de ieşire sau grup de 
puncte de ieşire şi distanţa dintre punctul de intrare sau grupul de puncte de intrare respectiv şi fiecare punct 
de ieşire sau grup de puncte de ieşire, raportată la suma capacităţilor în fiecare punct de ieşire sau grup de 
puncte de ieşire. Astfel, pentru un punct de intrare sau un grup de puncte de intrare:  

 
 unde: 

− capacitatea estimată a fi rezervată (contractată) în anul de reglementare „n” într-un punct de 
ieşire sau un grup de puncte de ieşire; 

− distanţa dintre un anumit punct de intrare sau un grup de puncte de intrare şi un punct de ieşire 
dat sau un grup de puncte de ieşire menţionate în pct.53 subp.3). 

b) Distanţa medie ponderată pentru un punct de ieşire sau un grup de puncte de ieşire, în anul de 
reglementare „n” (DME

n) reprezintă suma produselor dintre capacitatea în fiecare punct de intrare sau grup 
de puncte de intrare şi distanţa dintre fiecare punct de intrare sau grup de puncte de intrare şi respectivul 
punct de ieşire sau grup de puncte de ieşire raportată la suma capacităţilor în fiecare punct de intrare sau 
grup de puncte de intrare. Astfel, pentru un punct de ieşire sau un grup de puncte de ieşire: 

 
 − capacitatea estimată a fi rezervată (contractată) în anul de reglementare „n” într-un punct de 

intrare sau un grup de puncte de intrare. 
Distanțele dintre punctele de intrare ieșire ale rețelelor de transport a gazelor naturale ce aparțin SRL 

„Moldovatransgaz” și rețelelor SRL „Vestmoldtransgaz” au fost prezentate de OST în procesul 
consultărilor. 

Semnalele de localizare în punctele de intrare/ieșire rezultate din Metoda de stabilire a prețurilor de 
referință. 

Semnalele de localizare care rezultă din Metoda RPM reflectă distanța medie dintre un punct/grup de 
puncte de intrare și de ieșire, bazată ponderată cu capacitatea estimată contractată. ANRE consideră că 
abordarea propusă permite un grad ridicat de reflectivitate a costurilor. 

 
Raportul intrare/ieșire  

Repartizarea venitului generat de tarifele pentru serviciul de transport bazate pe capacitate în toate 
punctele de intrare și venitul generat de tarifele bazate pe capacitate în toate punctele de ieșire s-a stabilit 
50/50, în conformitate cu pct. 338 din Codul rețelelor de gaze naturale. 

Respectiv, partea (%) din venitul total reglementat care urmează să fie recuperată, în anul de 
reglementare „n”, de către OST j din tarifele pentru serviciul de transport al gazelor naturale bazate pe 
capacitate în toate punctele de intrare şi partea din venitul total reglementat care urmează să fie recuperată 
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din tarifele pentru serviciul de transport al gazelor naturale bazate pe capacitate în toate punctele de ieşire a 
zonei de intrare/ieşire se determină cu formula: 

 
Separarea 50/50 este motivată de rata de utilizare a punctelor de intrare și pentru a asigura un grad 

mai înalt de competitivitate, favorizarea accesului la rețea. 
 
Divizarea (repartizarea) intra sistem/extra sistem. Reflectivitatea costurilor și aplicarea Metodei 

Raportul dintre utilizarea rețelei în interiorul sistemului și utilizarea rețelei între sisteme, adică 
repartizarea dintre venitul generat din utilizarea rețelei în interiorul sistemului, atât în punctele de intrare, 
cât și în punctele de ieșire, și venitul generat din utilizarea rețelei între sisteme, atât în punctele de intrare, 
cât și în punctele de ieșire, calculate în conformitate cu pct. 327-332 din Codul rețelelor de gaze naturale. 

Ajustarea 

În conformitate cu art. 991 alin. (8) din Legea nr. 108/2016, la aplicarea metodei de stabilire a 
prețurilor de referință la punctele de intrare și de ieșire, Agenția este în drept să utilizeze una sau mai multe 
metode de ajustare la punctele de intrare și de ieșire (evaluarea comparativă, egalizarea, redimensionarea). 

Potrivit proiectului Metodologiei, ajustările la aplicare metodei de calcul a prețului de referință la toate 
punctele de intrare și de ieșire se efectuează prin intermediul unei egalizări prin care același preț de referință 
este aplicat unora sau tuturor punctelor dintr-un grup omogen de puncte (Pct. 541). 

Egalizarea se efectuează după următoarea formulă: 

𝑃௘ ൌ
𝑉𝑇௡

௜

𝐵௡
௜  

Unde: 
Pe - tarife egalizate pentru serviciul de transport al gazelor naturale la un grup de puncte de intrare sau 

ieșire; 
𝑉𝑇௡

௜− ponderea din venitul reglementat care se obţine, în anul de reglementare "n", din aplicarea 
tarifelor bazate pe capacitate pentru serviciul de transport gaze naturale la un grup de puncte de intrare sau 
de ieşire; 

 𝐵௡
௜ i− suma rezervărilor de capacitate din anul de reglementare „n”, din aplicarea tarifelor bazate pe 

capacitate pentru serviciul de transport al gazelor naturale la un grup de puncte de intrare sau de ieșire. 
 
 În scopul ajustării prin egalizare, punctele rețelelor de transport al gazelor naturale ale OST pot fi 

grupate după cum urmează:  
1. Grupul punctelor de intrare în reţeaua de transport al gazelor naturale din interconectarea cu 

reţelele de transport al gazelor din statele vecine 
2. Grupul punctelor de ieşire din reţeaua de transport al gazelor naturale spre reţelele de distribuţie a 

gazelor naturale şi/sau instalaţiile de gaze naturale ale consumatorilor finali racordate la reţeaua 
de transport al gazelor 

3. Grupul punctelor de ieşire din reţeaua de transport al gazelor naturale spre reţelele de transport al 
gazelor din statele vecine interconectate 

 
Aplicarea mecanismului compensare între operatorii sistemelor de transport în sistemele cu mai mulți 

OST. Referință la consultarea mecanismului de inter-compensare. 
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Având în vedere că sistemul de gaze naturale din Republica Moldova este operat de 2 titulari de licențe 
pentru serviciul de transport al gazelor naturale (SRL „Moldovatrangaz” și SRL „Vestmoldtransgaz”), în 
conformitate cu exigențele art. 992  din Legea cu privire la gazele naturale nr. 108/2016 și Codului rețelelor 
de gaze naturale (TAR) s-a instituit mecanismul de compensare între OST. 

Potrivit art. 992 alin. (6) din Legea cu privire la gazele naturale nr. 108/2016, în contextul aplicării 
aceleiași metode de stabilire a prețurilor de referință în comun pentru toți operatorii sistemelor de transport 
titulari de licență pentru transportul gazelor naturale care exploatează rețelele de transport al gazelor naturale 
în cadrul sistemului unic de intrare/ieșire, s-a institut mecanismul de compensare între operatorii respectivi.  

În scopul determinării tarifelor armonizate de intrare/ieşire pentru serviciul de transport al gazelor 
naturale se consideră că reţelele de transport al gazelor naturale ale operatorilor sistemelor de transport 
titulari de licenţă pentru transportul gazelor naturale formează un sistem unic de intrare/ieşire pentru întreg 
teritoriul Republicii Moldova, în cadrul căruia fiecare dintre aceştia este responsabil de reţelele de transport 
al gazelor naturale pe care le exploatează. 

Tarifele armonizate de intrare/ieşire se determină pentru fiecare punct de intrare în şi de ieşire din 
sistemul unic de intrare/ieşire, în conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor 
reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale, aprobată de Agenţie. 

Tarifele armonizate de intrare/ieşire pentru serviciul de transport al gazelor naturale se aprobă ANRE 
și se actualizează anual. 

Potrivit proiectului Metodologiei, venitul reglementat 𝑉𝑇௡ care urmează să fie recuperat de toți OST 
în anul de reglementare „n” prin tarifele reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale constă 
în veniturile reglementate ale tuturor OST licențiați care își desfășoară activitatea în zona unică de 
intrare/ieșire stabilită din Republica Moldova:   

𝑉𝑇௡ ൌ ෍ 𝑉𝑇௡,௝

௝

 

Unde: 
j – numărul de OST licenţiaţi care operează în zona unică de intrare/ieșire; 
VTn,j - venitul reglementat al fiecărui OST „j”. 
  
Venitul reglementat VTn,j  al fiecărui OST j din zona de intrare/ieșire pentru serviciul de transport al 

gazelor naturale necesar a fi realizat în anul de reglementare „n”: 
VTn,j = CRTn,j + RTn,j + Ccn-1,j (26) 

Unde: 
CRTn,j - costul total reglementat al OST necesar desfășurării activității de transport al gazelor 

naturale în anul de reglementare „n”, determinat conform formulei (1);  
RTn,j – rentabilitatea care urmează a fi obţinută de OST în anul de reglementare „n” din prestarea 

serviciului de transport al gazelor naturale, care se determină ținând cont de rata rentabilității și valoarea 
netă a mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale, conform prevederilor Secțiunii 6; 

Ccn-1,j - componenta de corectare a venitului reglementat al OST, determinată pentru anul precedent 
de reglementare; 

Tarifele pentru serviciul de transport al gazelor naturale se stabilesc bazat pe un calcul comun pentru 
zona de intrare/ieşire a OST.  

La stabilirea tarifelor pentru serviciul de transport, orice cost/venit al OST licenţiaţi în cadrul zonei de 
intrare/ieşire aferent activităţii de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, este luat în calcul o 
singură dată. 
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În cadrul mecanismului de compensare între OST, un OST licențiat este obligat să plătească altor OST 
licențiați compensația aprobată de Agenție. 

Valorile plăților compensatorii trimestriale între OST se determină pe baza următoarei formule: 

𝐶்ௌைଵ ൌ
𝑉𝑇௡,்ௌைଵ

𝑉𝑇௡,்ௌைଵ ൅ 𝑉𝑇௡,்ௌைଶ
ൈ ሺ𝑅்ௌைଵ ൅ 𝑅்ௌைଶሻ െ 𝑅்ௌைଵ    ሺ35ሻ 

 

𝐶்ௌைଶ ൌ
𝑉𝑇௡,்ௌைଶ

𝑉𝑇௡,்ௌைଵ ൅ 𝑉𝑇௡,்ௌைଶ
ൈ ሺ𝑅்ௌைଵ ൅ 𝑅்ௌைଶሻ െ 𝑅்ௌைଶ    ሺ36ሻ 

unde 
C_TSO1,2 - suma care trebuie plătită ca compensare către OST (sau de către OST dacă este negativ); 
𝑉𝑇்ௌைଵ,ଶ - venitul reglementat al OST -ului dat de obținut, 

𝑅்ௌைଵ, 𝑅்ௌைଶ - venitul real al OST dat. 
 
Veniturile reale RTSO1, RTSO2,, obținute de fiecare OST în perioada dată pentru care se referă plata 

compensației (trimestru) se calculează pe baza următoarei formule:  

𝑅்ௌை௝ ൌ ෍ ൭𝑇௬
௜ ൈ 𝐵௬

௜ ൅ 𝑇௤
௜ ൈ 𝐵௤

௜  ൅ ෍ 𝑇௠
௜ ൈ  𝐵௠

௜

௠

൅ ෍ 𝑇ௗ
௜ ൈ  𝐵ௗ

௜

ௗ

൅ ෍ 𝑇௪ௗ
௜ ൈ 𝐵௪ௗ

௜

௪ௗ

൱
௜

 

 
unde - pentru fiecare punct rezervabil i, 

𝑃௬
௜ - tariful produsului anual (pentru perioada, inclusiv trimestrul dat); 

𝐵௬
௜  - rezervarea produsului anual (pentru perioada, inclusiv trimestrul dat); 

𝑃௤
௜ - preţul de rezervă pentru produsele de capacitate trimestrială (pentru trimestrul dat); 

𝐵௤
௜ - rezervarea produsului trimestrial (pentru trimestrul dat); 

𝑃௠
௜  - preţul de rezervă pentru produsele de capacitate lunară (pentru trimestrul dat); 

𝐵௠
௜  - rezervarea produsului lunar (pentru trimestrul dat); 

𝑃ௗ
௜  - preţul de rezervă pentru produsele de capacitate zilnică (pentru trimestrul dat);  

𝐵ௗ
௜  - rezervarea produsului zilnic (pentru trimestrul dat); 

𝑃௪ௗ
௜  - preţul de rezervă pentru produsele de capacitate intra-zilnică (pentru trimestrul dat); 

𝐵௪ௗ
௜  - rezervarea produsului intra-zilnic (pentru trimestrul dat). 

 
Până la data de 30 ianuarie, aprilie, iulie și octombrie, OST licențiați, care operează în zona de 

intrare/ieșire, vor transmite Agenției datele necesare calculării compensațiilor supuse mecanismului de 
compensare inter-OST. Valorile compensațiilor trimestriale între - OST sunt aprobate de Agenție. 

Până la data de 30 ianuarie, aprilie, iulie și octombrie ale fiecăruia, OST licențiați întocmesc și prezintă 
Agenției un raport trimestrial privind îndeplinirea obligațiilor ce le revin în cadrul mecanismului de 
compensare între-OST. Rapoartele trimestriale indică, printre altele: 

1) Informații privind cuantumul compensațiilor plătite, cu indicarea momentului la care au fost 
efectuate aceste plăți; 

2) Informații privind plata parțială și/sau întârzierea plății și/sau orice plăți datorate compensațiilor inter 
OST, inclusiv existența datoriilor curente cauzate de plățile parțiale sau neplățile compensațiilor inter OST. 

3) Acțiunile întreprinse de OST pentru a încasa compensațiile cuvenite. 
OST licențiat care nu primește compensația aprobată de Agenție în termenul stabilit și în cuantumul 

stabilit poate depune o cerere la Agenție cu privire la acest fapt în conformitate cu articolele 992 și 109 din 
Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale. La depunerea unei astfel de cereri, OST-ul respectiv va 
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furniza informații detaliate și documente justificative despre stadiul achitării compensațiilor datorate, 
existența datoriilor curente acumulate ca urmare a achitării parțiale sau neachitării compensațiilor între - 
OST, acțiunile întreprinse de respectivul OST pentru colectarea compensațiilor datorate. 
 
[B] Justificarea parametrilor utilizaţi ce ţin de caracteristicile tehnice ale sistemului (art. 26 (1) (a)(i) 
30 (1) (a) (i-v) Regulamentul (UE) 2017/460) 

Justificați selectării și utilizării parametrilor utilizați în Metodă, având în vedere nivelul de 
complexitate și caracteristicile tehnice ale sistemului de transport. 

Metodologia integrează capacitatea și distanța ca factori de cost și este deja aplicată la calcularea 
tarifelor în vigoare. 

Factorii de cost: 
1) Capacitatea - capacitatea estimată a fi rezervată (contractată), într-un an calendaristic, determinată 

ca medie ponderată a capacității contractate prognozate.  
2) Distanța - avînd în vedere particularitățile sistemului de transport din Republica Moldova, distanța 

se calculează după următoarele criterii: 
1) distanţa medie ponderată se calculează pentru fiecare punct de intrare sau fiecare grup de puncte 

de intrare şi fiecare punct de ieşire sau fiecare grup de puncte de ieşire, a zonei de intrare/ieşire luând în 
considerare, după caz, combinaţiile stabilite. 

a) distanţa medie ponderată pentru un punct de intrare sau un grup de puncte de intrare, în anul de 
reglementare „n” 𝐷𝑀௡

ூ  reprezintă suma produselor dintre capacitatea în fiecare punct de ieşire sau grup de 
puncte de ieşire şi distanţa dintre punctul de intrare sau grupul de puncte de intrare respectiv şi fiecare punct 
de ieşire sau grup de puncte de ieşire, raportată la suma capacităţilor în fiecare punct de ieşire sau grup de 
puncte de ieşire. Astfel, pentru un punct de intrare sau un grup de puncte de intrare:  

 
 unde: 

− capacitatea estimată a fi rezervată (contractată) în anul de reglementare „n” într-un punct de 
ieşire sau un grup de puncte de ieşire; 

− distanţa dintre un anumit punct de intrare sau un grup de puncte de intrare şi un punct de ieşire 
dat sau un grup de puncte de ieşire menţionate în pct.53 subp.3). 

b) distanţa medie ponderată pentru un punct de ieşire sau un grup de puncte de ieşire, în anul de 
reglementare „n” (DME

n) reprezintă suma produselor dintre capacitatea în fiecare punct de intrare sau grup 
de puncte de intrare şi distanţa dintre fiecare punct de intrare sau grup de puncte de intrare şi respectivul 
punct de ieşire sau grup de puncte de ieşire raportată la suma capacităţilor în fiecare punct de intrare sau 
grup de puncte de intrare. Astfel, pentru un punct de ieşire sau un grup de puncte de ieşire: 

 

 − capacitatea estimată a fi rezervată (contractată) în anul de reglementare „n” într-un punct de 
intrare sau un grup de puncte de intrare. 
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[C] Capacitatea tehnică în punctele de intrare și de ieșire. Valori  (Art. 26 (1)(a)(i), 30(1)(a)(i)  
Regulamentul (UE) 2017/460) 

Informația privind capacitatea tehnică a rețelelor de transport (m3/24h) este stabilită în: 
- Lista punctelor de intrare/ ieșire a rețelei de transport a gazelor naturale a SRL „Moldovatransgaz” 

aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 262/2020; 
- Lista punctelor de intrare/ ieșire a rețelei de transport a gazelor naturale a SRL „Vestmoldtransgaz” 

aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 223/2021. 
 

Tabel. Nr. 1 - Punctele de intrare/ieșire ale rețelei SRL „Moldovatransgaz” în/din rețelele adiacente de 
transport al gazelor naturale din țările vecine, capacitatea tehnică, m3 /24 ore 

Denumirea punctelor  Tipul 
Capacitatea tehnică, 

m3/24h 

SMG Grebeniki1) ATI  
SMG Grebeniki spre SMG 
Căușeni  

intrare 30,000,000 

SMG Caușeni1) ATI  
SMG Caușeni spre SMG 
Isaccea-Orlovca  

ieșire 30,000,000 

Punctul virtual (ATI)  ieșire 347,958 

SMG Grebeniki1) RI, ȘDKRI  
SMG Grebeniki spre SMG 
Caușeni  

intrare 6,000,000 

SMG Caușeni1) RI, ȘDKRI  
SMG Caușeni  spre SMG 
Isaccea-Orlovca 

ieșire 6,000,000 

Punctul virtual (RI /ȘDKRI ieșire 1,382,976 

Punctul virtual (RI /ȘDKRI)  intrare 5,868,000 

PMG Limanskoe1) 
Tiraspol - 
Odessa - 3 

SMG Grebeniki spre PMG 
Limanskoe  

ieșire 0 

PMG Limanskoe1) 
Tiraspol -
Odessa-3 

PMG Limanskoe spre SMG 
Grebeniki 

intrare 0 

SMG Ananiev1) ACB  
SMG Ananiev spre  SMG 
Alexeevka, SP Briceni și SP 
Moghilev-Podoliskii  

intrare 7,900,000 

SMG Alexeevka1) ACB   
SMG Ananiev spre  SMG 
Alexeevka, SP Briceni și SP 
Moghilev-Podoliskii 

ieșire 12,000,000 

SMG Alexeevka1) ACB  
SMG Alexeevca spre SMG 
Ananiev, SP Briceni și SP 
Moghilev-Podoliskii  

intrare 7,900,000 

SMG Ananiev1) ACB  
SMG Alexeevca spre SMG 
Ananiev, SP Briceni și SP 
Moghilev-Podoliskii  

ieșire 14,000 

SMG Caușeni1) ATI  
SMG Isaccea-Orlovca spre 
SMG Caușeni  

intrare 0 

Punctul virtual ATI  ieșire 347,958 

SMG Caușeni1) RI, ȘDKRI 
SMG Isaccea-Orlovca spre 
SMG Căuşeni 

intrare 12,000,000 

Punctul virtual RI /ȘDKRI  ieșire 1,382,976 

Punctul virtual (RI /ȘDKRI)  intrare 5,868,000 
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SMG Grebeniki1) RI ȘDKRI  
SMG Caușeni spre SMG 
Grebeniki 

ieșire 3,960,000 

SMG Grebeniki1) ATI  
SMG Caușeni spre SMG 
Grebeniki 

ieșire 0 

 
Tabel. Nr. 2 - Punctele de intrare/ieșire ale rețelei SRL „Vestmoldtransgaz în/din rețelele adiacente de 
transport al gazelor naturale din țările vecine, capacitatea tehnică, m3 /24 ore 
 

Nr.  Denumirea punctelor Tipul  Capacitatea tehnică, m3/24h 

I. Puncte de interconectare de intrare/ieșire din/în rețelele adiacente de transport al gazelor naturale din 
țările vecine  

1. SMG Ungheni (RO- RM) intrare 1421400 
2 SMG Ungheni (RM-RO) ieșire 189520 

II. Puncte de intrare/ieșire din/în alte rețele de transport al gazelor naturale 

3. PMG Todirești  intrare 665600* 
4. PMG Tohatin  intrare 1160000* 

III. Puncte de ieșire în rețelele de distribuție a gazelor naturale 
5. SP Tohatin (linia oraș) ieșire 360000 

6. SP Tohatin (linia CET) ieșire 288000 
7. SP Ghidighici  ieșire 360000 

IV. Puncte virtuale de intrare/ieșire din/în alte rețele de transport al gazelor naturale 
8. PV VMTG 001 intrare 1825600 

  PMG Todirești   665600* 
  PMG Tohatin    1160000* 

V. Puncte virtuale de ieșire în rețelele de distribuție a gazelor naturale 
9. PV VMTG 002 ieșire 1008000 

  SP Tohatin (linia oraș)   360000 
  SP Tohatin (linia CET)   288000 

  SP Ghidighici    360000 
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[D] Capacitatea contractată estimată în punctele de intrare și de ieșire și altă informație relevantă 
referitor la aceasta (Art. 26 (1)(a)(i), 30(1)(a)(ii)  Regulamentul (UE) 2017/460) 

 

[E] Cantitatea și direcția fluxului de gaze naturale pentru punctele de intrare și de ieșire și pentru 
ipotezele conexe, cum ar fi scenariile de cerere și ofertă pentru fluxul de gaze naturale în perioada de 
vârf (Art. 26 (1)(a)(i), 30(1)(a)(iii) Regulamentul (UE) 2017/460) 

Se estimează că vor fi transportate 1769,3 mil. m3 de gaze naturale dintre care 1027,9 milioane m3 
intrate prin punctul de interconectare Ungheni, dintre care 410,2 mil. m3 în scopul livrării utilizatorilor din 
exteriorul sistemului de transport și 617,7 mil. m3 în scopul livrării utilizatorilor din interiorul sistemului.  

Totodată, se estimează că 306,1 mil. m3 de gaze naturale vor fi transportate prin punctul de 
interconectare Alexeevca, dintre care 226,1 mil. m3 în scopul livrării utilizatorilor din interiorul sistemului, 
iar 435,2 mil. m3 de gaze naturale vor fi transportate prin punctul de interconectare Grebeniki, dintre care 
193,5 mil. m3 în scopul livrării utilizatorilor din exteriorul sistemului de transport și 241,7 mil. m3 în scopul 
livrării utilizatorilor din interiorul sistemului  
 

 [F]- [G]  Structura detaliată a rețelei de transport (Art. 26 (1)(a)(i), 30(1)(a)(iv) Regulamentul 
(UE) 2017/460). Informație adițională privind capacitatea tehnică. Lungimea rețelelor, diametrul, 
nivelul presiunii (Art. 26 (1)(a)(i), 30(1)(a)(v) Regulamentul (UE) 2017/460). 

 În conformitate cu Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale, reţelele de transport al gazelor 
naturale includ conductele de gaze naturale de presiune mai mare de 1,2 MPa, cu staţii de comprimare, de 
predare şi de măsurare şi cu alte instalaţii, care servesc la transportul gazelor naturale, cu excepţia reţelelor 
de gazoducte în amonte.  
 
Tabel. Reţelele de transport al gazelor naturale aflate în exploatare, la 01 ianuarie 2023. 

OST Rețele de transport, km Magistrale, km Branșamente, km 
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SRL „Moldovatransgaz” 1559,78 656,307 903,478 

SRL “Vestmoldtransgaz„ 122,736 120,00 2,728 

Total: 1682,52 776,307 906,206 

 

Sistemul de transport al gazelor naturale a SRL „Moldovatransgaz” include 656,307 km rețele; 
95 de staţii de predare, dintre care 80 de staţii de predare situate în partea dreaptă a Nistrului şi 15 staţii 

de predare – în stânga Nistrului; 
5 staţii de comprimare, dintre care 3 situate pe malul drept al Nistrului; 
2 staţii de măsurare – staţia de măsurare gaze Căuşeni, cu o capacitate de 80 mil.m3/zi, şi Staţia de 

măsurare gaze Ungheni, cu o capacitate de 3,75 mil.m3/zi. 
 
‒ Rețeaua Ananiev -Tiraspol- Izmail (ATI) are o lungime de 62,91 km, un diametru de 1220 mm, și o 

capacitate de 20 miliarde m3/an, (presiunea de proiect 7,5 MPa) cu fluxul de gaze fiind orientat către statele 
balcanice. 

‒ Shebelinka -Dnepropetrovsk- Kryvoi Rog- Izmail (ȘDKRI), DN800, Razdelnaya-Izmail (RI) 
Conductele principale DN800 cu o capacitate totală de 14,6 mld m3/an, (presiunea de proiect 5,5 MPa) cu 
stația de comprimare Vulcănești asigură transferul gazelor naturale pentru tranzit către statele balcanice și 
un transfer de gaze naturale către consumatorii din regiunea de Sud a Republicii Moldova. Conductele 
Ananiev -Tiraspol-Ismail, Sebelinka -Dnepropetrovsk- Kryvyi Rog-Ismail și Razdelnaia -Ismail formează 
împreună Conducta Transbalcanică pe teritoriul RM și Ucrainei; 

‒ Rețeaua Ananiev –Cernăuți - Bogorodchiany (ACB) DN1000 cu o capacitate totală de 9,1 mld m3/an 
(presiunea de proiect 5,5 MPa), cu stația de compresoare Drochia asigură transportul gazelor naturale către 
depozitul subteran de stocare a gazelor naturale din Bohorodchany (Ucraina), precum și transferul de gaze 
naturale către consumatorii din Republica Moldova; 

‒ Rețeaua Chișinău- Râbnița (CR) DN500 cu o capacitate totală de 4,7 mil. m3/zi (presiunea de proiect 
5,5 MPa)  din motive tehnice, care asigură legătura dintre conductele ACB și TCM, precum și transferul 
gazelor naturale către consumatorii din Republica. a Moldovei 

‒ Rețeaua Tokuz-Cainari-Mereni (TCM) cu capacitatea totală 1,8 mld. m3/an, (presiunea de proiect 
5,5 MPa)  este o conductă de gaze naturale care asigură o legătură între conducta de transport CR și coridorul 
balcanic. Prin Tokuz - Gazoductul Cainari-Mereni, furnizarea de gaze naturale se îndreaptă către partea din 
țară cu cel mai mare consum, care sunt municipiile Chișinău, Căușeni, Anenii Noi, și raionul Ialoveni. Din 
mai 2021, nu a mai existat tranzit către statele balcanice prin Republica Moldova. 

 
Rețeaua de conducte de gaze naturale a SRL „Vestmoldtransgaz” include: 

1. Rețea de transport al gazelor naturale DN 600, cu capacitatea totală 1,5 mld. m3/an (presiunea de proiect 
5,5 MPa) cu o lungime de 120 km (Ungheni-Chișinău) cu capacitatea totală asigură racordarea la rețeaua altor 
OST și la rețeaua de gaze din România. Este construit pentru a livra gaze consumatorilor din Republica 
Moldova. 

2. Stația Măsurare Gaze (SMG) Ungheni; 
3. Punct de Măsurare Gaze (PMG) Todirești la punctul fizic de interconectare cu rețeaua de transport al gazelor 

naturale a SRL „Moldovatransgaz”;  
4. Stația de Predare (SP) Ghidighici cu presiunea de ieșire 3 bar; 
5. Stația de Predare (SP) Tohatin (linia 1 distribuție or. Chișinău) cu presiunea de ieșire 3 bar; 
6. Stația de Predare (SP) Tohatin (linia 2 distribuție CET) cu presiunea de ieșire 3 bar; 
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7. Stația de Predare (SP) Semeni cu presiunea de ieșire 3 bar; 
8. Punct de Măsurare Gaze (PMG) Tohatin (bidirecțional) la punctul fizic de interconectare cu rețeaua de 

transport al gazelor naturale a SRL „Moldovatransgaz”. 
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[2] Valoarea  ajustărilor  propuse  la tarifele  pentru serviciul de transport  bazate  pe  capacitate  
în  conformitate  cu  articolul  9  [art.  26(1)(a)(ii)] Regulamentul (UE) 2017/460): 

 
[A] Reduceri propuse la punctele de intrare din și punctele de ieșire către depozitele de stocare 
Nu se aplică. 
 
[B] Reduceri propuse la punctele de intrare de la instalațiile GNL. 
Nu se aplică. 
 
[C] Reduceri propuse la punctele de intrare din și punctele de ieșire către infrastructura 

dezvoltată cu scopul de a pune capăt izolării  
Nu se aplică.  
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[3] Preţurile de referinţă orientative care fac obiectul consultării Art. 26 (1) a) (iii) Regulamentul 
(UE) 2017/460. 

 
[A] Prețurile de referință la fiecare puncte de intrare și fiecare punct de ieșire 

Următoarele prețuri indicative bazate pe capacitate rezultă din aplicarea Metodei RPM cu parametrii 
și valorile de intrare descrise mai sus. 
 
Tarifele armonizate pentru serviciul de transport al gazelor naturale de tipul „intrare/ieşire”  

 

 

Nr. Crt. Denumire tarif UM
Nr ore 
produs

1. Grupul punctelor 
de intrare în reţeaua 

de transport al 
gazelor naturale din 
interconectarea cu 

reţelele de transport 
al gazelor din statele 

vecine.

2. Grupul punctelor 
de ieşire din reţeaua 

de transport al 
gazelor naturale spre 
reţelele de transport 
al gazelor din statele 
vecine interconectate.

3. Grupul punctelor de ieşire din 
reţeaua de transport al gazelor 

naturale spre reţelele de 
distribuţie a gazelor naturale 

şi/sau instalaţiile de gaze 
naturale ale consumatorilor finali 
racordate la reţeaua de transport 

al gazelor.

lei/MWh/h/an 141 184 148 617 136 504
lei/1000m³/h/an 1 489 495 1 567 906 1 440 112

lei/MWh/h/trim 35 586 37 460 34 406
lei/1000m³/h/trim 375 434 395 198 362 987
lei/MWh/h/trim 35 586 37 460 34 406
lei/1000m³/h/trim 375 434 395 198 362 987
lei/MWh/h/trim 34 813 36 645 33 658
lei/1000m³/h/trim 367 273 386 607 355 096
lei/MWh/h/trim 35 199 37 052 34 032
lei/1000m³/h/trim 371 353 390 903 359 042

lei/MWh/h/lună 11 991 12 622 11 593
lei/1000m³/h/lună 126 505 133 165 122 311
lei/MWh/h/lună 11 604 12 215 11 219
lei/1000m³/h/lună 122 424 128 869 118 365
lei/MWh/h/lună 11 991 12 622 11 593
lei/1000m³/h/lună 126 505 133 165 122 311
lei/MWh/h/lună 11 991 12 622 11 593
lei/1000m³/h/lună 126 505 133 165 122 311
lei/MWh/h/lună 10 831 11 401 10 472
lei/1000m³/h/lună 114 263 120 278 110 474
lei/MWh/h/lună 11 991 12 622 11 593
lei/1000m³/h/lună 126 505 133 165 122 311
lei/MWh/h/lună 11 604 12 215 11 219
lei/1000m³/h/lună 122 424 128 869 118 365
lei/MWh/h/lună 11 991 12 622 11 593
lei/1000m³/h/lună 126 505 133 165 122 311
lei/MWh/h/lună 11 604 12 215 11 219
lei/1000m³/h/lună 122 424 128 869 118 365
lei/MWh/h/lună 11 991 12 622 11 593
lei/1000m³/h/lună 126 505 133 165 122 311
lei/MWh/h/lună 11 991 12 622 11 593
lei/1000m³/h/lună 126 505 133 165 122 311
lei/MWh/h/lună 11 604 12 215 11 219
lei/1000m³/h/lună 122 424 128 869 118 365

lei/MWh/h/zi 386.8 407.2 374.0
lei/1000m³/h/zi 4 080.8 4 295.6 3 945.5

lei/MWh/h 16.12 16.97 15.58
lei/1000m³/h/h 170.034 178.985 164.396

Preturi de rezerva termen scurt 
trimestrul III

2

3

4

5

Preturi de rezerva termen scurt lunar

Preturi de rezerva termen scurt trimestrial

1 Pret de referinta (produs anual) 8760

Preturi de rezerva termen scurt 
trimestrul IV 2208

2208

2160

2184

Preturi de rezerva termen scurt 
trimestrul I 

Preturi de rezerva termen scurt 
trimestrul II

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Preturi de rezerva termen scurt luna 
martie

Preturi de rezerva termen scurt luna 
aprilie

Preturi de rezerva termen scurt luna 
mai

Preturi de rezerva termen scurt luna 
iunie

Preturi de rezerva termen scurt luna 
iulie

Preturi de rezerva termen scurt luna 
octombrie

Preturi de rezerva termen scurt luna 
noiembrie

Preturi de rezerva termen scurt luna 
decembrie

Preturi de rezerva termen scurt luna 
ianuarie

Preturi de rezerva termen scurt luna 
februarie

19 Tarif ferm termen scurt intrazilnic 1

24

17 Preturi de rezerva termen scurt luna 
septembrie

Pret de rezerva termen scurt intrazilnic (1h)

Pret de rezerva termen scurt zilnic

744

720

18 Tarif ferm termen scurt zi

Preturi de rezerva termen scurt luna 
august

16

744

720

744

720

744

744

720

744

744

672
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 [4] Evaluarea alocării costurilor Art. 26 (1) a) (iv)  Regulamentul (UE) 2017/460 
 
[A] Rezultatele evaluării alocării costurilor  

𝑰𝒄𝒂𝒑
𝒄𝒐𝒎𝒑 ൌ 𝟗, 𝟏% 

 
[B] Componentele evaluarea alocării costurilor de capacitate 

Evaluarea alocării costurilor, se realizează după cum urmează: 

1) venitul bazat pe capacitate, aferent serviciilor de transport care trebuie obținut din utilizarea rețelei 
în interiorul sistemului, atât în toate punctele de intrare, cât și în toate punctele de ieșire, se împarte la 
valoarea factorilor de cost relevanți privind capacitatea pentru utilizarea rețelei în interiorul sistemului, 
pentru a calcula rata capacității în interiorul sistemului (𝑹𝒂𝒕𝒂𝒄𝒂𝒑

𝑰𝒏𝒕 ), care este definită ca unitate monetară per 

unitate de măsură, de exemplu în MDL sau EURO per MWh/zi, în conformitate cu următoarea formulă: 

𝑅𝑎𝑡𝑎௖௔௣
ூ௡௧ ൌ

𝑉௖௔௣
ூ௡௧  

𝐶𝑜𝑠𝑡௖௔௣
ூ௡௧  

unde: 

𝑽𝑻𝒄𝒂𝒑
𝑰𝒏𝒕  reprezintă venitul, în MDL sau EURO, care se obține din tarifele pentru capacitate și se 

facturează pentru utilizarea rețelei în interiorul sistemului;  

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒄𝒂𝒑
𝑰𝒏𝒕  – reprezintă valoarea factorilor de cost ce țin de capacitate pentru utilizarea rețelei în 

interiorul sistemului, de exemplu suma capacităților zilnice medii prognozate, contractate în fiecare punct 
sau grup de puncte de intrare din interiorul sistemului și în fiecare punct sau grup de puncte de ieșire din 
interiorul sistemului, și este definită printr-o unitate de măsură, de exemplu MWh/zi. 

2) venitul bazat pe capacitate aferent serviciilor de transport care trebuie obținut din utilizarea 
rețelei între sisteme, atât în toate punctele de intrare, cât și în toate punctele de ieșire, se împarte la valoarea 
factorilor de cost privind capacitatea pentru utilizarea rețelei între sisteme, pentru a calcula rata capacității 
între sisteme, în MDL sau EURO per MWh/zi, în conformitate cu următoarea formulă: 

𝑅𝑎𝑡𝑎௖௔௣
௖௥௢௦௦ ൌ

𝑉𝑇௖௔௣
௖௥௢௦௦  

𝐶𝑜𝑠𝑡௖௔௣
௖௥௢௦௦ 

unde: 

𝑉𝑇௖௔௣
௖௥௢௦௦  reprezintă venitul în MDL sau EURO care se obține din tarifele bazate pe capacitate și se 

facturează pentru utilizarea rețelei între sisteme;  

𝐶𝑜𝑠𝑡௖௔௣
௖௥௢௦௦  reprezintă valoarea factorilor de cost ce țin de capacitate pentru utilizarea rețelei în 

interiorul sistemelor, de exemplu suma capacităților zilnice medii prognozate, contractate în fiecare punct 
sau grup de puncte de intrare și de ieșire între sisteme, și este definită printr-o unitate de măsură, de exemplu 
MWh/zi; 

3) indicele de comparație a alocării costurilor aferente capacității dintre ratele menționate la 
subpunctul 1 și 2, definit în procente, se calculează în conformitate cu următoarea formulă: 

1. Venitul din prestarea serviciului de transport al 
gazelor naturale care trebuie obținut din utilizarea rețelei în interiorul sistemului în punctele de intrare 
menționate se calculează după cum urmează: 
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1) capacitatea alocată utilizatorilor de sistem transfrontalieri în toate punctele de intrare este 
considerată a fi egală cu capacitatea atribuită prestării serviciilor de transport pentru utilizarea rețelei între 
sisteme în toate punctele de ieșire; 

2) capacitatea determinată în conformitate cu subpunctul 1), se utilizează pentru a calcula venitul 
aferent serviciilor de transport care trebuie obținut din utilizarea rețelei între sisteme la punctele de intrare; 

3) diferența dintre venitul total aferent serviciilor de transport care trebuie obținut în punctele de intrare 
și valoarea rezultată menționată la subpunctul 2) este egală cu venitul aferent serviciilor de transport care se 
obține din utilizarea rețelei în interiorul sistemului în punctele de intrare. 

2. În cazul în care distanța este utilizată ca factor de cost în combinație cu capacitatea tehnică sau 
contractată prognozată, se utilizează distanța medie ponderată bazată pe capacitate. În cazul în care 
rezultatele indicilor de comparație al alocării costurilor aferente capacității depășesc 10 %, Agenţia prezintă 
justificarea acestor rezultate. 
 
[C] Detaliile componentelor evaluării de alocare a costurilor 
 

Capacity revenue 601 673 853

Entry share 50%

Exit share 50%

Entry revenue 300 836 927

Exit revenue 300 836 927

Entry rev. Intra 184 586 883

Entry rev. Cross 116 250 044

Exit rev. Intra 178 467 112

Exit rev. Cross 122 369 814

Revenue Intra 363 053 995

Revenue Cross 238 619 858

Driver Entry Intra 191 276 341 719

Driver Exit Intra 191 276 341 719

Driver Intra 382 552 683 438

Driver Entry Cross 127 071 209 159

Driver Exit Cross 148 350 508 536

Driver Cross 275 421 717 695

  

Ratio intra 0.00095

Ratio cross 0.00087

  

CAA 9.1%
 

 
 

[5] Evaluarea metodei de calculare a preţurilor de referinţă Art. 7 și Art. 13 din Regulamentul 
UE nr. 715/2009 (Art. 26(1)(a)(v) Regulamentul (UE) 2017/460) 

 
[A] Metoda de determinare a prețurilor de referință  
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Metoda de determinare a prețurilor de referință este suficient de clară și transparentă deoarece se 
bazează pe Metoda de stabilire a prețului de referință în funcție de distanța medie ponderată bazată pe 
capacitate descrisă în Codul rețelelor de gaze naturale. 
 
[B] Metoda de determinare a prețurilor de referință va lua in considerare costurile real suportate 
pentru serviciul de transport avînd în vedere structura rețelei. 

Metoda RPM asigură un grad ridicat de reflectivitate a costurilor, deoarece se bazează pe factori de 
cost precum capacitatea și distanța.  

 
[C] Metoda de determinare a prețurilor de referință asigură nediscriminarea și previne subvențiile 
încrucișate. 

Venitul reglementat al OST se recuperează din tariful bazat pe capacitate. 
[D] Metoda de determinare a prețurilor de referință trebuie să se asigure ca riscul de volum 
semnificativ este legat de transportul extra-sistem nu este atribuit consumatorilor intra sistem. 
  Transportarea gazelor naturale pentru consumatorii din țară nu este subsidiată de transportarea 
gazelor naturale care tranzitează sistemul. 
[E] Metoda de determinare a prețurilor de referință trebuie să asigure că prețurile de referință nu 
vor distorsiona comerțul transfrontalier.  

Metoda RPM de principiu nu are drept scop distorsionarea comerțului transfrontalier, avînd în drept 
scop atragerea utilizatorilor de rețea. 

 
[6] Comparația cu Metodologia CWD, însoțite de prețurile de referință orientative supuse 
consultării  Art. 8 și Art. 26(1)(a)(iii) Regulamentul (UE) 2017/460 
 

 
[A] În cazul în care Metoda de calculare a preţurilor de referinţă propusă este alta decât metoda 

de calculare a preţurilor în funcţie de distanţa ponderată cu capacitatea, se efectuează o comparaţie 
între cele 2 metode. 

În conformitate cu articolul 26 alineatul (1) litera (a) punctul (vi) TAR NC, în cazul în care metodologia 
prețului de referință propusă diferă de la metodologia prețului de referință determinat în baza distanței 
ponderate în funcție de capacitate, trebuie făcută o comparație între aceste două metodologii de preț de 
referință. Metoda aleasă de ANRE de a fi utilizată la calculul tarifului armonizat este metodologia prețului 
de referință determinat în baza distanței ponderate în funcție de capacitate, astfel nu este necesară analiza 
comparativă. 

 
 [B]  Veniturile reglementate sau țintă ale OST Art. 26(1)(B) Regulamentul (UE) 2017/460 

 
[7] Informaţiile prevăzute la Art. 26(1)(b) și Art. 30(1)(b)(i) Regulamentul (UE) 2017/460 

 
[A] Veniturile reglementate sau țintă sau ambele ale OST 

Venit reglementat SRL Moldovatransgaz - 376.7 mil. MDL 
Venit reglementat SRL Vestmoldtransgaz – 225 mil. MDL 
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[B] Veniturile din serviciile de transport urmare a aplicării tarifului armonizat 
        601.7 ,mil. MDL 
 
[C] Împărțirea capacitate/marfă a venitului din serviciile de transport 

100% capacitate. 
 

[D] Diviziunea intrare- ieșire a veniturilor din serviciile de transport 
Veniturile din tarifele pentru serviciul de transport bazate pe capacitate la punctele de intrare -

300,8 mil. MDL 
 
Veniturile din tarifele pentru serviciul de transport bazate pe capacitate la punctele de ieșire - 

300,8 mil. MDL 
 

[F]  Divizarea intra sistem/ extra sistem 

Veniturile de la utilizarea rețelei interne la punctele de intrare/ieșire a rețelei de transport a gazelor 
naturale – 363,1 mil. MDL  

Veniturile de la utilizarea rețelei la punctele de intrare/ieșire transfrontaliere a rețelei de transport 
a gazelor naturale – 238,6 mil. MDL  

Referință la documentul de consultare. 
 
[8] Metoda complimentară de a recupera venitul reglementat Informația privind dacă sunt 
propuse tarifele volumetrice pentru serviciul de transport, conform Art. 26(1)(C) Regulamentul 
(UE) 2017/460:  
 

[A]  Modul în care sunt calculate tarifele; 
Nu se aplică. 
 
[B] Proporția din venitul reglementat sau din venitul-ţintă care se preconizează a fi recuperată 

din aceste tarife; 
Nu se aplică. 
 
[C]  Tarifele pentru serviciul de transport volumetrice estimative; 
Nu se aplică. 
 
[D] Dacă utilizatorilor de sistem le sunt propuse alte servicii decât cele de transport al gazelor 

naturale. 
Nu se aplică. 

 
[9] Taxa suplimentară de recuperare a veniturilor .Informație privind tarifele volumetrice Art. 
4(3) Regulamentul (UE) 2017/460 

[A] Modul de formare 
Nu se aplică. 

 
[B] Partea din venitul reglementat sau țintă estimată a fi recuperată din aceste tarife. 
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Nu se aplică. 
 
[C] Taxa indicativă suplimentară aplicată utilizatorilor de sistem. 
Nu se aplică. 

 
[10] Informaţii cu privire la alte tarife decât cele pentru prestarea serviciului de transport al 
gazelor naturale Art. 26(1)(C) Regulamentul (UE) 2017/460: 

 
[A] Metoda de stabilire a tarifelor pentru alte servicii decât cele de transport al gazelor naturale; 

Nu se aplică. 
 
[B] Proporţia din venitul reglementat sau din venitul-ţintă care se preconizează că va fi recuperată 
din aceste tarife; 

Nu se aplică. 
 
[C] Modul în care venitul conex aferent altor servicii decât cele de transport al gazelor naturale este 
reconciliat în conformitate cu pct.373; 

Nu se aplică. 
 
[D] Tarifele estimative, pentru alte servicii decât cele de transport al gazelor naturale prestate de OST 
utilizatorilor de sistem. 

Nu se aplică. 
 

D. Tarifele comparate și modelul de tarif Art. 26(1)(D) Regulamentul (UE) 2017/460 
 

[11] Informația indicativă stabilită la Art. 30 (2) 

 
[A] Comparație pentru tarifele pentru serviciul de transport aplicabile pentru  

- perioada tarifară în vigoare și pentru  
- perioada tarifară pentru care sunt publicate informațiile 

Diferența dintre nivelul tarifelor de transport comparativ cu perioada tarifară precedentă se manifestă 
prin aplicarea conceptul tarifelor armonizate pentru serviciul de transport al gazelor naturale, precum şi 
reconcilierea veniturilor în cadrul mecanismului de compensare între operatorii sistemelor de transport 
aplicat de ANRE urmare a modificărilor operate la Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale 
(aplicarea aceleiași metode de calculare a prețului de referință în comun pentru toți OST). 

Prin implementarea mecanismului de compensare se asigură recuperarea veniturilor reglementate ale 
fiecărui operator al sistemului de transport, pentru a încuraja utilizarea activelor care contribuie la securitatea 
aprovizionării cu gaze naturale. În acest sens, Agenţia va lua în considerare şi a asigura recuperarea 
costurilor de investiţii aferente conductei de transport al gazelor naturale Iaşi–Ungheni–Chişinău, ale căror 
costuri nu sunt încă amortizate. 
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[B]  Comparație între tarifele de transport aplicabile pentru  
- perioada tarifară pentru care sunt publicate informațiile și pentru  
- fiecare perioadă tarifară din restul perioadei  de reglementare 
În conformitate cu prevederile proiectului metodologiei tarifare, tarifele pentru serviciul de transport 

vor fi revizuite anual reieșind din indicatorii de actualizare a prognozei veniturilor reglementate, cei mai 
esențiali fiind evoluția infrastructurii de gazificare, indicatori macroeconomici care influențează nivelul 
costurilor reglementate și desigur evoluția capacităților ce vor fi contractate de către utilizatorii sistemului 
de transport. În condițiile lipsei unor fluctuații majore a capacităților contractate în decursul perioadei de 
reglementare, se poate afirma cu probabilitate înaltă că valorile tarifelor de transport se vor modifica în 
corelație cu indicatorii macroeconomici prognozați și efectiv înregistrați în perioadele tarifare ulterioare. 
 
[C] Cel puțin un model tarifar simplificat, actualizat în mod regulat care să permit utilizatorilor 
rețelei să calculeze tarifele de transport aplicabile pentru perioada tarifară în vigoare  și să estimeze 
evoluția lor posibilă în această perioadă tarifară. 

A se vedea fișierul Excel-Model tarifar simplificat. 
 
[E]  Prețul fix aplicabil sub regimul de plafonare a prețului Art. 26(1)(E) Regulamentul (UE) 
2017/460 
 
[12] Dacă abordarea privind preţul fix menţionată la Art. 26 (1) (E) este considerată a fi oferită 
în cadrul unui regim tarifar cu plafonarea preţului pentru capacitatea existentă 

 
[A] indicele propus 
Nu se aplică  
 
[B] calculul propus 
Nu se aplică  
 
[C]  modul de utilizare a venitului rezultat din prima de risc; 
Nu se aplică  
 
[D] punctul (punctele) de interconectare  
Nu se aplică  
 
[E] perioada (perioadele) tarifară (tarifare) pentru care se propune această abordare; 
Nu se aplică  
 
[F] procesul de oferire a capacităţii într-un punct de interconectare în cazul în care se oferă ambele 
abordări menţionate la pct.392, şi anume cea privind preţul variabil şi cea privind preţul fix. 
Nu se aplică  

 
 
[F]  Aplicarea coeficienților de multiplicare și factorilor sezonieri 

Coeficienţii de multiplicare 
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În conformitate cu prevederile proiectului Metodologiei se propune ca, în cazul produselor de 
capacitate standard non-anuală pentru capacitate fermă şi produselor de capacitate standard atât anuală, cât 
şi non-anuală pentru capacitate întreruptibilă, se calculează preţurile de rezervă, prin aplicarea coeficienţilor 
de multiplicare la preţurile de referinţă. Nivelul coeficienţilor de multiplicare pentru produsele de 
capacitate standard trimestrială, lunară, zilnică şi/sau intra-zilnică este egal cu 1. 

Pe perioada valabilității Metodologiei, în dependenţă de evoluţia tranzacţiilor de piaţă a produselor 
de capacitate standard trimestrială, sau produselor de capacitate standard lunară, diferiţi coeficienţii de 
multiplicare respectivi pot fi aplicaţi, însă nivelul acestora nu va depăşi 1,5. Valorile coeficienților de 
multiplicare aplicați se aprobă prin hotărâre separată adoptată în conformitate cu art. 9 din Legea nr. 
108/2016 cu privire la gazele naturale. 

În perioada de valabilitate a Metodologii, în funcție de evoluția tranzacțiilor de pe piață cu produse 
de capacitate standard zilnică și intrazilnică, la stabilirea tarifelor pentru produsele respective se pot aplica 
diferiți coeficienți de multiplicare, dar nivelul acestora nu va depăși 3. Valorile acestor coeficienți de 
multiplicare se aprobă prin hotărâre separată adoptată în conformitate cu art. 9 din Legea nr. 108/2016 
privind gazele naturale. 

 
Argumentare: 

Aplicarea multiplicatorilor are efect direct asupra comportamentului de rezervare de către utilizatorii 
de sistem și influențează nivelul veniturilor încasate de OST, și indirect tariful de referință. Multiplicatorii 
cu valorile apropiate de 1 stimulează activitățile de tranzacționare pe termen scurt, care reduc diferențele de 
preț între piețele adiacente și pe piețe lichide în care congestionarea fizică a conductelor nu este o 
problemă/factor. Furnizorii noi veniți pe piață preferă să rezerve produse pe termen mai scurt, în timp ce 
furnizorii de pe piețele mai puțin lichide tind să rezerve capacități pe termen mai lung. 

Prin asigurarea accesibilitatea rezervării produselor de capacitate pe termen scurt crește eficiența 
utilizării rețelei. 

În cazul Republicii Moldova, nu există rezervare de capacitate pe termen lung la principalele puncte 
de interconectare. Din cauza războiului din Ucraina și a tensiunilor geopolitice din jurul transportării de 
gaze naturale, există un risc crescut în ceea ce privește disponibilitatea gazelor naturale la anumite puncte 
de interconectare. Prin urmare, pentru a asigura nivelul cel mai înalt de flexibilitate furnizorilor/traderilor 
de a aduce gaze naturale pe piața din Republica Moldova din orice direcție posibilă în orice moment al 
anului, nu se aplică coeficienți de multiplicare atâta timp cât incertitudinea rezervărilor de capacitate este 
mare și cât timp există suficientă capacitate disponibilă și nu apare congestie fizică în rețele de transport al 
gazelor naturale.   

Beneficii 

   Încurajarea tranzacționării  gazelor naturale și sporirea lichidității pieței; 
   Promovarea rezervării produselor de capacitate pe termen scurt (mai puține bariere pe piață); 
 Încurajarea intrării noilor furnizori/traderi pe piața gazelor naturale, interesați să procure servicii 

de transport al gazelor naturale; 
 Necesitatea oferirii capacităților disponibile la cât mai mulți utilizatori de sistem; 
 Ar fi un pas înainte spre armonizare cu prevederile UE și simplificarea pieței gazelor naturale. 
 Evitarea discriminării utilizatorilor de sistem indiferent de produsul de capacitate procurat: ferm 

sau întreruptibil, anual sau non-anual (trimestrial, lunar, zilnic şi/sau intra-zilnic). 
 
Factori sezonieri. 
În perioada de valabilitate a Metodologiei, în funcție de evoluția tranzacțiilor de pe piață a 

diferitelor produse, pot fi aplicați factori sezonieri. În acest caz, OST (urile) vor transmite Agenției toate 
datele și documentele solicitate. Factorii sezonieri se calculează se aprobă prin hotărâre separată în 
conformitate cu articolul 9 din Legea cu privire la gazele naturale (pct. 572):. 
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Potrivit proiectului Metodologiei, la produsele de capacitate standard lunară pentru capacitate 
fermă, factorii sezonieri se calculează în următoarele etape succesive (pct. 573): 

1) pentru fiecare lună dintr-un anumit an gazier, utilizarea sistemului de transport se calculează pe 
baza fluxurilor prognozate sau a capacității contractate prognozate folosind: 

a) datele pentru un anumit punct de interconectare de intrare ieşire, unde se calculează factorii 
sezonieri pentru fiecare punct de interconectare;  

b) datele medii privind fluxurile prognozate sau capacitatea contractată prognozată, unde se 
calculează factorii sezonieri pentru unele sau toate punctele de interconectare. 

2) se însumează valorile rezultate prevăzute la subp. 1); 
3) rata de utilizare se calculează împărțind fiecare dintre valorile rezultate menționate la litera a) la 

valoarea rezultată menționată la subp. 2); 
4) fiecare dintre valorile rezultate menționate la subp. 3) se înmulțește cu 12. În cazul în care 

valorile rezultate sunt egale cu 0, aceste valori se ajustează la oricare dintre următoarele valori este mai 
mică: 0,1 sau cea mai mică dintre alte valori rezultate decât 0; 

5) nivelul inițial al factorilor sezonieri se calculează prin ridicarea fiecăreia dintre valorile rezultate 
menționate la subp. 4) la aceeași putere care nu este mai mică de 0 și nu mai mare de 2; 

6) se calculează media aritmetică a produselor valorilor rezultate prevăzute la subp. 5) și 
coeficientul de multiplicare pentru produsele de capacitate standard lunară;  

7) valoarea rezultată menționată la subp.6) se compară cu intervalul de coeficienți de multiplicare 
pe termen scurt, după cum urmează: 

a) în cazul în care această valoare se încadrează în acest interval, atunci nivelul factorilor 
sezonieri va fi egal cu valorile respective rezultate prevăzute la subp.5).; 

b) dacă această valoare se încadrează în afara acestui interval, atunci se aplică subp.8). 
8) nivelul factorilor sezonieri se calculează ca produs dintre valorile respective rezultate menționate 

la subp.5) și factorul de corecție calculat după cum urmează: 
a) în cazul în care valoarea rezultată menționată la subp.6) este mai mare de 1,5, factorul de 

corecție se calculează ca fiind 1,5 împărțit la această valoare; 
b) în cazul în care valoarea rezultată menționată la subp.6) este mai mică de 1, factorul de 

corecție se calculează ca fiind 1 împărțit la această valoare.  
Pentru produsele de capacitate standard zilnică pentru capacitate fermă și produsele de capacitate 

standard în termen de zi pentru capacitate fermă, factorii sezonieri se calculează prin efectuarea pașilor 
specificați la pct. 573, subp.(6)- (8)  mutatis mutandis. 

Pentru produsele de capacitate standard trimestrială pentru capacitatea fermă, factorii sezonieri se 
calculează în etape succesive, după cum urmează: 

1) nivelul inițial al factorilor sezonieri se calculează după cum urmează: 
a) egal cu media aritmetică a factorilor sezonieri respectivi aplicabili pentru cele trei luni relevante; 
b) nu mai puțin decât cel mai scăzut și nu mai mult decât cel mai înalt nivel al factorilor sezonieri 

respectivi aplicabili pentru cele trei luni relevante. 
2) pașii prevăzuți la pct. 573 subp.(6)- (8)  se efectuează, folosind valorile rezultate prevăzute la 

subp.(1) mutatis mutandis. 
 
Argumentare 
Potrivit Metodologiei, în funcție de evoluția tranzacțiilor de pe piață a diferitelor produse, pot fi 

aplicați factori sezonieri prin hotărârea separată a ANRE. Astfel, factorii sezonieri spot fi aplicați ca opțiune 
la inițiativa OST sau ANRE, atunci când acest lucru este necesar. 

Coeficienții de multiplicare pe termen scurt și factorii sezonieri la care se face referire la pct. 572 se 
stabilesc astfel încât să stimuleze utilizatorii sistemului pentru utilizarea eficientă a sistemului de transport, 
oferindu-le în același timp flexibilitate. 

Aspectul sezonier a cererii de gaze naturale tipic produce consum redus vara și mai mare în perioada 
de iarnă. Costul de utilizare a sistemului este determinat de capacitatea de vârf, prin urmare, dacă cererea 
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poate fi deviată de la sezonul de iarnă la sezonul de vară, aceasta ar putea reduce costul total de sistem. 
Pentru a realiza acest lucru, pot fi aplicați factori sezonieri pentru a stimula o cerere mai uniformă pe tot 
parcursul anului.  

Introducerea diferitelor categorii de produse pentru rezervările de capacitate ajută utilizatorii să 
reacționeze la condițiile schimbătoare ale pieței prin ajustarea portofoliului lor.  

Totodată, în condițiile pieței de gaze naturale din Republica Moldova, disponibilității capacităților de 
transport al gazelor naturale aplicarea factorilor sezonieri nu se prevede. 
 

[G]  STABILIREA PREȚULUI CAPACITĂȚII INTERRUPTIBILE 
În conformitate cu pct. 56 din Metodologie, în cazul produselor de capacitate standard non-anuală 

pentru capacitate fermă și produselor de capacitate standard atât anuală, cât și non-anuală pentru capacitate 
întreruptibilă, se calculează prețurile de rezervă, prin aplicarea coeficienților de multiplicare la prețurile de 
referință. 

 Prețurile de rezervă pentru produsele de capacitate standard pentru capacitatea întreruptibilă se 
calculează prin aplicarea uneia dintre următoarele două metode: 

1) abordarea ex-ante, prin utilizarea unei reduceri ex-ante; 
2) abordarea ex-post, printr-o reducere ex-post. 

Conform metodei ex-ante, prețurile de rezervă pentru produsele de capacitate standard pentru 
capacitatea întreruptibilă se calculează prin înmulțirea prețurilor de rezervă pentru produsele de capacitate 
standard pentru capacitatea fermă, după caz, cu diferența dintre 100 % și nivelul de o reducere ex-ante Diex-

ante . 
 Reducerea ex ante se calculează în conformitate cu următoarea formulă: 

𝐷𝑖௘௫ି௔௡௧௘ ൌ 𝑃𝑟𝑜 ൈ 𝐴 ൈ 100% 
Unde: 
Diex-ante este nivelul reducerii ex-ante; 
Pro este probabilitatea de întrerupere; 
A este factorul de ajustare, aplicat pentru a reflecta valoarea economică estimată a tipului de produs 

de capacitate standard pentru capacitatea întreruptibilă, calculat pentru fiecare, unele sau toate punctele de 
interconectare, care nu trebuie să fie mai mică de 1. 

Factorul Pro este stabilit la o valoare de 10%, în conformitate cu practica internațională pentru cazurile 
în care valorile istorice pentru întrerupere fie nu sunt disponibile, fie nu sunt relevante pentru viitor. 

Factorul A este setat la o valoare de 2. 
 
Alternativ, la cererea OST sau din oficiu, atunci când sunt disponibile suficiente date de piață, pot fi 

aplicate valori diferite pentru factorii Pro și A, ținând cont de evoluția tranzacțiilor de pe piață. Valorile 
aplicate se stabilesc astfel încât să stimuleze utilizatorii de sistem pentru utilizarea eficientă a rețelei de 
transport a gazelor naturale. 

  
Atunci când se aplică abordarea ex-post, utilizatorii de sistem sunt compensați după întreruperile reale 

suferite. O astfel de reducere ex-post poate fi utilizată numai în punctele de interconectare în care nu a existat 
nicio întrerupere a capacității din cauza congestiei fizice în anul gazier precedent. Compensația ex post 
plătită pentru fiecare zi în care a avut loc o întrerupere este egală cu de trei ori prețul de rezervă pentru 
produsele de capacitate standard zilnică pentru capacitate fermă:. 

𝐶௘௫ି௣௢௦௧ ൌ 3 ൈ  𝑅ௗ 
Unde: 
Cex_post - compensație ex-post plătită pentru fiecare zi în care a avut loc o întrerupere 
Rd - produse de capacitate standard zilnică pentru capacitatea fermă. 
 
Argumentare 
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În contextul în care nu există cazuri înregistrate în anii precedenți în care să fie înregistrate întreruperi 
în oferirea capacităților ferme, ANRE poate să aplice o reducere ex-post, prin care utilizatorii rețelei sunt 
compensați după întreruperile reale suferite. O astfel de reducere ex-post poate fi utilizată numai în punctele 
de interconectare în care nu a existat nicio întrerupere a capacității pe motiv de congestie fizică în anul 
gazier precedent. Compensația ex-post plătită pentru fiecare zi în care a avut loc o întrerupere este egală cu 
valoarea triplă a prețul de rezervare pentru produsele de capacitate standard zilnică pentru capacitate fermă. 

Conform Rapoartelor ACER, există 9 țări din UE, care folosesc reduceri ex-ante și 8 care folosesc 
reduceri ex-post, iar în unele cazuri nu se aplică nicio reducere. 

 
 

Referință la documentele de consultare 
 
 Proiectul de modificare a Metodologiei de aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul de 

transport al gazelor naturale aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 535/2019 
 Nota informativă; 
 Analiza impactului de reglementare; 
 Documentele de consultare; 
 Evaluarea costurilor (Cost Assessment). 
 Model de calcul tarife. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


